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1.25 Natrijum hlorat i šećer ili aluminijumski eksploziv 


Odjeljak 2 — Mine i granate 


2.1 Cijevna ručna granata 


2.2 Granata za eksere 


2.3 Naplata konusa za bocu vina 


2.4 Nagatna mina od granata-limene limenke 
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maltera 2.6 Punjenje u obliku boce 
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Frankford Arsenal 
Philadelphia Pennsylvania 


Samo za službenu upotrebu 


Za dodatne informacije ili dodatne umetke kontaktirajte: 


Zapovjednik Frankford 
Arsenal ATTN: SMUF A- 


U3100, Direkcija za specijalne proizvode, Direkcija za inženjering malog 
kalibra Philadelphia, Pa. 19137 


Dodatni umetci će biti dostupni kako se evaluacijski testovi završe. Obavijestite gorenavedenu agenciju o 
svakoj promjeni adrese kako biste ih mogli primiti. 
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Priručnik o improviziranoj municiji (improvizovane eksplozivne naprave ili IED) 


Odjeljak 0 
Uvod 


0.1 Svrha i delokrug 


U operacijama nekonvencionalnog ratovanja može biti nemoguće ili nerazumno koristiti konvencionalnu 
vojnu municiju kao oruđe u obavljanju određenih misija. Umjesto toga, možda će biti potrebno proizvesti 
potrebnu municiju od lokalno dostupnih ili skromnih materijala. Svrha ovog priručnika je da poveća potencijal 
specijalnih snaga i gerilskih trupa tako što će detaljno opisati proizvodnju municije od naizgled bezopasnih 
lokalno dostupnih materijala. 


Proizvedeni, precizni uređaji će gotovo uvijek biti učinkovitiji, pouzdaniji i lakši za korištenje od improviziranih, 
ali artikli na policama jednostavno neće biti dostupni za određene operacije iz sigurnosnih ili logističkih razloga. 
Stoga će se operater morati osloniti na materijale koje može kupiti u ljekarni ili prodavaonici boja, naći na 
gomili smeća ili skupiti iz vojnih zaliha. Također, mnogi sastojci i materijali koji se koriste u izradi domaćih 
predmeta toliko su uobičajeni ili bezopasni da se mogu nositi bez izazivanja sumnje. Sama gotova stvar se 
često lakše sakriva ili kamuflira. Osim toga, predmet koji se koristi na terenu može biti skrojen 

za namjeravanu metu, čime se pruža prednost u odnosu na standardnu stavku u fleksibilnosti i svestranosti. 


Priručnik sadrži jednostavna objašnjenja i ilustracije koje omogućavaju izradu predmeta od strane osoblja 
koje inače nije upoznato sa pravljenjem i rukovanjem municijom. Ovi predmeti su osmišljeni u kući ili su 
dobijeni od drugih publikacija ili osoblja angažovanog na poslovima sa municijom ili specijalnim ratovima. 
Ovaj priručnik uključuje metode za proizvodnju eksploziva, detonatora, pogonskog goriva, oblikovanih 


punjenja, malokalibarskog oružja, minobacača, zapaljivača, odlaganja, prekidača i sličnih predmeta od 
autohtonih materijala. 


0.2 Sigurnost i pouzdanost 


Svaka stavka je procijenjena i teoretski i eksperimentalno kako bi se osigurala sigurnost i pouzdanost. 

Veliki broj predmeta je odbačen zbog inherentnih opasnosti ili nepouzdanog učinka. Sigurnosna upozorenja 
su vidljivo umetnuta u procedure u kojima se primjenjuju, ali se naglašava da je sigurnost stvar stava. 
Provjerena je činjenica da muškarci koji su budni, koji smišljaju situaciju i koji poduzimaju ispravne mjere 
opreza imaju manje nezgoda od nemarnih i ravnodušnih. Važno je da se rad isplanira i da se uputstva poštuju 
do kraja; sav posao treba obaviti uredno i uredno. U proizvodnji eksploziva, detonatora, goriva i zapaljivih 
sredstava, oprema se mora održavati čistom i treba izbjegavati takve koncentracije energije kao što su 
varnice, trenje, udar, vrući predmeti, plamen, kemijske reakcije i pretjerani pritisak. 


Utvrđeno je da su ovi predmeti efikasni u većini okruženja; međutim, uzorke bi trebalo napraviti i testirati na 
daljinu prije stvarne upotrebe kako bi se osigurala pravilna izvedba. Hemijske predmete treba koristiti što je 
prije moguće nakon pripreme i čuvati ih bez vlage, prljavštine i gore navedenih energetskih 

koncentracija. Posebnu pažnju treba posvetiti svakom pokušaju zamjene ili korištenja predmeta u 

svrhe koje nisu navedene ili predviđene. 
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0.3 Komentari korisnika 


Očekuje se da će se ovaj priručnik s vremena na vrijeme revidirati ili mijenjati. Na ovaj način će biti 
moguće ažurirati postojeći materijal i dodavati nove stavke kako budu dostupne. Korisnici 

se podstiču da podnesu preporučene izmjene ili komentare kako bi poboljšali ovaj priručnik. 
Komentari bi trebali biti uneseni na određenu stranicu, pasus i red teksta u kojem se 

preporučuju izmjene. Za svaki komentar treba navesti razloge kako bi se osiguralo razumijevanje i 
potpuna evaluacija. Komentare treba proslijediti direktno komandantu, Vojska Sjedinjenih Država, 
Specijalna ratna škola, Fort Bragg, Sjeverna Karolina 28307 i komandantu, Vojska Sjedinjenih 
Država, Frankford Arsenal, SMUFA-J8000, Philadelphia, Pennsylvania 19137. 
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Priručnik o improviziranoj municiji (improvizovane eksplozivne naprave ili IED) 


Odjeljak 1 


Eksplozivi i pogonska goriva (uključujući zapaljivače) 


1.1 Plastični eksploziv za punjenje 


Plastični eksplozivni punilac može se napraviti od kalijum hlorata i vazelina. Ovaj eksploziv se može detonirati komercijalnom 
48 ili bilo kojom vojnom kapom za miniranje. 


Procedura 


1. Na tvrdu površinu tanko rasporedite kristale kalijum 
hlorata. Okrugli štapić prevucite preko kristala da se smrvi 


u vrlo fini prah dok ne izgleda kao puder za lice ili pšenično 
brašno. 


2. stavite 9 dijelova kalijum hlorata u prahu i 1 dio vazelina u 
široku posudu ili sličnu posudu. Sastojke miješati rukama 
(mijesiti) dok se ne dobije jednolična pasta. 
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1.2 Kalijum nitrat 


Kalijum nitrat (saltitra) se može ekstrahovati iz mnogih prirodnih izvora i može se koristiti za proizvodnju azotne 
kiseline, crnog baruta i mnogih pirotehničkih sredstava. Prinos se kreće od 0,1 do 10% po masi, u zavisnosti od 
plodnosti zemljišta. 


Materijali | Izvor 


Zemlja koja sadrži nitrate ili drugi materijal, oko 3-1/2 Tlo koje sadrži staro raspadnuto povrće ili životinje 
galona (13-1/2 litara) stvar 
Stari podrumi i/ili zemljani podovi na farmi 


Zemlja iz starih groblja 
Temelji zgrada od raspadnutog kamena ili maltera 


i ieli orah bijel | 
Fini drveni pepeo, oko 1/2 šolje (1/8 litara) Prue SED j Se PIJELOJ GENOA peh 
Potpuno spaljen papir (crni) 
Kanta ili slična posuda, zapremine oko 5 galona (19 
litara) (plastika, metal ili drvo) 2 komada fino 
u platna, svaki malo veći od dna kante 
E tiganj ili posuda, barem koliko dno kante 
Plitak spremnik otporan na toplinu (keramički, metalni, 
E 


|Voda - 1-3/4 galona (6-3/4 litara) | 


= nož, odvijač ili drugi instrument za stvaranje rupa 
U oko 1 galon (4 litre) (viski, alkohol za trljanje itd.) 


{Izvor topline (vatra, električni grijač, itd.) 
{Paper | 
(Tape 


Napomena: Važni su samo omjeri količina sastojaka. Dakle, za dvostruko više kalijum nitrata, korištene su dvostruke 
količine. 


Procedura 


1. Probušite rupe na dnu korpe. Raširite jedan komad tkanine preko rupa unutar kante. 
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Cloth 


Bottom of bucket 


2. stavite drveni pepeo na tkaninu i rasporedite tako da napravite sloj 
debljine tkanine. Stavite drugi komad tkanine na pepeo. 


Pi 
U JITITTT "7 


3. Stavite prljavštinu u kantu. 


Wood 
Ashes S ) 
z "20750040 
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4. Postavite kantu preko plitke posude. Bucket 


može biti portovano na štapićima ako je potrebno. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


5. Prokuhajte vodu i sipajte je u kantu malo po malo preko zemlje. Pustite da voda teče kroz rupe u 


kanti u plitku posudu. Budite sigurni da voda prolazi kroz cijelu zemlju. Ostavite da se oceđena 
tečnost ohladi i da odstoji 1 do 2 sata. 


Napomena: Nemojte sipati svu vodu odjednom, jer to može uzrokovati zastoj. 


6. Pažljivo ocedite tečnost u posudu otpornu na toplotu. Odbacite ostatak mulja na dnu plitkog 
kontejnera. 


7. Smjesu kuhajte na vrućoj vatri najmanje 2 
sati. U otopini će se početi pojavljivati 
mala zrnca soli. Izvadite ih dok se 
formiraju, koristeći bilo koju ; 
vrstu improviziranog cjedila (papir, itd.). Strainer 


Improvised 


Heat Source 
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8. Kada tečnost proključa do otprilike polovine prvobitne 
zapremine, sklonite sa vatre i ostavite da odstoji. 
Nakon pola sata dodajte jednaku količinu alkohola. 
Kada se smjesa izlije kroz papir, na njoj će se skupiti mali 
bijeli kristali. 


9. Za pročišćavanje kalijum nitrata ponovo otopite suhe kristale u najmanjoj mogućoj količini prokuhane 
vode. Uklonite sve kristale soli koji se pojave (korak 7); sipati kroz improvizovani filter od nekoliko komada 
papira i ispariti ili lagano zagrijati koncentriranu otopinu do suha. 


10. Rasporedite kristale na ravnu površinu i ostavite da se osuše. Kristali kalijum nitrata su sada spremni za 


koristiti. 


1.3 ImproviZzirani crni prah 


Crni prah se može pripremiti na jednostavan, siguran način. Može se koristiti kao miniranje ili barut. 


Napomena: Gore navedene količine će dati dvije funte (900 grama) crnog praha. Međutim, bitni su samo omjeri količina 
sastojaka. Dakle, za duplo više crnog praha, udvostručite sve upotrebljene količine. 


Procedura 


1. Stavite alkohol u jednu od kanti. 


2. Stavite kalijum nitrat, drveni ugalj i sumpor u kantu otpornu na toplotu. Dodajte 1 šolju vode i dobro 
miješajte drvenim štapićem dok se svi sastojci ne otope. 


3. Dodajte preostalu vodu (2 šolje) u smjesu. Stavite kantu na izvor topline i miješajte dok se ne počnu 
stvarati mali mjehurići. 
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4. Skinite kantu sa vatre i sipajte smesu u alkohol uz 
snažno mešanje. 


Alcohol 


| 


U 
A 
" 


5. Ostavite mešavinu alkohola da odstoji oko 5 minuta. Procijedite smjesu kroz krpu da dobijete crni prah. 
Odbacite tečnost. Omotajte krpom oko crnog praha i stisnite da uklonite sav višak tečnosti. 


Se 


Cloth 
Filter 


— 


— 
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6. stavite situ na suvu kantu. Stavite obradivu 
količinu vlažnog praha na sito i granulirajte 
trljanjem čvrste supstance kroz sito. 


Damp Black 
Powder 


Screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Napomena: Ako se čini da se granulirane čestice lijepe i mijenjaju oblik, rekombinirajte cijelu seriju praha i 


ponovite korake 5 i 6. 


Nanesite granulirani crni prah na ravnu suhu površinu tako da se formira sloj od oko 1/2 inča (1-1/4 cm). 


Ostavite da se osuši. Koristite radijator ili direktnu sunčevu svjetlost. Ovo treba osušiti što je prije moguće, 
najbolje za jedan sat. Što je duži period sušenja, crni prah je manje efikasan. 


1.4 Azotna kiselina 


Dušična kiselina se koristi u pripremi mnogih eksploziva, zapaljivih smjesa i tajmera za odlaganje kiseline. Može se 
pripremiti destilacijom mješavine kalijum nitrata i koncentrovane sumporne kiseline. 


DD DDT TDDTLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTUVTVUVUVTEG — 


Važno: Ako se sumporna kiselina dobije iz akumulatora motornog vozila, koncentrirajte je kuhanjem dok se ne pojave 


bijele pare. Ne udisati isparenja. 
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Napomena: Količina proizvedene azotne kiseline je ista kao i količina kalijum nitrata. Dakle, za 2 supene kašike azotne 
kiseline koristite 2 supene kašike kalijum nitrata i 1 supenu kašiku koncentrovane sumporne kiseline. 


Procedura 


1. stavite suvi kalijum nitrat u bocu ili bokal. Dodati 
sumpornu kiselinu. Nemojte puniti bocu više od 1/4 


pune. Mešajte dok se ne formira pasta. Bottle or " 
Jug, less 
than 1/4 / \ Paste ot 
Full Potassium 
Nitrate and 
Concentrated 


Swfuric Acid 


2. Zamotajte papir ili krpe oko grla 2 boce. Sigurno zalijepite grlove boca zajedno. Uvjerite se da su boce u 
ravnini jedna s drugom i da nema zračnih prostora. 


Paper 


mm ——- 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Postavite boce na kamenje ili limenke tako da prazna boca bude nešto niža od boce koja sadrži pastu kako 
dušična kiselina koja se formira u prijemnoj boci ne bi ušla u drugu bocu. 


Receiving 
Bottle 


Rocks or 
Can Supports 


4. Zapalite vatru u loncu ili tiganju. 


5. Lagano zagrijte bocu koja sadrži smjesu pomicanjem vatre unutra i van. Kako crvena isparenja počnu da se 
pojavljuju, povremeno prelijte praznu prijemnu bocu hladnom vodom. Dušična kiselina će početi da se 
formira u prijemnoj boci. 
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Heat Resistant Container 


; Zali Filled with Sand or Gravel 


6. Nastavite gore navedeni postupak dok se više ne stvaraju crvene pare. Ako azotna kiselina nastala u 
prijemnoj boci nije bistra (mutna) sipajte je u očišćenu bocu i ponovite korake 2-6. 


1.5 Inicijator za eksplozije prašine 


Inicijator koji će pokrenuti uobičajeni materijal za stvaranje eksplozija prašine može se brzo i lako izraditi. Ova 
vrsta punjenja je idealna za uništavanje zatvorenih prostora kao što su sobe ili zgrade. 


| Potrebni materijali | 
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Napomena: Plastični eksplozivi (sastav C4, itd.) proizvode bolje eksplozije od livenih eksploziva (sastav B, itd.). 


Procedura 


1. Koristeći ekser, pritisnite rupu kroz bočnu stranu 
konzerve tunjevine 3/8 do 1/2 inča (1 do 1-1/2 cm) 


od dna. Koristeći rotirajuću i polugu, povećajte 
rupu dok ne primi kapicu za pjeskarenje. 


2. Stavite drvenu šipku u rupu i postavite kraj 


šipke u sredinu limenke. 


3. Utisnite eksploziv u konzervu, vodeći računa da 
okružite štap, sve dok ne bude 3/4 inča (2 cm) od 


vrha limenke. Pažljivo uklonite drvenu šipku. 
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4. Stavite aluminijumski metal na eksploziv. 5. 
Aluminum 


Neposredno prije upotrebe, umetnite poklopac za -zjbte " _ Metal 
pjeskarenje u šupljinu koju je napravio štap. Inicijator je ) ' ; 17552 
sada spreman za upotrebu. 


Napomena: Ako želite . 
da nosite inicijator na Cardboard Disk Insert 
nekoj udaljenosti, For Handling Purposes 


karton se može 
pritisnuti na vrh 
aluminijuma kako bi 


se osigurao od 
gubitka materijala. 


Kako koristiti 


Ova posebna jedinica radi prilično dobro za pokretanje punjenja od pet funti brašna, 1/2 galona (1-2/3 litara) 
benzina ili dvije funte aluminijuma za farbanje u pahuljicama. Čvrsti materijali mogu biti sadržani samo u vrećama 
ili kartonskim kutijama. Benzin se može staviti u plastične papirne kutije za mlijeko, plastične ili staklene boce. 
Punjenja se postavljaju direktno na vrh inicijatora, a kapica za pjeskarenje se pokreće električno ili pomoću 
osigurača ovisno o vrsti korištene kapice. Ovo će uništiti ograđeni prostor od 2.000 kubnih stopa (zgrada 10 

x 20 Xx 10 stopa). 


Napomena: Za veća kućišta koristite proporcionalno veće pokretače i punjenja. 


Machine Translated by Google 


5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Eksplozivno gnojivo 


Eksplozivna municija se može napraviti od amonijum nitrata i lož ulja ili mješavine jednakih dijelova motornog 
ulja i benzina. Kada se pravilno pripremi, ova eksplozivna municija može biti detonirana kapom za miniranje. 


Procedura 
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1. Rasporedite šaku amonijum nitrata na veliku ravnu dasku i snažno 


trljajte drugom pločom dok se krupne čestice ne zdrobe u vrlo fini 
prah koji izgleda kao brašno (otprilike 10 minuta). 


Napomena: Nastavite s korakom 2 što je prije moguće jer prah može uzeti vlagu iz zraka i pokvariti se. 2. 


Jednu meru (šolju, kašiku itd.) lož ulja pomešati sa 16 mere fino 


mlevenog amonijum nitrata u suvoj kanti ili drugoj odgovarajućoj 
posudi i promešati drvenom šipkom. Ako lož ulje nije dostupno, 


koristite polovinu mjere benzina i pola mjere motornog ulja. 


Čuvajte u vodootpornoj posudi dok ne budete spremni za 
upotrebu. 


3. Kašikom prelijte ovu smjesu u željeznu ili čeličnu cijev koja ima završnu kapu s navojem na jednom kraju. Ako 
cijev nije dostupna, možete koristiti suhu limenku, staklenu teglu ili kartonsku cijev debelih stijenki. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Pazite da ne nabijete ili protresete smjesu u cijevi. Ako smjesa postane čvrsto zbijena, jedan poklopac neće 
biti dovoljan za pokretanje eksploziva. 


4. Umetnite kapicu za pjeskarenje neposredno ispod površine 
eksplozivne mješavine. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Napomena: Ograničavanje otvorenog kraja kontejnera će povećati efikasnost eksploziva. 
1.7 Carbon Tet - Eksploziv 


Vlažna eksplozivna smjesa može se napraviti od finog aluminijskog praha u kombinaciji sa tetrahloridom ili 
tetrahloretilenom. Ovaj eksploziv se može detonirati kapom za eksploziju. 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Odmjerite dva dijela aluminijskog praha na jedan dio 
tetrahlorida ili tetrahloretilena u posudu za miješanje, dodajući 
tekućinu u prah uz miješanje drvenom šipkom. 


2. Miješajte dok smjesa ne dobije konzistenciju medenog sirupa. 


3. Čuvajte eksploziv u tegli ili sličnoj vodootpornoj posudi dok ne budete spremni za upotrebu. 
Tečnost u mešavini brzo isparava kada nije zatvorena. 


Napomena: Smjesa će na ovaj način detonirati 72 sata. 


Kako koristiti 


Machine Translated by Google 


1. Sipajte ovu smjesu u željeznu ili čeličnu cijev koja na 
jednom kraju ima završni poklopac. Ako cijev nije 
dostupna, možete koristiti suhu limenku ili staklenu 
teglu. 


2. Umetnite kapicu za pjeskarenje neposredno ispod površine 
eksplozivne mješavine. 


Napomena: Ograničavanje otvorenog kraja kontejnera će povećati efikasnost eksploziva. 
1.8 Eksplozivno đubrivo AN-Al 


Suva eksplozivna smjesa može se napraviti od gnojiva amonijum nitrata u kombinaciji sa finim aluminijskim prahom. 
Ovaj eksploziv se može detonirati kapom za eksploziju. 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Metoda I - Dobivanje eksploziva male brzine 


2. Koristite mjernu posudu da odmjerite četiri dijela gnojiva na jedan dio aluminijskog praha i sipajte u posudu 
za miješanje. (Primjer: 4 šolje đubriva na 1 šolju aluminijumskog praha.) b. Sastojke dobro izmiješajte 
drvenom 


šipkom. 
2. Metoda II - Dobivanje eksploziva mnogo veće brzine 


a. Na veliku ravnu dasku rasporedite šaku po šaku gnojiva 
i snažno trljajte drugom daskom dok se velike čestice ne 
zgnječe u vrlo fini prah koji izgleda kao brašno (otprilike 10 
minuta po Ššaci). 


Napomena: Nastavite sa donji korakom b što je prije moguće jer prah može uzeti vlagu iz zraka i pokvariti se. b. 
Slijedite korake a i b metode I. 


3. Eksplozivnu smjesu čuvajte u vodootpornoj posudi, kao što je staklena posuda, čelična cijev, itd., 
dok ne bude spremna za upotrebu. 


Kako koristiti 


Slijedite korake 1 i 2 Kako koristiti u odjeljku 1.7. 


Machine Translated by Google 


1.9 Pogonsko gorivo "crveni ili bijeli prah". 


Pogonsko gorivo ,crveni ili bijeli prah" može se pripremiti na jednostavan i bezbjedan način. Formulacija opisana 
u nastavku će rezultirati otprilike 2-1/2 funte praha. Ovo je pogonsko gorivo za malokalibarsko oružje i treba ga koristiti 
samo u oružju sa unutrašnjim prečnikom 1/2 inča ili manje, kao što je Match Gun ili 7.62 Carbine, ali ne i pištolji. 


Procedura 


1. stavite šećer, kalijum nitrat i vodu u kantu. Zagrijte na laganoj 
vatri, povremeno miješajući dok se šećer i kalijum nitrat ne 
otope. 


Machine Translated by Google 


2. Ako je dostupno, dodajte željezni oksid (rđu) u 
otopinu. Pojačajte vatru ispod smjese 


dok lagano ne proključa. 


Napomena: Smjesa će zadržati boju rđe. 


3. Povremeno miješajte i stružite stranice kante dok se smjesa ne smanji na jednu četvrtinu prvobitne 
zapremine, a zatim neprestano miješajte. 


Kako voda isparava, smjesa će postati gušća dok ne dostigne konzistenciju kuhanih žitarica za 
doručak ili domaćeg kolačića. U ovoj fazi debljine izvadite kantu iz izvora topline i rasporedite masu na 
metalni lim. 


5. Dok se materijal hladi, zarežite ga kašikom ili lopaticom u ukrštene brazde na udaljenosti od oko 1 inč. 


Machine Translated by Google 


6. Ostavite da se materijal osuši na zraku, po mogućnosti na suncu. Kako se suši, povremeno ga popravljajte (otprilike 
svakih 20 minuta) kako biste olakšali sušenje. 


7. Kada se materijal osuši do tačke gde je vlažan i mekan, ali nije lepljiv na dodir, stavite malu 
kašiku na ekran. Trljajte materijal naprijed-nazad o mrežicu sita žlicom ili drugim ravnim predmetom 
dok se materijal ne granulira u male čestice poput crva. 


8. Nakon granulacije vratite materijal na sunce da se potpuno osuši. 


1.10 Dušična kiselina/Nitrobenzen ("Hellhoffite") 
Eksplozivno 


Eksplozivna municija se može napraviti od mononitrobenzena i dušične kiseline. Jednostavan je eksploziv za 
pripremu. Samo sipajte mononitrobenzol u kiselinu i promiješajte. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Smesu pripremite neposredno pre upotrebe. 


Procedura 


1. Dodajte 1 zapreminu (šolju, litru, itd.) mononitrobenzena u 2 zapremine 


azotne kiseline u boci ili tegli. 


2. Dobro izmiješajte sastojke miješajući štapom otpornom na kiselinu. 


Kako koristiti 


Machine Translated by Google 


1. Poklopac za peskarenje voskom, cijev i završni poklopac. 
2. Navucite završni poklopac na cijev. 


3. Sipajte smjesu u cijev. 


4. Umetnite i zalijepite kapicu za pjeskarenje neposredno ispod 
površine smjese. 


Blasting Cap 


Mixture 


Napomena: Kombinovanje otvorenog kraja cevi će povećati efikasnost eksploziva. 


1.11 Optimizirani proces za celulozu/kiselinske 
eksplozive 


Eksploziv kiselog tipa može se napraviti od dušične kiseline i bijelog papira ili pamučne tkanine. Ovaj eksploziv može 


Machine Translated by Google 


biti detonirani komercijalnim £8 ili bilo kojom vojnom kapom za miniranje. 


Procedura 


1. Stavite rukavice. 2. 


Na aluminijsku foliju raširite sloj papira ili tkanine i pospite dušičnom kiselinom dok se dobro ne natopi. Ako 
aluminijska folija nije dostupna, koristite materijal otporan na kiseline (staklo, keramiku ili drvo). 


Acid Container 


U 


Nitric Acid 


_ 


Aluminum Foil 


Paper or Cloth 


3. Stavite još jedan sloj papira ili tkanine na lim natopljen kiselinom i ponovite gornji korak 2. 


Ponavljajte onoliko često koliko je potrebno. 


Machine Translated by Google 


4. Namotajte aluminijsku foliju koja sadrži listove natopljene 
kiselinom i umetnite rolnu u posudu otpornu na kiselinu. Rolled Sheets 


Container 


Pei 


Napomena: Ako se koristi staklena, keramička ili drvena tacna, pokupite listove sa dva drvena štapa i 
ubacite u kontejner. 


5. Poklopac za peskarenje voskom. 


$. Umetnite poklopac za peskarenje u sredinu valjanih listova. 


Sačekajte 5 minuta prije detonacije eksploziva. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Metil nitrat dinamit 


Vlažna eksplozivna smjesa može se napraviti od sumporne kiseline, dušične kiseline i metil alkohola. Ovaj eksploziv 
se može detonirati kapom za eksploziju. 


| Potrebni materijali NERVNE TI) 
{sumporna Kiselina {Bistra kiselina iz akumulatora kuhana dok se ne pojave bijele 


ke NE pare Dušična kiselina za teren (odjeljak 1.4) ili koncentracija od 90% 
otna kiselina 
(specifična težina 1,48) 


Metanol 


Metil alkohol Drveni alkohol (ne denaturirani alkohol) 
Antifriz (netrajni) 


|kapalica za oči ili špric sa staklenom cijevi | 
{staklena tegla velikog prečnika (2 litre). | 
{uske staklene tegle (1 litra) | 


Upijajući (fina piljevina, iseckani papir, iseckana I. 
tkanina) 

Kup NR 
|čajna žličica | RI | 
(GR | 
|čelična cijev sa završnom kapom A EE | 
(kapa za miniranje | | 
(CI | | || 
Mm== JE 


Procedura 


1. Dodajte 24 kašičice sumporne kiseline u 16-1/2 kašičice azotne 
kiseline u tegli od 2 litre. 


Oprez: Kiselina će spaliti kožu i uništiti odjeću. Ako se nešto prolije, isperite ga velikom količinom vode. Ne 


udisati isparenja. 


2. Stavite teglu u posudu (3 do 5 galona) napunjenu hladnom vodom ili mlazom i ostavite da se kiselina ohladi. 


Machine Translated by Google 


3. Brzo okrećite teglu da stvorite vrtlog u tečnosti 
(bez prskanja) dok držite donji deo tegle u vodi. 


4. Uz stalno mešanje, dodajte u smešu, 1/2 kašičice 
odjednom, 13-1/2 kašičice metil alkohola, ostavite 


da se smesa ohladi najmanje jednu minutu 
između dodavanja. 


5. Nakon završnog dodavanja metil alkohola, vrtite još 30 do 45 sekundi. 

6. Pažljivo sipajte rastvor u jednu od uskih staklenih tegli. Ostavite teglu da odstoji u vodi oko 5 
minuta dok se dva sloja ne razdvoje. 

7. Kapaljkom ili špricem uklonite gornji sloj i pažljivo ga stavite u 
drugu usku staklenu teglu. Ova tečnost je eksploziv. 


Machine Translated by Google 


8. Dodajte jednaku količinu vode u eksploziv i promiješajte. 
Pustite da se smjesa ponovo odvoji kao u koraku 6. Eksploziv je sada donji 
sloj. 


9. Pažljivo uklonite gornji sloj kapaljkom ili špricom i bacite ga. 


10. Stavite jednu čvrsto upakovanu Ššolju upijajućeg sredstva u tacnu. 


11. uz miješanje drvenim štapićem, polako dodavati eksploziv dok masa ne bude jako vlažna, ali nedovoljno mokra da 
kapne. Eksploziv je spreman za upotrebu. 


4//117444814/1114"411414497711 


Napomena: Ako smjesa postane previše vlažna, dodajte još sredstva za upijanje. 


Ako je potrebno skladištenje eksploziva, čuvajte ga u zatvorenoj posudi kako biste spriječili isparavanje. 


Kako koristiti 


1. Kašikom prelijte ovu smjesu u željeznu ili čeličnu cijev koja ima završnu kapu s navojem na jednom kraju. Ako cijev nije 
dostupna, možete koristiti suhu limenku ili staklenu teglu. 


Machine Translated by Google 


2. Umetnite kapicu za pjeskarenje neposredno 
ispod površine eksplozivne mješavine. 


Napomena: Ograničavanje otvorenog kraja kontejnera će povećati efikasnost eksploziva. 


1.13 Eksploziv urea nitrata 


Urea nitrat se može koristiti kao eksplozivna municija. Lako se priprema od dušične kiseline i urina. Može se detonirati kapom 
za miniranje. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Smesu pripremite neposredno pre upotrebe. 


Procedura 


1. Prokuhajte veliku količinu urina (10 šoljica) do približno 


1/10 njegove zapremine (1 šolja) u jednoj od posuda iznad izvora 
toplote. 


2. Filtrirajte urin u drugu posudu kroz materijal za filtriranje da biste uklonili nečistoće. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Polako dodajte 1/3 šolje azotne kiseline 
u filtriranu mokraću i ostavite da odstoji 
1 sat. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. Filtrirajte smjesu kao u koraku 2. Kristali urea 
nitrata će se skupiti na papiru. Urea Nitrate 


Crystals 


Tape 


5. Operite urea nitrat tako što ćete ga preliti vodom. 6. 


Uklonite kristale urea nitrata iz materijala za filtriranje i ostavite da se dobro osuši (približno 16 
sati). 


Napomena: Vrijeme sušenja može se smanjiti na dva sata ako se koristi vruća (ne kipuća) vodena kupelj. Pogledajte 
korak 5 odeljka 1.15. 


Kako koristiti 


1. Kašikom stavite kristale urea nitrata u željeznu ili čeličnu cijev koja na jednom kraju ima završni poklopac. 


Machine Translated by Google 


2. Umetnite poklopac za pjeskarenje neposredno ispod 
površine kristala urea nitrata. 


Uresga Nitrate 
Crystals 


Napomene: Ovaj eksploziv se može učiniti efikasnijim mešanjem sa aluminijumskim prahom (može se nabaviti u prodavnicama 
boja) u odnosu 4 prema 1. Na primer, pomešati 1 šolju aluminijumskog praha sa 4 šolje urea nitrata. 


Ograničavanje otvorenog kraja kontejnera će povećati efikasnost eksploziva. 
1.14 Priprema bakar sulfata (pentahidrata) 


Bakar sulfat je neophodan materijal za pripremu TACC-a (odeljak 1.16). 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. stavite 10 grama komada bakra u jednu od tegli. Dodajte 1 
šolju (240 mililitara) razblažene sumporne kiseline u bakar. 


2. U smjesu dodajte 12 grama kalijum nitrata ili 1-1/2 
kašičice azotne kiseline. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Napomena: Azotna kiselina daje proizvod veće čistoće. 3. 


Zagrijte smjesu u šerpi sa vrućom vodenom kupkom dok 
ne prestane mjehuriće (otprilike 2 sata). Smjesa će postati . 


plava. s 
Hot Water PC ) 


4. Sipajte vrući plavi rastvor, ali ne i bakar, u drugu teglu za litru. Ostavite da se rastvor ohladi na 


Machine Translated by Google 


sobnoj temperaturi. Na dnu tegle će se formirati kristali. Odbacite neizreagovane komade 
bakra u prvoj tegli. 5. 


Pažljivo odlijte tečnost iz kristala. Drvenom šipkom ili 
štapom smrvite kristale u prah. 


6. Dodajte 1/2 šolje (120 mililitara) alkohola u 
prah uz mešanje. 


Machine Translated by Google 


7. Filtrirajte otopinu kroz papirni ubrus u posudu da 
prikupite kristale. 
Operite kristale koji su ostali na papirnom ubrusu 
tri puta, svaki put koristeći 1/2 šolje (120 mililitara) 
alkohola. 


"= 


Container—— Tape 


8. Sušite kristale bakar sulfata na vazduhu 2 sata. 


Napomena: Vrijeme sušenja se može smanjiti na 1/2 sata korištenjem vruće vodene kupke koja nije ključala (pogledajte korak 3). 


1.15 Rekultivacija RDX-a iz C4 


RDX se može dobiti iz C4 eksploziva uz upotrebu benzina. Može se koristiti kao pojačani eksploziv za detonatore (odjeljak 6.13) 
ili kao visoko O 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. stavite 1-1/2 kašičice (15 grama) C4 eksploziva u jednu od 


tegli za litru. Dodajte 1 šolju (240 mililitara) benzina. u), 


Napomena: Ove količine se mogu povećati kako bi se 
dobilo više RDX-a. Na primjer, koristite 2 galona benzina na 
1 šolju C4. 


Gasoline 


0-7 
C-4 


Explosive 


2. Zamijesite i miješajte C4 štapom dok se C4 ne razbije na male čestice. Ostavite 
smjesu da odstoji 1/2 sata. 


3. Ponovo miješajte smjesu dok na dnu tegle ne ostane fini bijeli prah. 


Machine Translated by Google 


4. Filtrirajte smjesu kroz papirni ubrus u drugu staklenu teglu. 
Operite čestice prikupljene na papirnom ubrusu sa 1/2 šolje (120 
mililitara) benzina. Odbacite otpadnu tečnost. 


5. Stavite čestice RDX-a u staklenu ili keramičku 
posudu. Stavite posudu u šerpu sa vrućom 
vodom, koja ne proključa, i osušite 1 sat. 


Hot Water Bath 
Napomena: Čestice RDX-a mogu se sušiti na vazduhu u periodu od 2 do 3 sata. 


1.16 TACC (tetraminbakar (II) klorat) 


Tetraminbakar (II) hlorat je primarni eksploziv koji se može napraviti od natrijum hlorata, bakar sulfata i amonijaka. Ovaj 
eksploziv treba da se koristi sa dodatnim eksplozivom kao što je pikrinska kiselina (odeljak 1.21) ili RDX (odeljak 1.15) u 
proizvodnji detonatora (odeljak 6.13). 


umu nm darom 
k 1.14 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Odmjerite 1/3 čajne žličice (2-1/2 grama) natrijum hlorata 
u bocu sa širokim grlom. Dodajte 10 kašičica 


alkohola. 


2. stavite bocu sa širokim grlom u šerpu sa vrućom 
vodom. Dodajte 1 kašičicu (4 grama) bakar sulfata u 
smešu. Zagrijte 30 minuta ispod tačke ključanja i 
povremeno miješajte. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Održavajte konstantan volumen otopine dodavanjem dodatnog alkohola otprilike svakih 10 minuta. 


3. Izvadite rastvor iz posude i ostavite da se ohladi. Boja rastvora 
će se promeniti iz plave u svetlo zelenu. Otopinu filtrirajte kroz papirni 
ubrus u drugu bocu sa širokim grlom. Čuvajte rastvor dok ne budete 


{tw 


spremni za korak 6. 


Tape 


4. Dodajte 1 šolju (250 mililitara) amonijaka u bocu sa uskim grlom. 


5. Stavite cijev u grlo boce tako da se proteže oko 1-1/2 inča (4 cm) unutar boce. 
Zapečatite cijevi za bocu voskom, glinom, smolom, itd. 


6. stavite slobodni kraj cijevi u otopinu hlorat-alkohol-sulfata (korak 3). Zagrijte bocu koja sadrži amonijak u šerpi 
vruće vode, ali ne ključajući, otprilike 10 minuta. 


Machine Translated by Google 


7. Kroz otopinu hlorat-alkohol-sulfata propuštati plinoviti amonijak, otprilike 10 minuta, dok se boja ne 
promijeni iz svijetlozelene u tamnoplavu. Nastavite sa mjehurićima još 10 minuta. 


8. Uklonite rastvor iz posude i smanjite zapreminu na oko 1/3 prvobitne zapremine isparavanjem na otvorenom 
ili u mlazu vazduha. 


Napomena: Sipajte rastvor u ravnu posudu radi bržeg isparavanja. 


9. Filtrirajte otopinu kroz papirni ubrus u bocu sa 
širokim otvorom kako biste prikupili kristale. 
Operite kristale sa 1 kašičicom alkohola. Zalijepite 
trakom i ostavite da se osuši (otprilike 16 sati). 


Napomena: Vrijeme sušenja se može smanjiti na 2 sata ako se koristi vruća (ne kipuća) vodena kupelj. 


1.17 HMTD 


HMTD je primarni eksploziv koji se može napraviti od heksametilentetramina, vodikovog peroksida i limunske kiseline. 
Ovaj eksploziv treba da se koristi sa dodatnim eksplozivom kao što je pikrinska kiselina (odeljak 1.21) ili RDX 
(odeljak 1.15) u proizvodnji detonatora (odeljak 6.13). 


Machine Translated by Google 


Procedura 
1. Odmjerite 9 kašičica vodikovog peroksida u posudu. 


2. U3 porcije rastvorite 2-1/2 kašičice zdrobljenog 
heksametilentetramina u peroksidu. 


3. Držite rastvor na hladnom 30 minuta tako što 
ćete posudu staviti u posudu sa hladnom vodom. Container Cold Water 


4. U5 porcija rastvorite 4-1/2 kašičice mlevene limunske kiseline u rastvoru 
heksametilentetramin-peroksida. 


5. Ostavite rastvor da stoji na sobnoj temperaturi dok se na dnu 
posude ne formiraju čvrste čestice. 


Particles 


Napomena: Kompletne padavine će nastupiti za 8 do 24 sata. 


Machine Translated by Google 


6. Filtrirajte smjesu kroz papirni ubrus u posudu da prikupite čvrste 
čestice. 


Pe 


(u! ! 
t 
s $ 
Le 
za 
Tape 


7. Čvrste čestice prikupljene u papirnom ubrusu operite sa 6 kašičica vode tako što ćete ih preliti vodom. 
Odbacite tečnost u posudi. 


8. Stavite ove eksplozivne čestice u posudu i ostavite da se osuše. 


1.18 Kalijum ili natrijum nitrit i litarg (olovni 
monoksid) 


Kalijum ili natrijum nitrit je potreban za pripremu DDNP (odeljak 1,19), a za pripremu olovnog pikrata (odeljak 1.20). 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Pomiješajte 12 grama olova i 4 grama kalijum ili natrijum 
nitrata u tegli. Stavite smjesu u željeznu cijev. 


2. Zagrijte željeznu cijev u sloju užarenog uglja ili gorionikom 30 
minuta do 1 sat. (Smjesa će se promijeniti u žutu boju.) 


3. Uklonite željeznu cijev iz izvora topline i ostavite da se 
ohladi. Odvojite žuti materijal koji je nastao u 
željeznoj cijevi i stavite strugotine u staklenu teglu. 


Machine Translated by Google 


4. Dodajte 1/2 šolje (120 mililitara) metil alkohola u čips. 


Alcohol 


5. Zagrijte staklenu teglu u kojoj se nalazi smjesa 
u vrućoj vodenoj kupelji oko 2 minute (zagrijte 
dok ne dođe do primjetne reakcije između Hot Water 


čipsa i alkohola; otopina će postati tamnija). Bath 


6. Filtrirajte smjesu kroz papirni ubrus u drugu staklenu 


teglu. Materijal koji ostaje na papirnom ubrusu je olovni 
monoksid. 


Mixture 
$ Lead 
,2) Monoxide 
Tape 


7. Uklonite olovni monoksid i dvaput ga operite kroz papirni ubrus koristeći 1/2 šolje (120 


Machine Translated by Google 


mililitara) tople vode svaki put. Osušite na zraku prije upotrebe. 


8. stavite teglu sa tečnošću (iz koraka 6) u toplo vodeno kupatilo (kao u koraku 5) i zagrevajte dok alkohol ne ispari. 
Prašak koji ostaje u tegli nakon isparavanja je kalijum ili natrijum nitrit. 


Napomena: Nitrit ima jaku tendenciju da apsorbuje vodu iz atmosfere i treba ga čuvati u zatvorenoj posudi. 


1.19 DDNP 


DDNP je primarni eksploziv koji se koristi u proizvodnji detonatora (odjeljak 6.13). Koristi se sa dodatnim eksplozivom kao što je 
pikrinska kiselina (odeljak 1.21) ili RDX (odeljak 1.15). 


Procedura 


1. U jednoj od staklenih šoljica pomešajte 1/2 grama lužine sa 2 


kašike (30 mililitara) tople vode. 


Machine Translated by Google 


2. Rastvorite 1 kašičicu (3 grama) pikrinske kiseline u rastvoru 
vodene lužine. Čuvajte dok ne budete spremni za korak 5. 


Stavite 1/4 kašičice (1 mililitar) vode u drugu staklenu šolju. U vodu dodajte 1/2 kašičice (2-1/2 grama) sumpora i 1/3 
kašičice (2-1/2 grama) lužine. 

4. Otopinu kuhajte na izvoru topline dok boja ne postane tamnocrvena. 
Uklonite i ostavite da se otopina ohladi. 


5. Utri porcije dodajte ovu otopinu sumporne lužine u 
otopinu lužine pikrinske kiseline (korak 2); miješati dok 
sipate. Ostavite smjesu da se ohladi. 


Machine Translated by Google 


6. Smjesu filtrirajte kroz papirni ubrus u posudu. kk 
Male crvene čestice će se skupljati na papiru. Odbacite tečnost 
u posudi. 


7. Rastvorite crvene čestice u 1/4 šolje (60 mililitara) kipuće ij 
vode. 


8. Uklonite i filtrirajte smjesu kroz papirni ubrus kao u koraku 6. Odbacite čestice koje su ostale na papiru. 9. 


Koristeći kapaljku, polako dodajte sumpornu kiselinu 
u filtriranu otopinu dok ne postane narandžasto-smeđa. 


10. U otopinu dodajte 1/2 čajne žličice (2-1/2 grama) više sumporne kiseline. Ostavite da se rastvor ohladi na 
sobnu temperaturu. 


Machine Translated by Google 


11. U posebnoj posudi rastvorite 1/4 kašičice (1,8 grama) kalijum ili natrijum nitrita u 1/3 šolje (80 mililitara) vode. 12. 


Ovu otopinu dodajte u jednom obroku, uz miješanje, u narandžastu otopinu. Ostavite smjesu da odstoji 10 
minuta. Smjesa će postati svijetlosmeđa. 


13. Smjesu filtrirajte kroz papirni ubrus. 
Operite čestice koje su ostale na papiru sa 4 kašičice 
(20 mililitara) vode. 


14. Ostavite čestice da se osuše (otprilike 16 sati). 


Napomena: Vrijeme sušenja se može smanjiti na 2 sata ako se koristi vruća (ne kipuća) vodena kupelj. Vidi odjeljak 116 — 


1.20 Priprema olovnog pikrata 


Pikrat olova se koristi kao primarni eksploziv u proizvodnji detonatora (odjeljak 6.13). Koristi se sa-dodatnim. eksplozivom 
kao što je pikrinska kiselina (odjeljak 1.21) ili RDX (odjeljak 115 — 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Izvagati po 2 grama pikrinske kiseline i olovnog monoksida. Svaku stavite u posebnu posudu. 2. 


U posudu stavite 2 kašičice (10 mililitara) 
alkohola. U alkohol dodajte pikrinu kiselinu i 
promiješajte drvenom ili plastičnom šipkom. 


3. Dodajte olovni monoksid u smjesu uz miješanje. 


4. Nastavite miješati smjesu dok alkohol ne ispari. Smjesa će se naglo zgusnuti. 


5. Smjesu povremeno miješajte (da spriječite 
stvaranje grudvica) dok se ne formira prah. 
Ostaće nekoliko grudvica. 


Machine Translated by Google 


Raširite ovu smesu u prahu, olovni pikrat, u ravan 
pleh da se osuši na vazduhu. 


Napomena: Ako je moguće, sušite smjesu u vrućoj vodenoj kupelji 
koja nije ključala u trajanju od 2 sata. 


Hot Water 
Bath 


1.21 Priprema pikrinske kiseline iz aspirina 


Pikrinska kiselina se može koristiti kao pojačani eksploziv u detonatorima (odjeljak 6.13), visoko eksplozivno punjenje ili kao 
međuproizvod za pripremu olovnog pikrata (odjeljak L20) ili DDNP (odjeljak 1.19). 


are) 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Zdrobite 20 tableta aspirina u staklenoj posudi. 
Dodajte 1 kašičicu vode i izradite pastu. 


2. Dodajte otprilike 1/3 do 1/2 šolje alkohola (100 
mililitara) u aspirinsku pastu; miješati dok sipate. 


Machine Translated by Google 


3. Filtrirajte rastvor alkohola i aspirina kroz papirni ubrus u drugu 
staklenu posudu. Odbacite ostatak koji je ostao na papirnom ubrusu. 


4. Procijeđenu otopinu sipajte u keramičku ili staklenu posudu. 


5. Isparite alkohol i vodu iz rastvora tako što ćete posudu 
staviti u šerpu sa vrućom vodom. Bijeli prah će ostati u 
posudi nakon isparavanja. 


Hot Water 
Bath 


Napomena: Voda u posudi treba da bude na temperaturi vruće kupke, a ne da ključa, otprilike 160? do 180%F. 
Ne bi trebalo da opeče ruke. 


6. Sipajte 1/3 šolje (80 mililitara) koncentrovane sumporne kiseline 


u teglu za konzerviranje. Dodajte bijeli prah u sumpornu 
kiselinu. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Zagrijte teglu za konzerviranje sumporne kiseline 
u posudi sa vrućom vodenom kupelji 15 minuta; Hot Water 
zatim izvadite teglu iz kade. Otopina će se pretvoriti 
u žuto-narandžastu boju. Bath 


8. U žuto-narandžastu otopinu dodajte 3 jednake čajne žličice 
(15 grama) kalijum nitrata u tri porcije; tokom dodavanja 
energično miješati. Otopina će postati crvena, a zatim 
ponovo žuto-narandžasta. 


Solution 


9. Ostavite da se rastvor ohladi na sobnu ili sobnu temperaturu uz povremeno mešanje. 


10. Polako sipajte rastvor, uz mešanje, u 1-1/4 


šolje (300 mililitara) hladne vode i ostavite 
da se ohladi. 


Machine Translated by Google 


11. Filtrirajte rastvor kroz papirni ubrus u staklenu posudu. Svijetložute čestice će se skupiti na papirnom ubrusu. 12. 


Operite svijetložute čestice sa 2 supene kašike 
(25 mililitara) vode. 
Odbacite otpadnu tečnost u kontejneru. 


13. Stavite čestice u keramičku posudu i stavite ih u kupatilo sa vrućom vodom, kao u koraku 5, na 2 sata. 


1.22 Dvostruke soli 


Dvostruke soli se koriste kao primarni eksploziv u proizvodnji detonatora (odjeljak 6.13). Može se napraviti na terenu od 


srebra (kovanice), azotne kiseline, kalcijum karbida i vode. 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Razrijedite 2-1/4 kašičice azotne kiseline sa 1-1/2 


kašičice vode u staklenoj posudi dodavanjem kiseline u 
vodu. 


Nitric 


\ Acid 


Water 


2. Rastvorite srebrnjak (srebrni novčić) u razrijeđenoj dušičnoj kiselini. Rastvor će postati zelene boje. 


Napomena: Možda će biti potrebno zagrijati posudu da se srebrnjak potpuno otopi. 


3. Sipajte rastvor u dugu usku Be =: 
(maslinastu) teglu i stavite je u flašu tople Olive 
vode. U rastvoru će se formirati kristali; Jar 
zagrijavajte dok se kristali ne otope. 


Silver 
Solution 


Hot 
Water 


Heat 
Source 


4. Dok se još zagrijavaju i nakon što se kristali otope, stavite 10 kašičica kalcijum karbida u drugu staklenu bocu 
i dodajte 1 kašičicu vode. Nakon što je reakcija počela dodati još jednu kašičicu vode. Zatim postavite kao 
što je prikazano. 


Machine Translated by Google 


Rubber 
Tubing 


Olive Jar With 


Silver Solution 


Tape Cork 


Acetylene 
Bubbles 


Glass 
Tubing 


Heat 
Source 


Calcium 
Carbide and 
Water 


5. Propuštajte acetilen kroz rastvor 5 do 8 minuta. Ispuštat će se smeđa para i bijele ljuspice će se pojaviti u 
otopini srebra. 6. 
Uklonite rastvor srebra iz izvora toplote i 
ostavite da se ohladi. Filter 
rastvor kroz papirni ubrus u staklenu 
posudu. Zeleni kristali će se skupiti na 


papiru. Silver 
Solution . 
// ' 
Green 
Crystals 


Paper 
Towel 
Tape 
7. Operite čvrste materije prikupljene na papirnom ubrusu sa White 
12 kašičica alkohola. Čvrsti materijal će postati bijeli, dok 
će rastvarač u posudi imati zelenu boju. Solids 
Green 
Solvent 


8. Stavite bijeli čvrsti materijal na čist papirni ubrus da se osuši na zraku. 


Machine Translated by Google 


Oprez: Rukujte suvim eksplozivom sa velikom pažnjom. Nemojte ga strugati niti grubo rukovati njime. Držite dalje od 


varnica ili otvorenog plamena. Čuvati na hladnom i suvom mestu. 


1.23 Natrijum hlorat 


Natrijum hlorat je jak oksidant koji se koristi u proizvodnji eksploziva. Može se koristiti umjesto kalijum hlorata (odjeljak 1.1). 


Potrebni materijali | Izvor 


Baterije sa suhim ćelijama (2-1/2 inča 
prečnika x 7 inča dužine) ili 
prodavnica vodovodne opreme 


(stana ili okeanska voda Erdovine ili ocean 

NKaeigoria kiselina, razrijeđena |akumulatori za motorna vozila 

|Motorno vozilo | = | 
|Voda RRR=_= RRERRER| 


P žice, 16 gauge (približno 3/64 inča prečnika), 6 stopa dugačke, izolirane 


Staklena tegla od 1 galona, širokih otvora (5 inča prečnik x 6 inča visoka 
približno) 


(string | 
Kana žličica | 
ae | 
Kup | 
Freška tkanina | 
|elika ravna tepsija ili pleh | 


Procedura 


2 karbonske ili olovne šipke (1 inča promjera x 5 inča dužine) 


Machine Translated by Google 


1. Pomiješajte 1/2 šolje soli u staklenu teglu od jednog 
galona sa 3 litre (3 litre) vode. 


2. U otopinu dodajte 2 čajne žličice 
akumulatorske kiseline i snažno 


miješajte 5 minuta. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Skinite oko 4 inča izolacije sa oba kraja 2 žice. 


4. Nožem i štapom oblikujte 2 drvene trake 
1 x 1/8 x 1-1/2. Zavežite drvene trake za 
olovne ili karbonske šipke tako da budu 


udaljene 1-1/2 inča. Carbon or 


Lead Rods 


String - |. 1-1/2" 


5. Spojite šipke na akumulator u motornom vozilu izolovanom žicom. 


16 ga. Wire Terminal 


Machine Translated by Google 


6. Uronite 4-1/2 inča štapova u rastvor slane 
vode. 


To 
Battery 


Salt Water 
Solution 


7. Sa mjenjačem u neutralnom položaju, pokrenite motor vozila. Pritisnite papučicu gasa otprilike 1/5 
njegovog punog hoda. 


8. Pokrenite motor sa papučicom gasa u ovom položaju 2 sata; zatim ga isključite na 2 sata. 9. 


Ponavljajte ovaj ciklus ukupno 64 sata uz održavanje nivoa kiselo-slane vode u staklenoj posudi. 


10. Ugasi motor. Izvadite šipke iz staklene posude i odvojite žičane vodove iz baterije. 


11. Filtrirajte rastvor kroz tešku 
krpu u ravnu posudu ili 


tacnu, ostavljajući talog 
na dnu staklene posude. 


Pan or 
Tray 


12. Ostavite da voda u filtriranom rastvoru ispari na sobnoj temperaturi (otprilike 16 sati). Ostatak je 
otprilike 60% ili više natrijum hlorata koji je dovoljno čist da se može koristiti kao eksplozivni sastojak. 


Machine Translated by Google 


1.24 Mercury Fulminate 


Živin fulminat se koristi kao primarni eksploziv u proizvodnji detonatora (odjeljak 6.13). Koristi se sa dodatnim eksplozivom 
kao što je pikrinska kiselina (odeljak 1.21) ili RDX (odeljak 1.15). 


Potrebni materijali NG SSR JJ 


dušična kiselina, koncentracija 90% (specifična težina Terenski kvalitet (odjeljak 14) ili industrijski metal 
1,48) procesori 


|živa etil etmomedi živini prekidači, stare radio cijevi 
= alkohol (90%) | 
(Materijal za filtriranje Papi ubrusi 


Mera za kašičicu (1/4, 1/2 i 1 kašičica kapaciteta) - 
aluminijum, nerđajući čelik ili premazan voskom 


JV 
POČJStIte drveni PP 
| NA) | 
|Stakleme PO 
(rraka | 
(prica | 


Procedura 


1. Razrijedite 5 kašičica azotne kiseline sa 2-1/2 kašičice čiste vode u staklenoj posudi dodavanjem kiseline u vodu. 


2. Rastvorite 1/8 kašičice žive u razblaženoj azotnoj 
kiselini. To će dati tamnocrvene pare. 


= 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Napomena: Možda će biti potrebno dodati vodu, jednu po jednu kap, rastvoru živine kiseline da bi se započela reakcija. 


Oprez: Kiselina će spaliti kožu i uništiti odjeću. Ako se nešto prolije, isperite je velikom količinom vode. Ne 


udisati isparenja. 


Machine Translated by Google 


3. Zagrijte 10 kašičica alkohola u posudi dok alkohol ne 
postane topao u unutrašnjosti zgloba. 


4. Sipajte rastvor metalne kiseline u topli alkohol. 
Reakcija bi trebala početi za manje od 5 


minuta. Tokom reakcije će se ispuštati guste bijele Metal-Acid 


pare. Kako vrijeme prolazi, isparenja će postati manje Solution 
gusta. Ostavite 10 do 15 minuta da 


potpuna reakcija. Fulminat će se slegnuti na dno. 


Warm 
Alcohol 


"— Filtrirajte otopinu kroz ubrus u posudu. Kristali se 
mogu zalijepiti za bočnu stranu posude. Ako je tako, 


nagnite i prskajte vodu niz stranice posude dok se Solution 
sav materijal ne skupi na filter papiru. 


Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. Operite kristale sa 6 kašičica etil alkohola. 


Alcohol 
NY 


7. Pustite da se ovi fulminirani kristali žive osuše na zraku. 


Ad Ld ili 


1.25 Natrijum hlorat i šećer ili aluminijumski 
eksploziv 


Eksplozivna municija se može napraviti od natrijum hlorata u kombinaciji sa granuliranim šećerom ili aluminijumskim prahom. Ovaj 
eksploziv se može detonirati komercijalnom £8 ili vojnom kapom za eksploziju J-2. 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Dodajte tri zapremine (šolje, litre, itd.) natrijum hlorata u 
jednu zapreminu aluminijuma, ili dva granulirana 


šećera, u boci ili tegli. " 


J 


Sodium Chlorate 


== Aluminum or 
Granular Sugar 


2. Dobro izmiješajte sastojke miješajući drvenom šipkom ili štapom. 


Kako koristiti 


1. Poklopac za peskarenje voskom, cijev i završni poklopac. 


2. Navucite završni poklopac na cijev. 


Machine Translated by Google 


3. Sipajte smjesu U cijev. 


4. Umetnite i zalijepite kapicu za pjeskarenje neposredno 
ispod površine smjese. 


Tape 


Mixture 


Napomena: Ograničavanje otvorenog kraja cijevi će povećati efikasnost eksploziva. 


Machine Translated by Google 


Priručnik o improviziranoj municiji (improvizovane eksplozivne naprave ili IED) 


Odjeljak 2 
Mine i granate 


2.1 Cijevna ručna granata 


Ručne bombe se mogu napraviti od komada željezne cijevi. Punilo može biti plastični ili granulirani vojni eksploziv, improvizirani 
eksploziv ili pogonsko gorivo iz sačmarice ili municije za malokalibarsko oružje. 


PO Potebnimetetjat u U| Powder Pipe Blasting Cap 


Procedura 


1. Postavite poklopac za pjeskarenje na jedan kraj kabla osigurača i stisnite 


Blasting Cap 


ga kliještima. 


Fuse Cord 


Napomena: Da biste saznali koliko dugačak kabel osigurača treba da xx /, 
bude, provjerite vrijeme koje je potrebno poznatoj dužini da sagori. Ako 
12 inča izgori za 30 sekundi, kabel od 6 inča će zapaliti granatu za 15 sekundi. 


Machine Translated by Google 


2. Zavrnite poklopac cijevi na jednu i od cijevi. Postavite kabl 
osigurača sa poklopcem za pjeskarenje na suprotni kraj 
tako da poklopac za pjeskarenje bude blizu centra cijevi. 


Fuse Cord 


Napomena: Ako se koristi plastični eksploziv, napunite cijev prije 
umetanja poklopca za pjeskarenje. Gurnite okrugli štap u 
središte eksploziva da napravite rupu, a zatim umetnite kapicu 
za eksploziju. 


3. Sipajte eksploziv ili pogonsko gorivo u cijev malo po malo. 
Često lupkajte po dnu cijevi kako biste slegli punilo. 


Filler . 


4. Izbušite rupu u sredini nesastavljenog poklopca cijevi dovoljno 
veliku da kroz nju može proći dimni kabel. 


Machine Translated by Google 


5. Obrišite navoje cijevi da biste uklonili 
materijal za punjenje. Gurnite izbušeni poklopac cijevi 
preko osigurača i čvrsto zašrafite cijev. 


2.2 Granata za eksere 


Učinkovite fragmentacijske granate mogu se napraviti od bloka TNT-a ili drugog eksploziva i eksera. 


Procedura 


1. Ako se koristi eksplozivno punjenje osim standardnog 

TNT bloka, napravite rupu u sredini punjenja za umetanje 7 

kapice za eksploziju. TNT se može bušiti sa relativnom EXPLOSIVE 
sigurnošću. Kod plastičnih eksploziva rupa se može napraviti 

pritiskom okruglog štapa u središte punjenja. Rupa treba 

da bude dovoljno duboka da kapica za eksploziju bude potpuno 

unutar eksploziva. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Zalijepite trakom, vežite ili zalijepite jedan ili dva reda usko zbijenih 
eksera na strane eksplozivnog bloka. Ekseri bi trebali u 


potpunosti prekriti četiri površine bloka. 7 


EXPLOSIVE 


3. Postavite poklopac za pjeskarenje na jedan kraj kabla osigurača 


i stegnite ga kliještima. BLASTING CAP FUSE CORD 


i 


\ 


NAI LS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Ubacite kapicu za miniranje u rupu u bloku eksploziva. Zalijepite ili zavežite kabel osigurača na mjesto tako da ne ispadne kada 
se granata baci. 


Alternativna upotreba 


Machine Translated by Google 


Efikasna usmjerena protupješadijska mina može se napraviti 
postavljanjem eksera samo na jednu stranu eksplozivnog bloka. 
Za ovo se može koristiti električna kapa za pjeskarenje. 


TARGET 


2.3 Naplata konusa za bocu vina 


Ovo konusno punjenje će probiti 3 do 4 inča oklopa. Postavljen na motor ili motorni prostor, onesposobiće tenk 
ili drugo vozilo. 


Procedura 


1. Namočite komad kanapa u benzin ili kerozin. 
Dvostruko omotajte ovu vrpcu oko boce vina 
otprilike 3 inča (7-1/2 cm) iznad vrha konusa. 


Napomena: Mala količina motornog ulja dodana u String 
benzin ili kerozin će poboljšati rezultate. 


Machine Translated by Google 


2. Zapalite žicu i ostavite da gori 2 minute. Zatim 
uronite bocu u hladnu vodu da se boca razbije. Gornja 
polovina se sada može lako ukloniti i baciti. 


Burning 


st ring \ ' 


Cold Water 


3. Ako se koristi plastični eksploziv: 


2. Pakovanje eksploziva u bocu malo po jedno sabijajući 
drvenom šipkom. Napunite bocu do vrha. b. 


Rod 


Plastic 


Utisnite drveni tipl od 1/4 inča 1/2 inča (12 mm) u ? 
Explosive 


sredinu vrha punjenja eksploziva kako biste 
formirali rupu za kapicu za eksploziju. 


Bottom Half 
of Bottle 


4. Ako se koristi TNT ili neki drugi eksplozivni eksploziv: 


W ooden 


2. Razbijte eksploziv na male komadiće drvenim čekićem ili metalnim alatima koji ne iskre. Stavite komade u 


limenku. b. 


Odložite ovu limenku u veću posudu koja je dijelom 
napunjena vodom. Čvrsta žica ili štap gurnuti kroz s = 1 


manju konzervu će to postići. I 


C. Zagrijte posudu na električnoj ringli ili drugom 
izvoru topline. Često miješajte eksploziv 
drvenim štapom dok se topi. 


d. Kada se sav eksploziv otopi, uklonite unutrašnju posudu i promiješajte rastopljeni eksploziv 


Machine Translated by Google 


dok ne počne da se zgušnjava. Za to vreme donju polovinu vinske boce treba staviti u posudu sa toplom vodom. Ovo će 
prethodno zagrijati bocu tako da neće puknuti kada se sipa eksploziv. 


Izvadite bocu iz tople vode i dobro osušite. Sipajte rastopljeni eksploziv u bocu i ostavite da se ohladi. Koru koja se formira 
na vrhu punjenja tokom hlađenja treba razbiti drvenim štapom i dodati još eksploziva. Radite to onoliko često koliko je 
potrebno dok se boca ne napuni do vrha. f. 


Kada se eksploziv potpuno stvrdne, probušite rupu za kapicu za eksploziju na sredini vrha punjenja duboku oko 1/2 
inča (12 mm). 


Kako koristiti 


1. Postavite kapicu za miniranje u rupu na vrhu punjenja. Ako se koristi neelektrični 
poklopac, vodite računa da je poklopac zavijen oko osigurača i da je osigurač dovoljno dug 
da osigura sigurno odlaganje. 


2. Postavite punjenje tako da dno bude 3 do 4 inča (7-1/2 do 10 cm) od mete. To se 
može učiniti pričvršćivanjem nogu za punjenje ili bilo kojim drugim pogodnim 
sredstvom sve dok nema ničega između baze punjenja i mete. 


3. Ako se koristi električna kapa, spojite žice kapice za pjeskarenje na krug paljenja. 


Napomena: Učinkovitost ovog punjenja se može povećati stavljanjem u 
limenku, kutiju ili sličnu posudu i pakiranjem pijeska ili prljavštine između 
punjenja i posude. 


Machine Translated by Google 


2.4 Nagatna mina od granata-limene limenke 


Ovaj uređaj se može koristiti kao nagazna mina koja će eksplodirati kada se povuče okidač. 


Napomena: Kontejner mora biti takve veličine da, kada se u njega stavi granata i izvadi sigurnosna igla, njegove 
stranice sprečavaju otvaranje sigurnosne poluge. Jedan kraj mora biti potpuno otvoren. 


Procedura 


1. Pričvrstite jedan komad kanapa na zatvoreni kraj posude, čineći 
čvrstu vezu. To se može učiniti tako da se probuše 2 rupe u konzervi, 
provuče konopac kroz njih i zaveže se čvor. 


2. Vežite slobodni kraj ove uzice za grm, kolac, stub ograde, itd. 


3. Pričvrstite drugu dužinu kanapa na granatu tako da ne može 
ometati funkcionisanje mehanizma za paljenje granate. 


String 


4. Ubacite granatu u kontejner. 


String Attached 
To Grenade 


5. Položite slobodnu dužinu kanapa preko puta i pričvrstite za kolac, čahuru, itd. Konop treba da ostane zategnut. 


Machine Translated by Google 


Stake Contalner 


Kako koristiti 


1. Pažljivo izvucite sigurnosnu iglu povlačenjem prstena. Uvjerite se da je sigurnosna poluga fiksirana 
tokom ove operacije. Granata će raditi na normalan način kada se povuče žica za okidanje. 


Napomena: U područjima gdje je moguće prikrivanje, veći efekat se može postići ako se granata vješa 
nekoliko stopa iznad zemlje, kao što je ilustrovano ispod. 


2.5 Minobacački otpad 


Smjerni bacač gelera koji se može postaviti na put napredujućih trupa. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Uvjerite se da cijev nema pukotina ili nedostataka. 


Procedura 


1. Navrnuti navojni poklopac na cijev. 


Machine Translated by Google 


2. Stavite pogonsko gorivo i upaljač u papir ili krpu i zavežite kanap 
tako da sadržaj ne ispadne. Igniter 
Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Umetnite upakovano pogonsko gorivo i upaljač u cijev dok se paket ne naslanja na poklopac s navojem ostavljajući provodnike 
za paljenje koji se protežu sa otvorenog kraja cijevi. 


4. Namotajte krpu dok ne bude dugačka oko 6 inča (15-1/2 cm) i istog prečnika kao cijev. Stavite krpenu vatu na upakovani 
pogonski upaljač. Oprezno, čvrsto spakovati štapom. 


5. Umetnite kamenje i/ili otpadni metal u cijev. 


6. Stavite drugi komad krpe na kamenje i/ili metalni otpad. Čvrsto spakujte kao i prije. 


Wad Serap Wad Firing 
Leads 


Kako koristiti 


1. Zakopajte cijev u zemlju otvorenim krajem okrenutim prema očekivanoj putanji neprijatelja. Otvoreni kraj može biti 
prekriven kartonom i tankim slojem prljavštine ili lišća kao kamuflaža. 


Machine Translated by Google 


2. Povežite kablove za paljenje na bateriju i prekidač. Moja se može daljinski ispaliti kada je to potrebno ili se može priključiti na 
okidač koji se nalazi na putu trupa koje napreduju. 


Napomena: Neelektrični sistem paljenja može se zamijeniti električnim sistemom paljenja na sljedeći način. 
1. Slijedite gornju proceduru, zamjenjujući sigurnosni osigurač za upaljač. 


2. Zapalite osigurač kada ste spremni za paljenje. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine U 


Direction 
PX oi shot 
Trip Device 
(Electrical Contact) 


Connecting Battery 
Wires 


2.6 Punjenje u obliku boce koksa 


Ovo oblikovano punjenje će probiti 3 inča (7-1/2 cm) oklopa. (On će onesposobiti vozilo ako se postavi na motor ili motorni 
prostor). 


|lastični il ljevani eksploziv, oko 1 funta (454 grama) | oke 
|Poklopacza | Bottle 


|nategrnite _ 


Napomena: Cilindar može biti od kartona, plastike, itd. ako se koristi eksploziv za bacanje. 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Stavite čep u otvor boce. 


2. Postavite cilindar preko vrha boce sve dok dno cilindra ne leži na 
najširem dijelu boce. Zalijepite cilindar za bocu. Kontejner treba da 
bude ravno na vrhu boce. 


3. Ako se koristi plastični 


2. eksploziv: Stavite eksploziv u cilindar malo po 
jedan nabijajući šipkom dok se cilindar ne napuni. 


Plug 


1 


Cylinder 


Tape 


Bottle 


b. Pritisnite štap oko 1/2 inča (1 cm) u sredinu vrha punjenja eksploziva kako biste formirali rupu za kapicu 
za eksploziju. 


Machine Translated by Google 


4. Ako se koristi eksploziv koji se može ličiti, slijedite proceduru 
punjenja konusnog punjenja boce vina, odjeljak 2.3, korak 4, a do f. Blasti ng 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Bottle 


Kako koristiti 
Metoda I - Ako se koristi električni poklopac za miniranje 


1. Postavite kapicu za miniranje u rupu na vrhu eksploziva. 


2. Postavite dno boce koka-kole u ravninu sa metom. Ako meta nije ravna i 
horizontalna, pričvrstite bocu za metu na bilo koji pogodan način, kao što je 
postavljanje trake ili kanapa oko mete i vrha boce. Dno boce služi kao držač. 


3. Spojite vodove od kapice za pjeskarenje na krug za paljenje. 


Metoda II - Ako se koristi neelektrična kapica za miniranje 


Machine Translated by Google 


1. Pričvrstite poklopac oko osigurača. 


2. Slijedite korake 1, 2 i mjere opreza metode I. 


3. Zapalite osigurač kada ste spremni za paljenje. 
2.7 Naboj u obliku cilindrične šupljine 


Oblikovano punjenje se može napraviti od uobičajene cijevi. Proći će 1-1/2 inča (3-1/2 cm) čelika, stvarajući rupu prečnika 
1-1/2 inča (3-1/2 cm). 


Procedura 


1. Ako se koristi plastični eksploziv: 


2. Postavite veću cijev na ravnu 
površinu. Ručno spakujte i utisnite 


eksploziv u cijev. Ostavite otprilike 
Approximately 


1/4 in. Empty 
Space 


1/4 inča (6 mm) prostora na vrhu. 


Large 
Pipe 


Plastic 


S KE Ph_ . 


— REBRA DL TRI Explosive 
Flat Surface 


b. Gurnite šipku u centar eksploziva. Povećajte rupu u eksplozivu na prečnik i dužinu male cevi. 


Machine Translated by Google 


C. Umetnite malu cijev u rupu. 


1-1/2 in, 


Space 


i 1/4 in, 
Empty 


Small 
Pipe 


Large Pipe 


d. Uvjerite se da postoji 1/4 inča (6 mm) praznog prostora iznad male cijevi. Uklonite eksploziv ako je potrebno. 


€. Okrenite cijev naopako i 
potisnite šipku 1/2 inča 
(1-1/4 cm) u centar Hole for Blasting Cap 
suprotnog kraja 
eksploziva kako biste 
formirali rupu za kapicu 
za eksploziju. 


2. Ako se koristi TNT ili drugi eksploziv koji se može 


baciti: a. Slijedite proceduru, odjeljak 2.3,korak 4, dijelovi a, b, c, uključujući upozorenja. 


b. Kada se sav eksploziv otopi, uklonite unutrašnju posudu i miješajte rastopljeni eksploziv dok se ne počne 
zgušnjavati. 


Machine Translated by Google 


C. Postavite veliku cijev na ravnu površinu. 
Sipajte eksploziv u cijev dok ne bude 1-3/4 inča 
(4 cm) od vrha. 


1-3/4 in, 


Castable 
Explosive 


at Surface 
d. Postavite malu cijev u središte velike 
cijevi tako da leži na eksplozivu. Small Pipe — ii 
Držeći malu cijev na mjestu, sipajte PR PT 
eksploziv oko male cijevi dok eksploziv PA Phi 
ne bude 1/4 inča (6 mm) od vrha a 4 4 1/4 in, 
velike cijevi. A IZ Ei Empty 
(A 
Pf Space 


€. Pustite da se eksploziv ohladi. Drvenim štapićem razbijte koru koja se formira na vrhu punjenja 
tokom hlađenja i dodajte još eksploziva. Radite to onoliko često koliko je potrebno dok eksploziv ne bude 1/4 
inča (6 mm) od 


vrhžafla se eksploziv potpuno stvrdne, 
okrenite cijev naopako i probušite rupu 
za kapicu za eksploziju na sredini vrha 
punjenja duboku oko 1/2 inča (1-1/4 cm). 


Kako koristiti 


Metoda I - Ako se koristi električni poklopac za miniranje 


1. Postavite kapicu za peskarenje u rupu napravljenu za to. 


Machine Translated by Google 


2. Postavite drugi kraj cijevi u ravninu sa metom. Pričvrstite cijev za 
metu na bilo koji prikladan način, kao što je postavljanje trake Blasting Cap 


ili kanapa oko mete i vrha cijevi, ako meta nije ravna i horizontalna. 


Pipe Target 


Tape 


3. Spojite vodove od kapice za pjeskarenje na krug za paljenje. 


Metoda II - Ako se koristi neelektrična kapica za miniranje 


1. Učvrstite poklopac oko osigurača. 


2. Slijedite korake 1, 2 i oprez za metodu I. 


3. Zapalite osigurač kada ste spremni za paljenje. 
2.8 Nije dostupno 


Originalni štampani dokument iz kojeg je napravljeno ovo elektronsko izdanje ide direktno iz odjeljka 2.7 do 2.9. Nije 
postojao odjeljak 2.8. 


2.9 Punjenje u obliku lijevka 


Efikasno oblikovano punjenje može se napraviti korištenjem različitih vrsta komercijalnih lijevka. Pogledati tabelu za 
mogućnosti penetracije. 


I Potrebni materijali 


Posuda (limenka sode ili piva, itd.), otprilike 2-1/2 inča prečnika x 5 inča dužine (6-1/4 cm x 12-1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Uklonite gornji i donji dio konzerve i bacite ih. 


2. Odrežite i bacite izljev lijevka(a). 


Spout of Funne 


Napomena: Kada koristite 3 lijevka (pogledajte tabelu), stavite modificirane 
lijeve zajedno što je moguće čvršće i ravnomjernije. Zalijepite lijeve 
zajedno na vanjskim grebenima. 


Stacked 
Funnels 


Tape 


Machine Translated by Google 


3. Stavite lijevak(e) u modificiranu konzervu. Zalijepite 
vanjske izbočine za držanje lijevka(a) za limenku. 


Tape 


4. Ako se koristi plastični eksploziv, napunite limenku eksplozivom u 
malim količinama i nabijajte drvenom šipkom ili štapom. Explosive 


Napomena: Ako se koristi lijevani eksploziv, pogledajte korak 4 odjeljka 2.3. 


5. Izrežite drvenu šipku na dužine 3 inča duže od dužine 
graničnika. (Pogledajte tabelu.) Postavite tri od ovih šipki 
oko konzerve napunjene eksplozivom i držite ih na mjestu 
pomoću trake. 


Napomena: Položaj šipki na kontejneru mora odgovarati 
dimenzijama graničnika kako bi se postigli prodori navedeni 


u tabeli. 


Distance 


Table 


| 
ad | Standoff = | Penetracija — 
I 


Machine Translated by Google 


6. Štapom ili štapom napravite rupu za kapicu za miniranje u sredini 
eksploziva. 


Kako koristiti 


1. Postavite kapicu za miniranje u rupu na vrhu punjenja. Ako se 
koristi neelektrični poklopac, pobrinite se da je poklopac zavijen oko osigurača i 
da je osigurač dovoljno dug da osigura sigurno odlaganje. 


Blasting Cap 


2. Postavite (zalijepite trakom ako je potrebno) naboj u obliku lijevka na metu tako da ništa nije između baze punjenja i 
mete. 


Machine Translated by Google 


3. Ako se koristi električna kapa, spojite žice kapice za pjeskarenje na krug paljenja. 


2.10 Linearno oblikovano punjenje 


Ovo oblikovano punjenje napravljeno od građevinskih materijala će prorezati do skoro 3 inča oklopa ovisno o 
korištenoj podlozi (vidi tabelu). 


Table 


Napomena: Ovo su bili jedini linearni oblikovani naboji ovog tipa za koje je utvrđeno da su efikasniji od Ribbon 
Charge-a. 


Naplata trake: Nije potrebno zaustavljanje; samo stavite na metu. 


Length ot 


Explosive Desired Cut 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Ako se koristi cijev: 


a. Stavite cijev u škripac i prepolovite cijev po dužini. 
Uklonite polovične dijelove cijevi iz škripca. w 


b. Odbacite jedan od polovičnih dijelova cijevi ili = 
sačuvajte za još jedno punjenje. 


2. Postavite ugao ili polovinu cijevi s otvorenim krajem okrenutim prema dolje na ravnu površinu. 


3. Napravite kontejner od bilo kojeg dostupnog materijala. Kontejner mora biti širok kao ugao ili polovica cijevi, dvostruko veći i 
duži od željenog reza koji treba napraviti sa punjenjem. 


4. Stavite posudu preko košuljice (ugao ili polovica cijevi) i zalijepite oblogu za kontejner. 


Length of 
Desired Cut 


NIE re 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
Desired Cut 


"a 


Container with 
Angle 


Tape 


5. Ako se koristi plastični eksploziv, napunite posudu sa 


eksplozivom u malim količinama i nabijajte eksploziv drvenom 
šipkom ili štapom. 


Napomena: Ako se koristi lijevani eksploziv, pogledajte korak 
4 odjeljka 2.3. 


6. Izrežite drvenu šipku na dužine 2 inča duže od dužine 

graničnika (pogledajte tabelu). Postavite šipke na uglove 
kontejnera napunjenog eksplozivom i držite ih na mjestu 
pomoću trake. 


Napomena: Položaj šipki na kontejneru mora odgovarati 
dimenzijama odstupanja i prodiranja datim u tabeli. 


Explosive 


Container 


Container 


Rod 


Standoff 
Distance 


7. Napravite rupu za čep za peskarenje na strani kontejnera 1/2 inča iznad košuljice i centriran drvenom šipkom. 


Machine Translated by Google 


Kako koristiti 


1. Postavite čep za pjeskarenje u rupu na bočnoj strani 
posude. Ako se koristi neelektrični poklopac, pobrinite se da je Blasting 
poklopac zavijen oko osigurača i da je osigurač dovoljno dug da osigura 
sigurno odlaganje. 


2. Postavite (zalijepite trakom ako je potrebno) naboj linearnog oblika na metu tako da ništa nije između baze naboja i mete. 


3. Ako se koristi električna kapa, spojite žice kapice za pjeskarenje na krug paljenja. 


Machine Translated by Google 


Priručnik o improviziranoj municiji (mprovizovane eksplozivne naprave ili IED) 
Odjeljak 3 
Malokalibarsko oružje i municija 


Pištolj 3.1 za cijev za 9 mm municiju 


Pištolj od 9 mm može se napraviti od 1/4 inča čelične cijevi za plin ili vodu i fitinga. 


Procedura 


1. Pažljivo pregledajte cijevi i spojeve. 
a. Uvjerite se da nema pukotina ili drugih nedostataka na cijevi ili spojevima. b. 


Provjerite unutrašnji prečnik cijevi koristeći uložak od 9 mm kao mjerač. Metak treba dobro da stane u cijev bez 
prisiljavanja, ali čahura ne smije stati u cijev. 


€. Vanjski prečnik cijevi ne smije biti manji od 1-1/2 prečnika metka (0,536 inča; 1,37 cm) 


2. Izbušite rupu prečnika 9/16 inča (1,43 cm) od 3/8 inča 


(otprilike 1 cm) u jednu spojnicu da biste uklonili navoj. i; 3/8" 


Izbušeni dio treba čvrsto da stane preko glatkog dijela cijevi. 


9/16" 
nm 


Machine Translated by Google 


3. Izbušite rupu prečnika 25/64 inča (1 cm) i 3/4 inča (1,9 
cm) u cevi. Koristite kertridž kao mjerač; kada se uložak 
umetne u cijev, baza kućišta treba biti ravnomjerna sa 
krajem cijevi. 

Čvrsto navucite spojnicu na cijev, prvo izbušeni kraj. 


4. Izbušite rupu u sredini čepa cijevi dovoljno veliku da 
ekser može proći. 


Otvor mora biti centriran u čepu. 


5. Gurnite ekser kroz čep dok glava eksera ne bude u 
ravni sa četvrtastim krajem. Odrežite ekser na drugom Pipe Plug 
\ 


kraju 1/16 inča (0,158 cm) od utikača. Zaokružite kraj 
\ 
i ae Rounded 
Nail +i 
- 1/16 in. 


nokta turpijom. 
(.158 cm.) 


6. Savijte metalnu traku u "U" oblik i izbušite rupe za 
vijke za drvo. Turpijte dva mala ureza na vrhu. F isT) 1" Noteh 


-3}/4' 


Serew Hule 


U 
} 


Machine Translated by Google 


7. Testirajte ili oblikujte na drugi način tvrdo drvo debljine 1 inč 
(2,54 cm) na zalihu. This dimension 


to be 2'' greater 
than unaseembled 
(length of pipe. 


52 


8. Izbušite rupu promjera 9/16 inča (1,43 cm) kroz 
kundak. Središte rupe treba biti otprilike 1/2 
inča (1,27 cm) od vrha. 


9. Provucite cijev kroz ovu rupu i pričvrstite prednju 
spojnicu. Uvrnuti izbušeni čep u zadnju spojnicu. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Ako bušilica od 9/16 inča nije dostupna, 


izrežite "V" žljeb na vrhu kundaka i zalijepite cijev 


Pipe 
sigurno na mjesto. LN 


Groove 


Tape 


10. Postavite metalnu traku na kundak tako da vrh 
udari u glavu nokta. Pričvrstite za kundak vijcima 


za drvo sa svake strane. 


11. Navucite elastične trake od prednje spojnice do 
zareza na svakoj strani remena. 


Sigurnosna provjera - Testirajte vatreni pištolj prije pucanja iz ruke 


1. Locirajte prepreku kao što je kameni Zid ili veliko drvo iza kojeg možete stajati u slučaju da pištolj pukne pri 
pucanju. 


2. Postavite pištolj čvrsto na sto ili drugi čvrsti oslonac najmanje deset stopa ispred barijere. 
3. Pričvrstite gajtan na kaiš za pucanje na pištolju. 


4. Držeći drugi kraj kabla, idite iza barijere. 


Machine Translated by Google 


5. Povucite uže tako da se traka za pečenje zadrži unazad. 


6. Oslobodite kabel da ispalite pištolj. (Ako pištolj ne puca, skratite elastične trake ili povećajte njihov broj.) 


Kako upravljati pištoljem 


1. Za učitavanje: 


a. Uklonite utikač sa zadnje spojnice. 


b. Stavite kertridž u cijev. 


c. Zamijenite utikač. 
2. Paliti: 


a. Povucite traku unazad i držite palcem dok ne budete spremni. 


Machine Translated by Google 


b. Otpustite remen. 
3. Za uklanjanje kućišta školjke: 


a. Uklonite utikač sa zadnje spojnice. 
b. Umetnite čeličnu ili drvenu šipku promjera 1/4 inča 
u prednju stranu pištolja i gurnite čauru van. 


3.2 sačmarica (12 gauge) 


Sačmaricu 12 kalibra može se napraviti od 3/4 inča vode ili plinske cijevi i fitinga. 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Pažljivo pregledajte cijevi i spojeve. 
a. Uvjerite se da nema pukotina ili drugih nedostataka. 


b. Provjerite unutrašnji prečnik cijevi. Cijev kalibra 12 bi trebala stati u cijev, ali mesingani rub ne bi trebao 
stati. 


c. Vanjski prečnik cijevi mora biti najmanje 1 inč (2,54 cm). 


s2" Approx. = pa 
AT 


2. Izrežite materijal od drveta pomoću testere ili noža. 


=. 3/8" 


3. Izrežite 3/8 inča dubok "V" žljeb na vrhu kundaka. 


4. Okrenite spojnicu na cijev dok ne zategnete. 


Coupling de Twine Pipe 


Stock 


5. Premažite cijev i "V" žljeb na podlozi šelakom ili lakom i, dok je još mokra, postavite cijev u "V" žljeb i 
omotajte cijev i temelj koristeći dva teška sloja kanapa. Konop premazati šelakom ili 


Machine Translated by Google 


lak nakon svakog sloja. 


6. Izbušite rupu kroz sredinu čepa cijevi dovoljno veliku 
da ekser može proći. 


7. Kraj utikača sa navojem turpija je ravan. 


8. Gurnite ekser kroz čep i odrežite ravno 1/32 inča iza 
utikača. Pipe Plug 


i 


F lat 
ii 


— 1/37 in. 


A 
NMai}il?z 


9. Uvrnuti utikač u spojnicu. 
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10. Savijte metalnu traku od 4 inča u "L" oblik i izbušite 
rupu za vijak za drvo. Metalni remen sa urezom na 


dugoj strani 1/2 inča od savijanja. "| j! 102 | 
— 1/ 
— 
G \ = Notch 
Bend 1/8'" dje 
Dril HE TW 
Hok —-—4A— 
1/16 11 
IG TO TI 


11. Postavite metalnu traku na kundak tako da vrh udari u glavu nokta. Pričvrstite na kundak sa drvetom 


vijak. 


-Plug 
r Coupling 


Elastic Band s 


Firing Strap 
Stock 


12. Postavite zavrtnje na svaku stranu kundaka oko 4 inča ispred metalne trake. Provucite elastične trake kroz 
urez na metalnom remenu i pričvrstite ih na vijak sa svake strane kundaka. 


Sigurnosna provjera - Testirajte vatrenu sačmaricu prije pucanja iz ruke 


1. Locirajte prepreku kao što je kameni zid ili veliko drvo iza kojeg možete stati u slučaju da oružje eksplodira kada 
se ispali. 


2. Postavite sačmaricu čvrsto na sto ili drugi čvrsti oslonac najmanje deset stopa ispred barijere. 


Machine Translated by Google 


3. Pričvrstite dugu užad na remen za pucanje na sačmarici. 
4. Držeći drugi kraj kabla, idite iza barijere. 
5. Povucite uže tako da se traka za pečenje zadrži unazad. 


6. Otpustite uže za pucanje iz sačmarice. (Ako sačmarica ne puca, skratite elastične trake ili povećajte njihov broj.) 


Kako upravljati sačmarom 


1. Za učitavanje: 


a. Izvadite utikač iz spojnice. 


LA 


b. Stavite čauru U cijev. c. Pričvrstite 
čep rukom u spojnicu. 


2. Paliti: 


SS 


a. Povucite remen unazad i držite ga palcem. 


Machine Translated by Google 


b. Otpustite remen. 
3. Za istovar pištolja: 


a. Izvadite utikač iz spojnice. b. 


Istresite iskorišćeni kertridž. 


3.3 Kontrola disperzije sačme 


Po želji, sačmarica se može modificirati kako bi se smanjila disperzija sačma. 


Procedura 


1. Pažljivo uklonite nabor sa čamca pomoću odvijača ili noža. 


STAR CRIMP ROLL CRIMP 


= 


Napomena: Ako je kertridž tipa roll-crimp, uklonite 


gornji dio. N 
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2. Sipajte metak iz granate. 


ARSBBLD 


3. Zamijenite jedan sloj sačme u kertridžu. Sipajte materijal 
za punjenje kako biste popunili prostore između sačme. 


SHOT 

FILLER 

WAD 
PROPELLANT 


4. Ponavljajte korak 3 dok se ne zamijeni sav snimak. 


5. Zamijenite gornji dio (ako postoji) i ponovo presavijte krimp. 


AGE 


6. Omotajte školjku na ravnoj površini da biste izgladili nabore 
i vratili zaobljenost. 
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7. Zapečatite kraj kućišta voskom. 


Kako koristiti 


Ovaj metak se puni i ispaljuje na isti način kao i standardna sačmarica. Raspon šuta će biti oko 2/3 od standardne runde. 


3.4 karabin (7,62 mm standardna puška municija) 


Puška se može napraviti od vodovodne ili plinske cijevi i fitinga. Za municiju se koriste standardni patroni. 


vidika zzaji" | MU VI 
SET M ME, 
MA. " 
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Procedura 
1. Pažljivo pregledajte cijevi i spojeve. a. 
Budite sigurni da nema pukotina ili nedostataka. 


b. Provjerite unutrašnji prečnik cijevi. Projektil od 7,62 mm trebao bi stati u cijev od 3/8 inča. 


2. Izrežite materijal od drveta pilom ili nožem. 


KINU :J 
Na = 
ST ) 1 1-1/2" 


3. Izrežite 1/4 inča dubok "V" žljeb na vrhu kundaka. 


1/4" 


poz |? 


4. Izraditi cijev puške od cijevi. 


a. Turpijte ili izbušite unutrašnji prečnik navojnog kraja cevi od 20 inča za oko 1/4 inča tako da vrat 
čahure stane unutra. b. 


Navijte reduktor na navojnu cijev pomoću ključa za cijevi. c. 
Uvrnite kratku navojnu cijev u reduktor. d. 


Okrenite 3/8 cijevnu spojnicu na navojnu cijev pomoću 
ključa za cijevi. Svi spojevi trebaju biti što je moguće 3/8" Couplinhng  Reducer 
čvršći. Nemojte cijepati spojeve. A/8" to I/d" 


Threađed Pipe 
3/8" x 1=1/2" 
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5. Premazati cijev i "V" žljeb materijala šelakom ili lakom. Dok je još mokra, stavite cijev u "V" žljeb i omotajte cijev 
i temelj koristeći dva sloja kanapa. Nakon svakog sloja premažite špagu šelakom ili lakom. 


6. Izbušite rupu kroz sredinu čepa cijevi dovoljno veliku da ekser 
može proći. 


7. Kraj utikača sa navojem turpija je ravan. 


8. Gurnite ekser kroz čep i izvucite zaobljeni 1/32 inča (2 mm) 
pored čepa. Pipe Plug 


9. Uvrnuti utikač u spojnicu. 


10. Savijte metalnu traku od 4 inča u "L" oblik i 
izbušite rupu za vijak za drvo. Metalni remen sa /2" 
urezom na dugoj strani 1/2 inča od savijanja. 


du 
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11. Postavite metalnu traku na kundak tako da vrh udari u 
glavu nokta. Pričvrstite na kundak sa drvetom 


vijak. 


12. Postavite šraf na svaku stranu kundaka oko 4 inča ispred metalne trake. Provucite elastične trake kroz urez na 
metalnom remenu i pričvrstite ih na vijak sa svake strane kundaka. 


Pipe Plug o Coupling 


klate AM ) NE "I VEK. 


) Boa (km 
= saa NI SEM | Ma 


III U 


MT GUMAMA 


Elastic Bands 


|| Mi 


Firing Stranp 


Sigurnosna provjera - Testirajte vatrenu pušku prije pucanja iz ruke 


1. Locirajte prepreku kao što je kameni Zid ili veliko drvo iza kojeg možete stajati da testirate vatreno oružje. 
2. Čvrsto montirajte pušku na sto ili drugi čvrsti oslonac najmanje deset stopa ispred barijere. 

3. Pričvrstite dugu užad na remen za pucanje na pučšci. 

4. Držeći drugi kraj kabla, idite iza barijere. 

5. Povucite uže tako da se traka za pečenje zadrži unazad. 


6. Oslobodite kabel da pucate iz puške. (Ako puška ne puca, skratite elastične trake ili povećajte njihov broj.) 


Kako upravljati puškom 


Machine Translated by Google 


1. Za učitavanje: 


a. Uklonite utikač iz spojnice. 


b. Stavite kertridž u cev. 


c. Pričvrstite čep rukom u spojnicu. 


2. Paliti: 


a. Povucite remen unazad i držite ga palcem. 


b. Otpustite remen. 
3. Za istovar pištolja: 


a. Izvadite utikač iz spojnice. b. 


Istjerajte korištenu kutiju pomoću štapa ili grančice. 


Machine Translated by Google 


3.5 Primer za višekratnu upotrebu 


Metoda za višekratnu upotrebu prethodno pečenog prajmera. 


Procedura 


1. Izbušite jedan nokat na vrh igle tako da bude 
dovoljno mali da stane kroz rupu u džepu za prajmer. 


2. Stavite čahuru i ekser između čeljusti škripca. Ispaljeni prajmer izbacite ekserom kao što je prikazano: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail Case 
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3. Uklonite nakovanj iz posude za prajmer. 


4. Turpijajte donju tačku drugog nokta dok vrh ne bude ravan. 


5. Čekićem i spljoštenim ekserom uklonite udubljenja sa lica čašice za prajmer. 


Nail 


Primer Cup 


6. Nožem odrežite vrhove glava šibica "strike-anywhere". 


Pažljivo izgnječite vrhove šibica o suhu površinu drvenim štapićem za šibice dok smjesa ne ip 
dobije konzistenciju šećera. Head 
Wooden 


Mateh Stiek 


7. Sipati smešu u posudu za prajmer. Komprimirajte smjesu drvenim 
Wooden 
Match Stick 


štapićem za šibice dok se čašica za prajmer potpuno ne napuni. 


Mixture 


8. Stavite nakovanj u džep za prajmer sa nogama nadole. 


Primer 
Pocket 
Anvil 


Cartridge 
Case 
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9. Stavite šolju u džep sa smešom okrenutom nadole. 
Mixture = Primer 


Anvil Cup 


10. Stavite kućište za patronu i čašicu za prajmer između čeljusti stege i pritisnite polako dok prajmer ne sjedne na 
dno džepa. Prajmer je sada spreman za upotrebu. 


Vise Taw 


Primer Cup 


Cartridge Case 


Pištolj 3.6 Pipe za municiju kalibra .45 


Pištolj kalibra .45 može se napraviti od čelične cijevi za plin ili vodu nominalnog promjera 3/8 inča i fitinga. 
Smrtonosni domet je oko 15 jardi (13-1/2 metara). 


Procedura 


1. Pažljivo pregledajte cijevi i spojeve. 
a. Uvjerite se da na cijevima i spojevima nema pukotina ili drugih nedostataka. b. 


Provjerite unutrašnji prečnik cijevi koristeći uložak kalibra .45 kao mjerač. Čahura treba da stane u cijev, ali 
bez prisiljavanja. 


Machine Translated by Google 


c. Vanjski prečnik cijevi ne smije biti manji od 1-1/2 prečnika metka. 
2. Slijedite proceduru iz odjeljka 3.1, koraka 4,56. ——— 


3. Izrežite materijal od drveta pilom ili nožem. 


i" 


D 
1-1/2" 1-1/2" 
8-1/2" —d 
4. Izrežite 3/8 inča (9-1/2 mm) dubok žljeb na vrhu kundaka. 
3/8" 
5. Pričvrstite spojnice na cijev. Uvrnuti utikač u jednu spojnicu. Plug 
6. Čvrsto pričvrstite cijev na temelj pomoću kanapa ili trake. 
p J JP p Plug 


NAMI 


MW 


7. Slijedite procedure iz odjeljka 3.1, koraka 10111 
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8. (Opciono) Zavrtnji za savijanje okidača. Izbušite rupu na lageru i postavite vijak u rupu tako da remen bude pričvršćen 
vijkom kada se povuče nazad. Ako vijak nije dostupan, koristite remen kao okidač tako što ćete ga povući i otpustiti. 


Metal Strap 


9. Pratite Sigurnosnu provjeru, odjeljak 3.1. 
Kako koristiti 


1. Za učitavanje: 


a. Uklonite utikač sa zadnje spojnice. b. 


Omotajte kanap ili elastičnu traku oko utora za 
izvlačenje kako bi kućište sigurno sjedalo u cijev. 


Extractor Groove 


c. Stavite kertridž u cijev. 


d. Zamijenite utikač. 


2. Paliti: 


Machine Translated by Google 


a. Povucite metalnu traku unazad i učvrstite u okidaču. b. 


Povucite okidač kada ste spremni za paljbu. 


/ 


//k 
fi 


U | 


Napomena: Ako se vijak ne koristi, povucite remen nazad i otpustite. 


3. Za uklanjanje kućišta kertridža: a. 
Uklonite utikač sa zadnje spojnice. b. 


Umetnite šipku u prednju stranu pištolja i gurnite patronu 
case out. 


3.7 Match Gun 


Improvizirano oružje koje koristi sigurnosne glave kao pogonsko gorivo i metalni predmet kao projektil. 
Smrtonosni domet je oko 40 jardi (36 metara). 


Potrebni materijali 


Metalna cijev dužine 24 inča (61 cm) i prečnika 3/8 inča (1 cm) (nominalna veličina) ili njen ekvivalent, s navojem na jednom kraju 


Završni poklopac za 


cijev Sigurnosne šibice - 3 knjige od po 20 šibica Drvo - 28 


inča x4inčax 1 inč (70 cm x 10 cm x 2,5 cm) 


Kapice za igračke ili sigurnosni osigurač ili šibice "Strike-anywhere" (2) 


{Električna traka ili kanap 


Metalni remen, oko 4 inča x 1/4 inča x 3/16 inča (10 cm x 6 mm x 4,5 mm) 2 krpe, oko 1 in x 12 inča 


li 1 inčx 3 inča (2-1/ 2 cm x 30 cm i 2-1/2 cm x 8 cm) 
uz za drvo 
ES trake 


Metalni predmet (čelična šipka, vijak sa odsečenom glavom, itd.), približno 7/16 inča (11 mm) u prečniku i 7/16 inča (11 mm) dug 


ako je gvožđe ili čelik, 1-1/4 inča (31 mm) duga ako je aluminijum, 5/16 inča (8 mm) duga ako je olovna Metalni disk prečnika 1 inča 
(2-1/2 cm) i 


(debljine 1/16 inča (1-1/2 mm) 
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Procedura 


1. Pažljivo pregledajte cijevi i spojeve. Budite sigurni da nema pukotina ili drugih nedostataka. 


2. Izbušite malu rupu u sredini krajnjeg poklopca. Ako se koristi 
sigurnosni osigurač, budite sigurni da će proći kroz ovu rupu. 


3. Izrežite materijal od drveta pilom ili nožem. 


4. Izrežite 3/8 inča (9-1/2 mm) dubok "V" žljeb na vrhu kundaka. 


3/8" 


Machine Translated by Google 


5. Zavrnite završni poklopac na cijev dok ne stegnete prstom. 


6. Pričvrstite cijev za kundak pomoću kanapa ili trake. 


III 


7. Savijte metalnu traku u "L" oblik i izbušite rupe za vijak za 


drvo. Metalni remen sa urezima na dugoj strani 1/2 inča (1 1/2" 

cm) od savijanja. u! 1- 1/2" 
3/16" 
Drill 
Hole 


8. Postavite metalnu traku na kundak tako da vrh udari u centar otvora izbušenog u završnom poklopcu. 


9. Pričvrstite metalni disk na traku pomoću matice i vijka. Ovo će odbiti 
eksploziju od otvora na poklopcu kada se puca iz pištolja. Uvjerite se da je glava 
zavrtnja centrirana na rupu u završnoj kapici. 


Bolt 


Dise 


Metal 


10. Pričvrstite remen za kundak pomoću vijaka za drvo. 


Machine Translated by Google 


S IIIIININO= 


| 


11. Postavite zavrtnje sa svake strane kundaka oko 4 inča (10 cm) ispred metalne trake. Provucite elastične trake 
kroz urez na metalnom remenu i pričvrstite ih na vijak sa svake strane kundaka. 


KITITIDJUU 


g)) 


Kako koristiti 


\MINIH'{li ogg 


| 


A. Kada su kapice igračaka dostupne: 


1. Odrežite nožem glave šibica iz 3 knjige šibica. 


Sipajte glave šibica u cijev. 
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2. Presavijte jedan kraj krpe 1 inč x 12 inča 3 puta tako da postane kvadrat od 1 inča od 
3 debljine. Stavite krpu u cijev da pokrijete glave šibica, prvo presavijenim krajem. Čvrsto utisnuti 


sa oprezom. 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Postavite metalni predmet u cijev. Stavite krpu od 1 inča x 3 inča u cijev da pokrijete projektil. Čvrsto utisnuti sa oprezom. 


4. Stavite 2 kapice za igračke preko male rupe na završnoj kapici. 


Budite sigurni da će metalni remen udariti u kapice kada se 
otpusti. 


Napomena: Možda će biti potrebno zalijepiti kapice za igračke na završni 


poklopac. 


Toy Caps 
End Cap 


5. Kada ste spremni za paljenje, povucite metalni remen natrag i otpustite. 


B. Kada su "Strike-Anywhere" utakmice dostupne: 


Machine Translated by Google 


1. Slijedite korake od 1 do Zu A. 


2. Pažljivo nožem odseći vrhove glava 2 šibice "udari bilo gdje". Tip 
Head 


Wooden 
Match Stick 


3. Stavite jedan vrh u rupu na završnom poklopcu. Ugurajte drvenim krajem šibice. 


4. Stavite drugi vrh šibice na komad trake. 
Postavite traku tako da vrh šibice bude direktno preko otvora 


Match 
Tip 


na poklopcu. 


End Cap ee 


sen 


5. Kada ste spremni za paljenje, povucite metalni remen natrag i otpustite. 
C. Kada je sigurnosni osigurač dostupan: (preporučuje se za mine za zamke) 


1. Skinite završni poklopac s cijevi. Zavežite jedan kraj 
sigurnosnog osigurača. Provucite sigurnosni osigurač kroz rupu u 
završnoj kapici tako da čvor bude na unutrašnjoj strani poklopca. 


2. Slijedite korake od 1 do Zu A. Matehes 


3. Zavežite nekoliko šibica za osigurač blizu vanjske strane poklopca. 


End Cap = 


Safety Fuse 


Napomena: Ogoljeni kraj sigurnosnog osigurača treba da bude unutar grupe šibica. 


Machine Translated by Google 


4. Omotajte poklopce šibica oko šibica i izjednačite. 
Striker treba da bude u kontaktu sa trakama za meč. 


Match 
Uover 


ii 


5. Zamijenite završni poklopac na cijevi. 


6. Kada ste spremni za paljenje, povucite poklopac šibice snažnim, čvrstim, brzim pokretima. 


Sigurnosna provjera - Testirajte vatreni pištolj prije pucanja iz ruke 


1. Locirajte prepreku kao što je kameni zid ili veliko drvo iza kojeg možete stati u slučaju da oružje eksplodira kada se ispali. 


2. Postavite pištolj čvrsto na sto ili drugi čvrsti oslonac najmanje deset stopa ispred barijere. 
3. Pričvrstite dugačku uže na kaiš za pucanje na pištolju. 
4. Držeći drugi kraj kabla, idite iza barijere. 


5. Povucite uže tako da se traka za pečenje zadrži unazad. 


6. Oslobodite kabl da biste pucali iz pištolja. (Ako pištolj ne puca, skratite elastične trake ili povećajte njihov broj.) 


3.8 Kartridž za pušku 


Napomena: Pogledajte odjeljak 3.5 za višekratnu upotrebu. 


Metoda za višekratnu upotrebu prethodno ispaljenog patrona za pušku. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Broj šibica i veličina krpe ovise o određenom ulošku koji se koristi. 


Procedura 


1. Uklonite premaz na glavi šibica struganjem 
štapića šibica oštrim rubom. 


Woaden 
Match Stick. 


Tip 
E Head 


2. Napunite prethodno napunjenu čauru s 
premazima na glavi šibica do njenog vrata. Pakujte 
ravnomjerno i čvrsto šibicom. 


Neck of 
Cartridge 


Match Heads 


Machine Translated by Google 


3. Stavite krpu u vrat kutije. Pakovanje sa 
šibicom sa koje je uklonjena glava. 


4. Odrežite glavu zavrtnja tako da ostatak bude 


približno dužine standardnog metka. Discard This 


k - Length of | 
Standard Bullet 


5. Postavite vijak u čahuru tako da strši otprilike iste dužine kao originalni metak. 


Napomena: Ako vijak ne pristaje dobro, ugurajte papir ili šibicu između zavrtnja i kućišta, ili omotajte traku oko zavrtnja 
pre nego što ga umetnete u kućište. 


Machine Translated by Google 


Pištolj 3.9 Pipe za municiju kalibra .38 


Pištolj kalibra .38 može se napraviti od čelične cijevi za plin ili vodu nominalnog promjera 1/4 inča i fitinga. 
Smrtonosni domet je otprilike 33 jarde (30 metara). 


Procedura 


1. Pažljivo pregledajte cijevi i spojeve. 
a. Uvjerite se da nema pukotina ili drugih nedostataka na cijevi ili spojevima. 


b. Provjerite unutrašnji prečnik cijevi koristeći uložak kalibra .38 kao mjerač. Metak treba da stane blisko 
u cijev bez prisiljavanja, ali čahura ne smije stati U cijev. 


c. Vanjski prečnik cijevi ne smije biti manji od 1-1/2 prečnika metka. 


2. Izbušite rupu prečnika 35/64 inča (14 mm) od 3/4 inča (2 cm) u 
jednu spojnicu da biste uklonili navoj. Izbušeni dio treba 


čvrsto da stane preko glatkog dijela cijevi. ke 3/4" 


VUVUIPKILO 
/Z//// NITI 


a 


35/64" 


k 


Machine Translated by Google 


3. Izbušite rupu prečnika 25/64 inča (1 cm) i 1-1/8 inča (2,86 

cm) u cevi. Koristite kertridž kao mjerač; kada se uložak umetne 

u cijev, rame čahure treba prisloniti na kraj cijevi. Čvrsto 

navucite spojnicu na cijev, prvo izbušeni kraj. 25/64" 


u 


4. Slijedite procedure iz odjeljka 3.1, koraka 4 do 11. 


5. Pratite Sigurnosnu provjeru, odjeljak 3.1. 
Kako upravljati pištoljem 


Slijedite procedure kako upravljati pištoljem, odjeljak 3.1, koraci 1, 213. 


Pištolj 3.10 za municiju kalibra .22 — duga ili 
kratka patrona 


Pištolj kalibra .22 može se napraviti od ekstra teške čelične cijevi za plin ili vodu nominalnog promjera 1/8 inča i fitinga. 
Smrtonosni domet je otprilike 33 jarde (30 metara). 


Procedura 


1. Pažljivo pregledajte cijevi i spojeve. 


Machine Translated by Google 


a. Uvjerite se da nema pukotina ili drugih nedostataka na cijevi ili spojevima. b. 


Provjerite unutrašnji prečnik cijevi pomoću patrone kalibra .22, dugačke ili kratke, kao mjerač. Metak 
treba da stane blisko u cijev bez prisiljavanja, ali čahura ne smije stati u cijev. 


c. Vanjski prečnik cijevi ne smije biti manji od 1-1/2 prečnika metka. 


2. Izbušite rupu prečnika 15/64 inča (1/2 
cm) duboku 9/16 inča (1-1/2 cm) u cevi za Coupling 

dugačku kartušu. (Ako se koristi kratak (Cut to Suit) Pipe 
uložak, izbušite rupu dubine 3/8 inča (1 
cm).) Kada se uložak ubaci u cijev, rame 
čahure treba da se prisloni na kraj cijevi. 


Pipe Plug Cartridge ZMIJE 


Case 


3. Pričvrstite spojnicu na cijev. Odrežite dužinu spojnice kako biste omogućili da se čep cijevi uvuče u 
cijev u ravni s kućištem uloška. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


Julle 
Pipe Plug Cartridge F ullet 


Case 


Machine Translated by Google 


4. Izbušite rupu na sredini čepa cijevi dovoljno veliku da ekser 
može proći. 


Napomena: Izbušena rupa mora biti izvan centra utikača. 


5. Gurnite ekser kroz čep cevi sve dok glava eksera ne bude u ravni sa 
kvadratnim krajem. Odrežite ekser na drugom kraju 1/16 inča (1-1/2 
mm) dalje od utikača. Zaokružite datotekom. Najl Rounded 


Pipe Plug = 1/16" 


6. Slijedite procedure iz odjeljka 3.1, koraka 6 do 11. 


7. Pratite Sigurnosnu provjeru, odjeljak 3.1. 
Kako raditi 


Slijedite procedure kako upravljati pištoljem, odjeljak 3.1, koraci 1, 213. 


3.11 Sistem niskog potpisa 


Sistemi niske signature (prigušivači) za improvizirano malokalibarsko oružje (odjeljak 3) mogu se napraviti od čeličnih 


plinskih ili vodovodnih cijevi i fitinga. 


Procedura 


1. Izbušite rupu u kontejneru za granate na oba kraja kako bi se uklopio vanjski prečnik cijevnog nastavka. (Vidi tabelu I.) 


2. Izbušite četiri (4) reda rupa u cevnoj bradavici. Koristite tabelu I za prečnik i lokaciju rupa. 


Machine Translated by Google 


D 
(Noam, Dia.) 


Tabela I 
Niske dimenzije sistema potpisa 


+ Ekstra teška cijev 
Sve dimenzije u inčima 


3. Navucite jednu od cijevnih spojnica na izbušenu cijevnu nazuvku. 


Machine Translated by Google 


4. Odrežite dužinu spojnice kako biste omogućili da se cijev oružja u potpunosti uvuče u sistem niske 
signature. Cijev treba da se prisloni na kraj izbušene cijevi. 


5. Odvojite gornju polovinu kontejnera za granatu 
od donje polovine. 


Top Half Bottom Half 


ORENE 


Grenade Container 


6. Umetnite cevnu nazuvku u izbušenu rupu na dnu ; ) 
donje polovine posude. Zapakirajte upijajući Drilled Pipe 
pamuk unutar posude i oko nastavka cijevi. 


Coupling Absorbent 
Cotton 


7. Zapakujte upijajući pamuk u gornju polovinu kontejnera za granatu ostavljajući rupu u sredini. Sastavite posudu 
na donju polovinu. 


Cotton filled Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Navucite drugu spojnicu na nazuvicu cijevi. 


Napomena: Duži kontejner i cijev, sa istim dimenzijama , A" i ,,B" kao date, će 


Machine Translated by Google 


dodatno smanjiti potpis sistema. 


Kako koristiti 


1. Sigurno navucite sistem niske signature na odabrano oružje. 


2. Stavite odgovarajuću veličinu pamučnog štapića na kraj sistema. 


Tabela II 
Pamučna vata - Veličine 


3. Napunite oružje. 


4. Oružje je sada spremno za upotrebu. 


Machine Translated by Google 


Priručnik o improviziranoj municiji (mprovizovane eksplozivne naprave ili IED) 
Odjeljak 4 
Minobacači i rakete 


4.1 Recoilless Launcher 


Dvosmjerni bacač fragmenata koji se može postaviti da pokrije put trupa koje napreduju. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Vodite računa da cijev za vodu nema pukotina ili nedostataka. 


Procedura 


1. Stavite pogonsko gorivo i upaljač u papir ili krpu i zavežite 
kanapom tako da sadržaj ne može ispasti. Pačkaged 
Propellant 


2. Umetnite upakovano gorivo i upaljač u centar cijevi. Paljenje povlačenjem izvodi jedan kraj cijevi. 
3. Stavite krpu u svaki kraj cijevi i lagano nabijte pomoću štapića s ravnim krajem. 


4. Umetnite kamenje i/ili otpadni metal u svaki kraj cijevi. Pazite da se ista težina materijala koristi na svakoj strani. 


Rag Wadding Stones and 
serap Metal 


Firing 
Leads 


Stones and Packaged 
Scrap Metal Propellant 


5. Umetnite krpu u svaki kraj cijevi i dobro zapakirajte kao prije. 


Kako koristiti 
1. Stavite otpadnu minu na drvo ili usmjerenu na put neprijatelja. Pričvrstite vod za paljenje u krug za 
paljenje. Bestrzajni lanser je sada spreman za paljbu. 


2. Ako se umjesto detonatora koristi sigurnosni ili improvizovani fitilj, stavite osigurač u upakovano gorivo 
kroz rupu izbušenu u sredini cijevi. Upalite slobodni kraj osigurača kada je spreman za paljenje. 


Omogućite normalno vrijeme kašnjenja. 


Oprez: Ostatak će biti izbačen sa oba kraja lansera. 
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4.2 Bacač granata sačmarica 


Ovaj uređaj se može koristiti za lansiranje ručne bombe na udaljenosti od 160 jardi (150 metara) ili više, koristeći standardnu 
sačmaricu 12 kalibra. 


| Potrebni materijali Granata 


(može se koristiti improvizovana ručna bomba za cijev, odjeljak 2.1) sačmarica 12 


| kalibra 12 patrone za 
{sačmaricu Dvije podloške, (mjed, 


čelik, željezo, itd.), s vanjskim prečnikom od 5/8 inča ( 1-1 /2 cm) 


Gumeni disk prečnika 3/4 inča (2 cm) i debljine 1/4 inča (6 mm) (može se koristiti koža, neopren itd.) 


30 inča (75 cm) dugačak komad tvrdog drveta (javor, hrast, itd.) prečnika približno 5/8 inča (1-1/2 cm). Budite sigurni da će 
drvo lako kliznuti u bačvu. 


{Dva drvena bloka kvadrata oko 2 inča (5 cm) i debljine 1-1/2 inča (4 cm) Jedan vijak za drvo duži. 
{oko 1 inča (2-1/2 cm) Dva eksera dužine oko 2 iriča (5 IM) 
P-V VVVVVVV==—=|| 
NJ === 


Procedura 


1. Probušite rupu u sredini gumenog diska dovoljno veliku da kroz njega prođe vijak. 


2. Napravite potisnu šipku kao što je prikazano. 


Washer Wooden Stick 


Wuausher 


Serew 
Rubber 


Disk 


Napomena: Cijev pištolja je nešto manja od 3/4 inča u prečniku. Ako gumeni disk ne stane u cijev, lagano ga turpijajte ili 
podrežite. Trebalo bi da dobro pristaje. 


Machine Translated by Google 


3. Izbušite rupu kroz sredinu jednog drvenog bloka 
takve veličine da će potisnica čvrsto pristajati. 
Napravite udubljenje oko rupe s jedne strane otprilike 
1/8 inča (3 mm) i dovoljno veliko da se granata u njoj 
može smjestiti. 


4. Postavite bazu granate u udubljenje u drvenom bloku. Sigurno 
pričvrstite granatu za blok tako što ćete omotati traku (ili žicu) oko 
cijele granate i bloka. 


Napomena: Uvjerite se da traka (ili žica) ne prekriva rupu u bloku ili 
ne ometa rad sigurnosne poluge granate. 


Wooden 
Bloek 


5. Izbušite rupu kroz sredinu drugog drvenog bloka, tako da samo klizi preko vanjske strane cijevi pištolja. 


6. Izbušite rupu u sredini dna limenke iste veličine kao rupa u bloku. 


7. Pričvrstite limenku na blok kao što je prikazano. 


Wooden 
Block 


Hole in 
Block 


Hole in 
Lari 


Nail 


8. Gurnite limenku i blok na cijev dok se cev ne može otvoriti. Omotajte mali komad trake oko cijevi na centimetar 
ili dva od kraja. Umjesto toga se može koristiti čvrsto umotana vrpca 


Machine Translated by Google 


traka. Prislonite limenku i drveni blok naprijed na traku tako da budu sigurno na mjestu. Omotajte traku oko 
bureta iza limenke. 


Gun 
Barrel 


9. Uklonite krimp sa patrone za sačmaricu 12 kalibra nožem. 
Otvorite kertridž. Sipajte metak iz granate. 
Uklonite navlake i plastičnu podlogu ako postoje. 


10. Ispraznite pogonsko gorivo na komad papira. Koristeći nož, 
podijelite pogonsko gorivo na pola. Zamijenite polovinu 
pogonskog goriva u čahuru. 
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11. Zamijenite kartonske čahure 12 gauge u čahure. 
J Cardboard 
Wadas 


1/2 Oriz inal 


Propellant 


Napomena: Ako ulošci nisu dostupni, stavite maramicu ili pamuk u 
čahure. Čvrsto spakujte. 


Tissue Paper 
or Cotton 


Kako koristiti 


Metoda I - Kada se koristi obična granata 


1. Ubacite kartušu u pištolj. 
2. Gurnite kraj potisne šipke bez gumenog diska u rupu u drvenom bloku pričvršćenom za granatu. 


3. Polako gurnite šipku u cijev dok se ne nasloni na čahuru i dok granata ne bude u konzervi. Ako granata nije u 
konzervi, uklonite šipku i izrežite je na odgovarajuću veličinu. Gurnite šipku natrag U cijev. 


Grenade 


4. Sa konzervom koja drži sigurnosnu polugu granate na mjestu, pažljivo uklonite sigurnosnu iglu. 


5. Da biste pucali iz bacača granata, postavite pištolj u tlo pod uglom određenim željenim dometom. Ugao od 45 
stepeni trebao bi dati oko 150 metara (160 jardi). 


Machine Translated by Google 


Metoda II - Kada se koristi improvizovana cevna granata 


Improvizirana granata za cijevi (odjeljak 2.1) može se ispaliti na sličan način. Nije potrebna limena konzerva. 


Wooden Block 


Pipe Grenade 


1. Pričvrstite granatu na blok kao što je prikazano gore sa rupom za osigurač na kraju suprotnom od bloka. 
2. Gurnite kraj potisne šipke u rupu u drvenom bloku pričvršćenom za granatu. 

3. Gurnite šipku u cijev dok se ne nasloni na čahuru. 

4. Ubacite kartušu u pištolj. 

5. Slijedite korak 5 Metode I. 

6. Koristeći osigurač sa odgodom od najmanje 10 sekundi, upalite osigurač prije paljenja. 


7. Zapalite kada osigurač izgori na 1/2 svoje originalne dužine. 


4.3 bacač granata (57 mm kartonski kontejner) 


Improvizirana metoda lansiranja standardne granate od 150 jardi (135 metara) ili improvizirane granate od 90 jardi 
(81 metar) pomoću odbačenog kartonskog kontejnera za municiju. 


Machine Translated by Google 


Procedura 


Metoda I - Ako se koristi standardna granata 


1. Odbacite vrh kontejnera. Napravite malu rupu na Top ot 
dnu. "= 


Container 


Hale 


2. Stavite crni prah u papir. Zavežite kraj kanapom kako 
sadržaj ne bi ispao. Stavite paket u kontejner. 


3. Stavite krpenu vatu u posudu. Čvrsto pakujte s 


oprezom. Black Powder 


Fuse Package 
4. Izmjerite dužinu osigurača koja će dati željeno 
kašnjenje. Provucite ovo kroz rupu na dnu posude 
tako da prodre u pakovanje crnog praha. 


Rag Wadding 


Napomena: Ako se koristi improvizovani osigurač, pazite da osigurač labavo prolazi kroz otvor na dnu posude. 


Machine Translated by Google 


5. Držite sigurnosnu polugu granate i pažljivo 
izvucite sigurnosnu iglu iz granate. Ubacite 
granatu u kontejner, kraj poluge prvi. 


Black Powder Grenade 
Package 


6. Zakopajte kontejner oko 6 inča (15 cm) u zemlju pod uglom od 30", podižući osigurač pored kontejnera. Čvrsto 
umotajte oko kontejnera. 


Metoda II - Ako se koristi improvizirana ručna granata 


1. Slijedite korak 1 gornje procedure. 


2. Odmjerite komad osigurača najmanje onoliko koliko je dugačak kartonski kontejner. Zalijepite jedan kraj ovoga za 


osigurač sa kapice za miniranje u improviziranoj granati. Budite sigurni da su krajevi osigurača u kontaktu jedan s 
drugim. 


Machine Translated by Google 


Fuse Connećted 


to Blasting Cap 
in Grenade 
Fuse 


3. Postavite slobodni kraj osigurača i crnog baruta na komad papira. Kravata se završava koncem kako sadržaj ne bi 
ispao. 


Black Powder Tape 


4. Stavite pakovanje u tubu. Ubacite krpenu vatu. Spakujte tako da dobro pristaje. Stavite cevnu ručnu bombu u cev. 
Budite sigurni da dobro pristaje. 


Raz 
PEPU : Cardbourcd 
Wiacbdinge 


(Container 


Black Powder 
Package 


5. Umetnite osigurač kroz otvor na kraju kartonske 
posude. Budite sigurni da ide u pakovanje crnog Rag Wadeling 
praha. 


Napomena: Kartonska posuda se može koristiti samo za 
jedno pečenje. 


Fuse 


Black Powder Pipe Hand 
Package Grenade 


6. Slijedite korak 6 Metode I. 


Machine Translated by Google 


Kako koristiti 


Upalite osigurač kada ste spremni za paljenje. 


4.4 Pokretač vatrenih boca 


Uređaj koji koristi 2 predmeta (puška i hemijska boca) koji se može koristiti za pokretanje ili postavljanje vatre na 80 jardi (72 
metra) od lansera. 


| Potrebni materijali 
(standardna puška kalibra 12 ili improvizirana sačmarica (odjeljak 3.2) 
|Improvizirana vatrogasna boca (odjeljak 5.1) 


Limenka, oko 4 inča (10 cm) u prečniku i 5-1/2 inča (14 cm) visoka Drvo, oko 3 inča x 3 inča x 2 


linča (7-1/2 cm x 7-1/2 cm X 5 cm) 
JEkser, najmanje 3 inča (7-1/2 cm) dugačak 


Matice i vijci ili ekseri, najmanje 2-1/2 inča (6-1/2 cm) dugačka krpa za papir 


| Ako se koristi standardna sačmarica 


Štap od tvrdog drveta, otprilike iste dužine kao cijev sačmarice i oko 5/8 inča (1-1/2 cm) u prečniku. Štap ne mora 
biti okrugao. 


2 podloške (mesing), čelik, gvožđe, itd.) spoljnog prečnika 5/8 inča (1-1/2 cm) 


|jedan vijak za drvo dužine oko 1 inča (2-1/2 cm) gumeni 


disk, 3/4 inča (2 cm) u prečniku i 1/4 inča (6 mm) debljine. Može se koristiti koža, karton itd. 


| Municija za sačmaricu 12 kalibra 


Ako se koristi improvizirana sačmarica 


Osigurač, sigurnost ili improvizirano brzo gorenje (odjeljak 6.7) 


Štap od tvrdog drveta, otprilike iste dužine kao cijev sačmarice i prečnika 3/4 inča (2 cm) Crni barut - 9 grama (135 


(zrna). Vidi odjeljak 7.8. 


Procedura 


Metoda I - ako se koristi improvizirana sačmarica 


Machine Translated by Google 


1. Izbušite rupu u sredini drvenog bloka dubine otprilike 1 


inč (2-1/2 cm). Rupa treba da ima približno isti prečnik kao i ž Small 
drveni štap. 


2. Izbušite 2 male rupe na suprotnim stranama drvenog 
bloka. Otvor bi trebao biti dovoljno velik da kroz njega 
mogu proći vijci. 


3. Pričvrstite limenku na blok sa maticama i 
vijcima. 


Wooden Stiek 
Napomena: Limenka se takođe 


može bezbedno pričvrstiti za blok zabijanjem { 
nekoliko eksera kroz konzervu i blok. Nemojte Wooden 
bušiti rupe i pazite da ne pocijepate drvo. Bioek 


4. Stavite drveni štap u rupu u 
drvenom bloku. Izbušite malu rupu (istog 


promjera kao i ekser od 3 inča) kroz drveni 


blok i kroz drveni štap. Umetnite ekser 


Can 
u rupu. 


5. Zgužvajte papir i stavite na dno konzerve. Stavite drugi komad papira oko vatrene boce i ubacite u 
konzervu. Upotrijebite dovoljno papira da boca dobro stane. 


Machine Translated by Google 


Crumplecd 
Paper 


Paper 


6. Postavite osigurač i crni prah na papir. Zavežite svaki kraj koncem. 


Safety 
Fuse 


Black 
Powder 


7. Provucite osigurač kroz otvor u utikaču. Stavite paket praha u stražnji dio sačmarice. Pričvrstite čep prstom u spojnicu. 


Napomena: Otvor u utikaču će se možda morati povećati za osigurač. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Package 


8. Umetnite krpu u prednju stranu puške. Štapom pokupite krpu o paket praha. Budite oprezni. 
Metoda II - Ako se koristi standardna sačmarica 


1. Slijedite korake 1 i 2, Bacač granata za sačmarice, odjeljak 4.2. 


2. Slijedite proceduru Metode I, koraci 1-5. 


3. Slijedite korake 9, 10, 11, Bacač granata sačmarica, odjeljak 4.2, koristeći 1/3 ukupnog pogonskog 
goriva umjesto 1/2. 


4. Ubacite kartušu u pištolj. 


Kako koristiti 


1. Umetnite štap i držač koji sadrži bocu za vatru. 


Pipe Plug 


Safety Fuse 


2. Držite pištolj uz tlo pod uglom od 45" i upalite osigurač. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Koraci 1 i 2, Kako koristiti, isti za standardne i improvizirane sačmarice. 


4.5 Bacači granata 


Različiti bacači granata mogu se izraditi od metalnih cijevi i fitinga. Domet do 600 metara (660 jardi) može se postići 
u zavisnosti od dužine cijevi, punjenja, broja granata i kuta pucanja. 


rečnik 4 Č 1 ) ( 
ee 


Napomena: Pažljivo pregledajte cijev kako biste bili sigurni da nema pukotina ili drugih nedostataka. 


Procedura 


Metoda I - ako se koristi osigurač 


Machine Translated by Google 


1. Izbušite malu rupu kroz sredinu završnog poklopca. 
P SRRER End Cap 


Hole 


2. Napravite mali čvor blizu jednog kraja osigurača. Stavite crni prah i čvorni kraj fitilja u papir i zavežite koncem. 


Fuse 


Knot Black Powder 


3. Provucite osigurač kroz otvor na završnom poklopcu i stavite paket u završni 
poklopac. Zavrnite završni poklopac na cijev, pazeći da se pakovanje crnog 
praha ne uhvati između navoja. 


Black Poryder 


Pačkajre 


4. Zarolajte krpu tako da bude dugačak oko 6 inča (15 cm) i da ima 
približno isti prečnik kao cijev. Umotanu krpu gurnite u otvoreni kraj 
cijevi dok se ne naslanja na pakovanje crnog praha. 


Rolled Rag 


5. Držite sigurnosnu polugu granate na mjestu i pažljivo izvucite 
sigurnosnu iglu. 


Machine Translated by Google 


6. Držeći sigurnosnu polugu na mjestu, pažljivo gurnite granatu u cijev, kraj poluge prvi, dok se ne nasloni 
na krpu. 


Pe 


(a) Za ovaj raspon, potrebno je dodatno kašnjenje. Vidi odjeljak 6411 odjeljak 6412—(b) Za_ 
višestruki bacač granata, napunite kako je prikazano. 


Napomena: Budući da se performanse različitih crnih baruta razlikuju, ispalite nekoliko probnih krugova kako 
biste odredili tačnu količinu baruta potrebnu za postizanje željenog raspona. 


Stuffed Rag Black Powder 
{20 x 20) Package 


= ) Rolled Ra 
+ Grenade 
Grenade (30 x 30) 


Kako koristiti 


1. Zakopajte najmanje 1/2 cijevi lansera u zemlju pod željenim uglom. Otvoreni kraj treba da se suoči 
sa očekivanom putanjom neprijatelja. Njuška može biti prekrivena kartonom i tankim slojem prljavštine 
i/ili lišća kao kamuflaža. Uvjerite se da karton sprječava ulazak prljavštine u cijev. 


Machine Translated by Google 


Grenade 


RU Launcher 
sa 
s % Pis A 


Cardboard and 
Leaves 


Fusšsa 


2. Zapalite osigurač kada ste spremni za paljenje. 

Metoda II - Ako se koristi električni upaljač 

Napomena: Uverite se da je sijalica u dobrom radnom stanju. 

1. Pripremite inicijator električne sijalice kako je opisano u odjeljku 6.1. 


2. Stavite električni inicijator i punjenje crnog baruta u papir. Zavežite krajeve papira kanapom. 


Machine Translated by Google 


3. Slijedite gornju proceduru, korake 3 do kraja. 


Kako koristiti 


1. Slijedite gore kako se koristi, korak 1. 


2. Spojite vodove u krug za paljenje. Zatvorite strujni krug kada ste spremni za paljenje. 


4.6 60 mm minobacač projektila 


Uređaj za lansiranje minobacačkih metaka od 60 mm pomoću metalne cijevi prečnika 2-1/2 inča (6 cm) i dužine 4 
stope (120 cm) kao cijev za lansiranje. 


Procedura 


1. Izbušite rupu prečnika 1/8 inča (3 mm) kroz sredinu krajnjeg poklopca. 


End 
Cap 


Hole 


2. Zaokružite kraj vijka turpijom. 


Machine Translated by Google 


Rounded End 


3. Provucite vijak kroz rupu u završnom poklopcu. Učvrstite na mjestu s maticama kao 
što je prikazano. 


( 


GTITIDITIJJ 


4. Čvrsto zašrafiti završni poklopac na cijev. Cijev je sada spremna za 


koristiti. 


Kako koristiti 


1. Zakopajte cijev za lansiranje u zemlju pod željenim uglom tako 
da dno cijevi bude najmanje 2 stope (60 cm) ispod zemlje. 
Podesite broj koraka u zadnjem rebrastom kraju minobacačkog 
projektila. Pogledajte sljedeću tabelu za ugao lansiranja i 

broj korištenih inkremenata. 


Or MOCTE 


Machine Translated by Google 


2. Kada ste spremni za vatru, izvucite sigurnosnu 
žicu iz minobacačkog projektila. Bacite projektil Finned End 
u cijev za lansiranje, prvo sa perajem. 


Safety Wire 


Charge 


M Last 
Incrementa ortar Proječtile 


Bore Riding 
Pin 


aksimum | Reguired Angle 
Visina nadmorske visine od Naplata - 


Malter = (cijev (izmjereno |Broj 
(Dvorišta) |Doseći će iz horizontale Povećanja 
_ (Dvorišta) stepeni) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Priručnik o improviziranoj municiji (improvizovane eksplozivne naprave ili IED) 
Odjeljak 5 
Incendiary Devices 


5.1 Hemijska vatrogasna boca 


Ova zapaljiva boca se samozapaljuje pri udaru u metu. 


Procedura 


1. Sumporna kiselina mora biti koncentrisana. Ako se koristi akumulatorska kiselina ili druga razrijeđena kiselina, 
koncentrirajte je kuhanjem dok se ne ispuštaju guste bijele pare. Posuda koja se koristi treba biti od emajliranog posuđa 
ili stakla za pećnicu. 


Machine Translated by Google 


2. Skinite kiselinu sa vatre i ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu. 
3. Sipajte benzin u veliku (1 litru) bocu dok se ne napuni približno 2/3. 


4. Polako dodajte koncentrovanu sumpornu kiselinu u benzin dok se boca ne napuni do 1 do 2 inča od 
vrha. Postavite čep na bocu. 


5. Spoljnu stranu boce temeljno operite čistom vodom. 


6. Omotajte čistu krpu ili nekoliko listova upijajućeg papira Gasoline b£ Cap 
oko vanjske strane boce. Vežite kanapom ili pričvrstite t Ad 
gumicama. Sulphuric Acid 
Absorbent Paper 
St ring. 


7. Rastvorite 1/2 šolje (100 grama) kalijum hlorata i 1/2 šolje (100 grama) šećera u jednoj šoljici (250 
mililitara) ključale vode. 


8. Ostavite rastvor da se ohladi, sipajte u malu bočicu i dobro zatvorite. Ohlađeni rastvor treba da bude 
otprilike 2/3 kristala i 1/3 tečnosti. Ako ima više tečnosti od ove, pre upotrebe iscedite višak. 


Kako koristiti 


1. Protresite malu bocu da se sadržaj pomiješa 


i izlijte na krpu ili papir oko velike boce. Boca se 
može koristiti mokra ili nakon što se otopina 
osuši. Međutim, kada se osuši, mješavina 

šećera i kalijevog klorata je vrlo osjetljiva na iskru 
ili plamen i s njom treba postupati u 

skladu s tim. 


2. Bacite ili pokrenite bocu. Kada se boca razbije o tvrdu površinu (metu) gorivo će se zapaliti. 


Machine Translated by Google 


5.2 Zapaljivač iz knjiga šibica 


Ovo je vrući upaljač napravljen od papirnih šibica za knjige za upotrebu s molotovljevim koktelom i drugim 
zapaljivim sredstvima. 


MPER BODE -MMATEME 


LIOHTER 


Procedura 


1. Uklonite spajalicu(e) iz knjige šibica i odvojite šibice od 
korica. 


2. Presavijte i zalijepite jedan red šibica. 


HiKGLE mom if KATEAEK 


rat 
TAPUn sarok ta 
3. Oblikujte poklopac u cijev s upadljivom površinom 
iznutra i zalijepite trakom. Uvjerite se da će presavijeni 
poklopac čvrsto stati oko zalijepljenih glava šibica. sam ma 


Ostavite poklopac otvoren na suprotnom kraju za umetanje š 


Machine Translated by Google 


4. Gurnite zalijepljene šibice u cijev dok donji krajevi ne budu 
otkriveni oko 3/4 inča (2 cm). 


5. Poravnajte i savijte otvoreni kraj cijevi tako da prelazi oko 1 inča 
(2-1/2 cm); traka na mestu. 


Pa 


— s 04 mm 


dit ikijedii + ETO ZEN PATE 


Koristi se sa Molotovljevim koktelom 


Zalijepite "šibicu na kraju" upaljača na vrat 
molotovljevog koktela. 


Uhvatite ,završni jezičak poklopca" i povucite oštro ili 
brzo da se zapali. 


Opća upotreba 


Machine Translated by Google 


Upaljač šibica može se koristiti sam za paljenje zapaljivih tekućina, kablova osigurača i sličnih predmeta koji 
zahtijevaju vruće paljenje. 


5.3 Mehanički pokrenuta vatrogasna boca 


Mehanički pokrenuta boca je zapaljiva naprava koja se zapali kada se baci na tvrdu površinu. 


Procedura 


1. Nacrtajte ili zagrebite dvije linije oko limenke - jednu 3/4 inča 
(19 mm) i drugu 1-1/4 inča (30 mm) od otvorenog kraja. 


1-1/4" 
3/4" 


Machine Translated by Google 


2. Izrežite 2 proreza na suprotnim stranama limenke na liniji koja 
je najudaljenija od otvorenog kraja. Napravite dovoljno velike 
proreze da kroz njih prođe plosnati štap ili komad metala. 


3. Probušite 2 male rupe neposredno ispod ruba otvorenog 
kraja limenke. 


4. Zalijepite šibice s plavim vrhom u parove. 
Udaljenost između glava šibica treba da bude 


jednaka unutrašnjem prečniku limenke. 
Dovoljna su dva para. 


5. Pričvrstite uparene šibice na drugi i treći namotaj 
opruge, koristeći tanku žicu. 


Machine Translated by Google 


6. Stavite kraj opruge nasuprot šibicama u 
limenku. 


7. Pritiskajte oprugu sve dok kraj sa šibicama ne 
prođe kroz prorez u konzervi. Provucite ravni 
štap ili komad metala kroz proreze u limenci 

da držite oprugu na mjestu. Ovo djeluje kao 
sigurnosni uređaj. 


Matches 


Machine Translated by Google 


8. Probušite mnogo blisko raspoređenih malih 
rupa između linija označenih na konzervi 


kako biste formirali upečatljivu površinu za šibice. 
Pazite da se konzerva ozbiljno ne deformiše. 


9. Napunite teglu benzinom i dobro zatvorite. 


10. Okrenite konzervu i stavite preko tegle tako da sigurnosni štap leži 
na poklopcu tegle. 


11. Provucite žicu ili konac oko dna tegle. Krajeve konca provucite 
kroz rupe u konzervi i čvrsto zavežite za teglu. 


Machine Translated by Google 


12. Zalijepite žicu ili kabel za staklenku blizu dna. 


Kako koristiti 


1. Pažljivo izvucite ravni sigurnosni štap. 


2. Bacite teglu na tvrdu površinu. 


5.4 Želirana plamena goriva 


Želirana ili pastozna goriva su često poželjnija od sirovog benzina za upotrebu u zapaljivim uređajima kao što su 
boce za vatru. Ova vrsta goriva lakše prianja uz cilj i proizvodi veću koncentraciju topline. 


Prikazano je nekoliko metoda za želiranje benzina koristeći opšte dostupne materijale. Metode su podijeljene u 
sljedeće kategorije na osnovu glavnog sastojka: 5.4.1 Sistemi lužine 5.4.2 Sistemi 


lužine i alkohola 


Machine Translated by Google 


5.4.3 Sistem sapun-alkohol 5.4.4 


Sistemi bjelanjaka 5.4.5 Sistemi 


lateksa 5.4.6 Sistemi 


voska 5.4.7 Sistemi krvi 


životinja 
5.4.1 Želirana plamena goriva — Sistemi lužine 


Lužina (također poznata kao kaustična soda ili natrijum hidroksid) može se koristiti u kombinaciji sa smolom u prahu ili 
ricinusovim uljem za geliranje benzina za upotrebu kao gorivo za plamen koje će se prianjati na ciljane površine. 


Napomena: Ovo gorivo nije pogodno za upotrebu u hemijskoj (sumporna kiselina) tipu vatrogasnih boca, odjeljak 5.1. 
Kiselina će reagovati sa lugom i razgraditi gel. 


Potrebni materijali 


Parts b 
dete (sastojak Kako se koristi Izvor 
; ; Benzinska pumpa 
60 Benzin Motorno gorivo = ) 
ili motorno vozilo 
2 (pahuljica) ili Čistač odvoda, Prodavnica 
Lužina 1 (pra ) prehrambenih proizvoda izrada teka 
Rosin Manufacturing Naval stores 
15 ili Boja i lak Industrija 


Klentsevo ulije |Lijek |Prodavnice hrane i droga 


Procedura 


1. Sipajte benzin u teglu, flašu ili drugu posudu. (Ne koristite aluminijsku posudu.) 


2. Ako je kolofonij u obliku kolača, izdrobiti na male komadiće. 
3. Dodajte kolofoniju ili ricinusovo ulje u benzin i miješajte oko pet (5) minuta da se dobro promiješa. 


4. U drugu posudu (ne aluminijsku) dodajte lužinu u jednaku količinu vode polako uz miješanje. 


5. Dodajte rastvor lužine u mešavinu benzina i mešajte dok se smesa ne zgusne (oko jedan minut). 


Napomena: Uzorak će se na kraju zgusnuti u vrlo čvrstu pastu. Ovo se po želji može razrijediti dodavanjem dodatnog 
benzina. 


Machine Translated by Google 


5.4.2 Želirana plamena goriva — Sistemi lužinog alkohola 


Lužina (također poznata kao kaustična soda ili natrijum hidroksid) može se koristiti u kombinaciji sa alkoholom i bilo kojom 
od nekoliko masti za želiranje benzina za upotrebu kao gorivo za plamen. 


Napomena: Ovo gorivo nije pogodno za upotrebu u hemijskoj (sumporna kiselina) tipu vatrogasnih boca, odjeljak 5.1. 
Kiselina će reagovati sa lugom i razgraditi gel. 


Potrebni materijali 


xMetil (drveni) alkohol ili izopropil (trljanje) alkohol mogu biti zamjena za etil alkohol, ali njihova upotreba 
proizvodi mekše gelove. 
Napomena: Sljedeće se može zamijeniti za loj: a. Vunena 

mast (lanolin) (vrlo dobra) - mast ekstrahirana iz ovčje vune b. Ricinusovo ulje 

(dobro) c. Bilo koje 

biljno ulje (kukuruzno, pamučno, kikirikijevo, laneno, itd.) d. Bilo 

koje riblje ulje e. 

Maslac ili oleomargarin 
Za zadovoljavajuću tjelesnost potrebno je pri korištenju zamjene (c) do (e) udvostručiti datu količinu masti 
i lužine. 


Procedura 


1. Sipajte benzin u bocu, teglu ili drugu posudu. (Ne koristite aluminijsku posudu.) 


2. Dodajte loj (ili zamjenu) u benzin i miješajte oko 1/2 minute da se masnoća otopi. 
3. Dodajte alkohol u mješavinu benzina. 


4. U posebnu posudu (ne aluminijsku) polako dodajte lužinu u jednaku količinu vode. Smjesu treba stalno 
miješati uz dodavanje lužine. 


Machine Translated by Google 


5. Dodajte rastvor lužine u mešavinu benzina i povremeno mešajte dok se ne zgusne (oko 1/2 sata). 


Napomena: Smjesa će se na kraju (1 do 2 dana) zgusnuti u vrlo čvrstu pastu. Ovo se po želji može 
razrijediti dodavanjem dodatnog benzina. 


5.4.3 Želirana plamena goriva — Sistem sapun-alkohol 


Obični sapun za domaćinstvo može se koristiti u kombinaciji sa alkoholom za geliranje benzina za upotrebu kao gorivo 
za plamen koje će prianjati na ciljane površine. 


Potrebni materijali 


le Sastojak Kako se koristi Izvor 
26 penzn juetomo gerne Me node 
TE Sapun za pranje rublja prodavnica ili 28 


+Metil (drveni) ili izopropil (trljanje) alkoholi mogu biti zamjena za viski. 


Napomena: Osim ako se riječ "sapun" zapravo ne pojavljuje negdje na posudi ili omotu, smjesa za 
pranje je vjerovatno deterdžent. Ovi se ne mogu koristiti. 


Procedura 


Oprez: Uvjerite se da u tom području nema otvorenog plamena kada miješate plamena goriva. 
Zabranjeno pušenje! 


1. Ako se koristi sapun, izrežite nožem na tanke ljuspice. 
2. Alkohol i benzin sipajte u teglu, flašu ili drugu posudu i dobro promešajte. 


3. Dodajte sapun u prahu ili ljuspice u mješavinu benzina i alkohola i povremeno miješajte dok se ne zgusne (oko 
15 minuta). 


5.4.4 Želirana plamena goriva — Sistemi bjelanjaka 


Bjelanjak bilo kog ptičjeg jajeta može se koristiti za geliranje benzina za upotrebu kao gorivo za plamen koje će prianjati 
na ciljane površine. 


Potrebni materijali 


Parts by A ! = 
Volume Sastojak Kemipeirm 


Machine Translated by Google 


Motorno gorivo 
Benzinska pumpa 


85 Benzin Pećno gorivo Mara SZ 
Solvent 
14 Hrana Prodavnica hrane 
Bjelance SETA ; 
J Industrijski procesi = |Farme 


Bilo šta od sljedećeg: 


1 = so 

: |Mlevene kafa Hrena = kafe 
Prodavnica hrane 

: josušeni listovi čaja Hrana = čaja 
Prodavnica hrane 
Kakao drvo 

: (kakao Hrona 
Prodavnica hrane 

2 RE Zaslađivanje hrane = {Šećerna trska 

Industrijski procesi Prodavnica hrane 


Pirotehnika 
Eksplozivi 


Morska voda 


Hrana I I ! 
Prirodni salamuri 


Industrijski procesi 


Prodavnica hrane 


Saltpeter Prirodni depoziti 


1 . 
(Kalijev nitrat) Lijek 
Lijek Prirodni depoziti 
j Kieserite 
1 Epsom soli Mineralna voda 
Ind iiski : Apoteka 
u ustrijs 1 procesi Prodavnica hrane 
SEE = ES Sredstvo za pranje Prodavnica hrane 
2 PIJAN Lijek Apoteka 
(sal soda) , ; 
Fotografija Prodavnica foto opreme 
Pečenje 
Proizvodnja: 
Prodavnica hrane 
1-1/2 


Soda bikarbona pića, 


Mineralne vode i 


Apoteka 


lijekovi 
x Apoteka 
KC iri Lijek 
Aspirin KR Prodavnica hrane 


Procedura 


Oprez: Uvjerite se da nema otvorenog plamena u području kada miješate plamena goriva. Zabranjeno 


pušenje! 


1. Odvojite bjelanjak od žumanca. To se može učiniti tako što ćete razbiti jaje u posudu i pažljivo izvaditi 
žumance kašikom. 
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2. Sipajte bjelanjak u teglu, flašu ili drugu posudu i dodajte benzin. 


3. Dodajte sol (ili drugi dodatak) u smjesu i povremeno miješajte dok se ne formira gel (oko 5 do 10 minuta). 


Napomena: Gušće želatino plameno gorivo može se dobiti stavljanjem tegle sa poklopcem u vruću (65"C) vodu oko 1/2 
sata i zatim ohlađeno na sobnu temperaturu. (Ne zagrijavajte želirano gorivo koje sadrži kafu.) 


5.4.5 Gelirana plamena goriva — Lateks sistemi 


Bilo koja mlečno bela biljna tečnost je potencijalni izvor lateksa koji se može koristiti za geliranje benzina. 


Potrebni KRETE 


KS | Kakosekoristi = se koristi PE be 
Bern Motorno gorivo Benzinska pumpa 
Solvent Motorno vozilo 
lateks, Boje Prirodno od drveta ili biljke 
komercijalne ili prirodne = |Adhesives Gumeni cement 


Jedna od sljedećih kiselina: 


| = Prodavnice hrane 
Sirćetna kiselina Preliv za salatu 


: H Fermentirani jabukovača 
(ocat) Film za razvoj 


Fotografska oprema 


Sumporna kiselina Baterije za skladištenje Motorna vozila 
(ulje vitriola) Obrada materijala Industrijska postrojenja 
Naftne bušotine 


Hlorovodonična kiselina Zeljezarija 


Kiseljenje i čišćenje metala 
(Muriatic acid) Jeni J 


Industrijska postrojenja 
Industrijski procesi KRUINI 


Napomena: Ako kiseline nisu dostupne, koristite kiselu sol (stipsa, sulfati i hloridi osim natrijuma ili kalija). Može se 
koristiti i mravlja kiselina iz zgnječenih crvenih mrava. 


Procedura 


1. Sa komercijalnim gumenim lateksom: 


a. Stavite 7 zapreminskih delova lateksa i 92 zapreminskih delova benzina u bocu. Začepite flašu i protresite da se 


dobro promeša. 
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b. Dodajte 1 zapreminski deo sirćeta (ili druge kiseline) i protresite dok se ne formira gel. 


Oprez: Koncentrirane kiseline će spaliti kožu i uništiti odjeću. Ako se nešto prolije, odmah isperite velikom 


količinom vode. 


2. Sa prirodnim lateksom: 


2. Prirodni lateks bi trebao formirati grudvice kako dolazi iz biljke. Ako se ne formiraju grudice, dodajte malu 
količinu kiseline u lateks. 


b. Procijedite grudvice lateksa i ostavite da se osuši na zraku. 


C. Stavite 20 zapreminskih delova lateksa u bocu i dodajte 80 zapreminskih delova benzina. Bocu poklopiti 
i ostaviti da odstoji dok se ne dobije nabubrena gelasta masa (2 do 3 dana). 


5.4.6 Gelirana plamena goriva — sistemi voska 


Bilo koji od nekoliko uobičajenih voskova može se koristiti za geliranje benzina za upotrebu kao gorivo za plamen koje će 
prianjati na ciljane površine. 


Potrebni materijali 


Parts b M Se 
jun Sastojak Kako se koristi Izvor 
A Motorno gorivo Benzinska pumpa 
80 Benzin 
Du Ko vozila 


Bilo šta od sljedećeg: 


Lak za kožu 


Ozocerit Pečaćenje voska 
Mineralni vosak |Svijeće 


Fosilni vosak Bojice 
Ceresin vosak = \|Voštani papir 


Prirodni depoziti 
Opće trgovine 


robna kuća 


Dimenzioniranje tekstila 


Voskovi za namještaj i podove 
Veštačko voće i cveće 


Pčelinje saće 


20 
General store 


Litografija 
Voštani papir 
Tekstilna završna obrada 


Svijeće 


Pčelinji vosak 


robna kuća 


Prirodni oblik 


Myrica bobice 
General store 


Svijeće 


Bayberry vosak 
Vosak od mirte 


Sapuni 
Lak za kožu 
Lijek 


robna kuća 
Apoteka 


Procedura 


1. Dobijanje voska iz prirodnih izvora: Biljke i bobice su potencijalni izvori prirodnih voskova. 
Stavite biljke i/ili bobice u kipuću vodu. Prirodni voskovi će se istopiti. Pustite da se voda ohladi. Prirodni voskovi će 
formirati čvrst sloj na površini vode. Skinite čvrsti vosak i ostavite da se osuši. With 
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prirodni voskovi koji su suspendovali materiju pri topljenju, procedite vosak kroz tkaninu. 

2. Otopite vosak i sipajte u teglu ili flašu koja je stavljena u toplo vodeno kupatilo. 

3. Dodajte benzin u bocu. 

4. Kada se vosak potpuno otopi u benzinu, ostavite vodeno kupatilo da se polako ohladi na sobnu temperaturu. 
Napomena: Ako se gel ne formira, dodajte još voska (do 40% zapremine) i ponovite gore navedene korake. 

Ako se gel ne formira sa 40% voska, napravite rastvor lužine tako što ćete otopiti malu količinu lužine (natrijum 


hidroksida) u jednakoj količini vode. Dodajte ovu otopinu (1/2% volumena) u mješavinu voska sa benzinom i protresite 
bocu dok se ne formira gel. 


5.4.7 Želirana plamena goriva — Sistemi životinjske krvi 


Životinjska krv se može koristiti za geliranje benzina za upotrebu kao gorivo za plamen koje će se prilijepiti na ciljane površine. 


Potrebni materijali 


a Sastojak Kako se koristi Izvor 
P Motorno gorivo Benzinska pumpa 
68 Benzin u 
Solvent Motorna vozila 
Hrana i 
30 Serum iz životinjske krvi a Kanica H 
Lijek Prirodno stanište 


Bilo šta od sljedećeg: 


Sea Water 
Prirodni salamuri 


Hrana 
Sol 


Industrijski procesi Kra 


Hrana 


Izvor kofeina Postrojenje kafe 


Mljevena kafa 
Prodavnica hrane 


Beverage 


SROETI) Ta Hrana ilika ža; 
Osušeni listovi čaja Biljka čaja 
Beverage Prodavnica hrane 
ČaEST Zaslađivanje hrane Šećerna trska 
Industrijski procesi Prodavnica hrane 


Od kalcijum karbonata 


; Željezarija 
Lime ; 
Keramika Apoteka 


Proizvodnja čelika 
Industrijski procesi 


Prodavnica baštenskog materijala 


Prodavnica hrane 


Soda bikarbona 
Apoteka 


Industrijski procesi 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Priprema životinjskog krvnog seruma: 
a. Prerezano grlo životinje vratnom venom. Objesite naopako da se ocijede. 


b. stavite zgrušanu (grudvastu) krv u krpu ili na ekran i uhvatite crvenu tečnost (serum) koja curi. c. 
Čuvajte na hladnom 


mestu ako je moguće. 
Oprez: Ne stavljajte krv ostarjelih životinja ili serum u otvoreni rez. To može uzrokovati infekcije. 
2. Sipajte krvni serum u teglu, flašu ili drugu posudu i dodajte benzin. 


3. Dodajte sol (ili drugi dodatak) u smjesu i miješajte dok se ne formira gel. 
5.5 Acid Delay Incendiary 


Ovaj uređaj će se automatski zapaliti nakon određenog vremenskog kašnjenja. 


Procedura 


1. Sumporna kiselina mora biti koncentrisana. Ako se koristi akumulatorska kiselina ili druga razrijeđena kiselina, 
koncentrirajte je kuhanjem. Posuda koja se koristi treba biti od emajliranog posuđa ili stakla za pećnicu. Kada počnu 
da se pojavljuju guste bele pare, odmah uklonite kiselinu sa vatre i ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu. 


2. U dva zapreminska dela ključale vode rastvoriti jedan zapreminski deo kalijum hlorata i jedan zapreminski 
deo šećera. 


3. Ostavite da se rastvor ohladi. Kada se kristali slegnu, izlijte i bacite tečnost. 


Machine Translated by Google 


4. Formirajte cijev od kartona dovoljno veliku da stane 
oko vanjske strane tegle i 2 do 3 puta veća od tegle. 
Zalijepite jedan kraj cijevi. 


JAR 


CARDBOARD 


5. Sipajte mokre kristale 


kalijum hlorat-šećera u 
epruvetu dok se ne 


napuni do 2/3. Ostavite POTASSIUM 
tubu sa strane da se osuši. CHLORATE = 


CARBOARD 
TUBE 


6. Izbušite rupu kroz čep tegle prečnika oko 1/2 inča 
(1-1/4 cm). 


JAR 
LID 


Machine Translated by Google 


7. Izrežite disk od gumenog lima tako da dobro 
stane unutar poklopca tegle. 


RUBBER 
SHEET 


8. Teglu djelimično napunite vodom, pokrijte gumenim diskom i dobro zatvorite izbušenim poklopcem. 
Okrenite bocu i ostavite da odstoji nekoliko minuta kako biste bili sigurni da nema curenja. Ovo je 
izuzetno važno. 


9. Sipati vodu iz tegle i napuniti oko 1/3 


koncentrovanom sumpornom kiselinom. Zamijenite gumeni 
disk i čvrsto poklopac. SŠ C AP 
— " 
RUBBER 
DISC 
SU LPHURIGC 
AGCID 


Važno: Operite teglu sa spoljne strane čistom vodom. Ako se to ne uradi, tegla može biti opasna za 
rukovanje tokom upotrebe. 


Kako koristiti 


1. Postavite epruvetu koja sadrži kristale hlorata šećera na zapaljivi ili zapaljivi materijal zalijepljenim krajem 
nadole. 


2. Okrenite teglu sa poklopcem sumporne kiseline nadole i gurnite je u otvoreni kraj cevi. 


Machine Translated by Google 


JAR WITH 
= SU LPHURIC ACID 


= 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INCENDIARY OR 
FLAMMABLE 
_MATERIAL 


Nakon vremenskog odlaganja, kiselina će progutati gumeni disk i zapaliti mješavinu šećernog hlorata. Vrijeme 
kašnjenja ovisi o debljini i vrsti gume koja se koristi za disk. Prije upotrebe ovog uređaja, potrebno je provesti 
testove kako bi se utvrdilo vrijeme kašnjenja koje se može očekivati. 


Napomena: Komad standardne automobilske unutrašnje cijevi (debljine oko 1/32 inča) će osigurati vrijeme 
kašnjenja od približno 45 minuta. 


5.6 Improvizirana bijela baklja 


Improvizirana bijela baklja može se napraviti od kalijum nitrata, aluminijumskog praha i šelaka. Ima vremensko 
trajanje od približno 2 minuta. 


Napomena: Sve gore navedene dimenzije su približne. 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Postavite kristale kalijum nitrata na ekran. 
Trljajte materijal napred-nazad o mrežicu 


sita drvenim blokom dok se nitrat ne 
granulira u prah. 


2. Odmjerite 21 supenu kašiku nitrata u prahu u 
litarsku teglu. U nitrat dodajte 21 kašiku 
aluminijumskog praha. 


Potassium 
Nitrate 


3. Stavite poklopac na teglu i snažno protresite sastojke dok se dobro 
ne izmešaju. 


Machine Translated by Google 


4. U smjesu dodajte 12 kašika šelaka i promiješajte drvenom šipkom. 
Čuvajte smjesu dok ne budete spremni za korak 7. 


5. Zavežite jedan kraj osigurača. 


6. Omotajte zavezani kraj osigurača jednom oko unutrašnjeg dna 
limenke sa čvorom u sredini. Zatim izvucite ostatak osigurača iz 


središnjeg vrha limenke. 


Machine Translated by Google 


7. Sipajte smjesu u konzervu i oko osigurača. 


8. Čuvajte mešavinu baklje dalje od toplote i plamena dok ne bude spremna za upotrebu, ali ne duže od 3 nedelje. 


5./ Improvizirani željezni oksid 


Gvozdeni oksid se može napraviti od čelične vune. Koristi se za pripremu improvizovane žute baklje 
(odjeljak 5.8), improvizirane municije od bijelog dima {odjeljak 5.9) i improvizirane municije od 
crnog dima (odjeljak 5.10). 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Odvojite šaku čelične vune u pahuljastu kuglu 
prečnika otprilike 12 inča i stavite u jedan kraj 
dimne cijevi. 


2. Postavite cijev na ravnu, nezapaljivu površinu. Učvrstite cijev, koristeći drvene blokove ako 
je potrebno. 


3. Zapalite čeličnu vunu izvorom plamena i usisivačem provucite struju zraka kroz plamen. 


Vacuum Cleaner Air Intake Wool 


==, 


Cord to ; 
Eleetrical Source Wooden Blocka, or Level, 


Nonflammable Surface 


Napomena: Prisilni vazduh koji obezbeđuje usisivač pomaže u sagorevanju čelične vune. Ako čelična 
vuna ne izgori u potpunosti, potrebno je više odvajanja vune. 


4. Kada je čelična vuna skoro potpuno izgorjela, dodajte još jednu šaku napuhane čelične vune (korak 
1). 


5. Nastavite dodavati na vatru jednu po jednu šaku pahuljaste vune dok se u cijevi peći ne nakupi 
dovoljna količina granula željeznog oksida. 


6. Postavite paravan za prozor na list novina. Sipajte zapaljene granule čelične vune na staklo 
prozora i protresite sito dok sve sitne čestice ne prođu. 


Machine Translated by Google 


Iron Oxide 
Granules 


FTITITITITITI LI TITIKI TI 


Newspaper 


7. Odbacite one čestice na novinama koje su vlaknaste i nesagorele. 


8. Čestice koje su bile prevelike da prođu kroz sito sačuvajte u jednom od kontejnera za buduće spaljivanje. 


9. Čuvajte čestice željeznog oksida (ostavljene na novinama) u drugu posudu dok ne budu spremne za upotrebu. 


Machine Translated by Google 


5.8 Improvizirana žuta baklja 


Žuta baklja se može napraviti od šelaka, sumpora, aluminijumskog praha, željeznog oksida i sode bikarbone. 
Može se koristiti za signalizaciju ili osvjetljavanje tamnog područja. 


Procedura 


1. Odmjerite 6 čvrstih supenih kašika sumpora u 
litarsku teglu. 


2. Dodajte 7 čvrstih kašika natrijum bikarbonata u sumpor. 


Machine Translated by Google 


3. Dodajte 2 pune žlice crnog željeznog oksida. 


4. Stavite poklopac na litarsku teglu i protresite sastojke 10 puta. 


cuart Jar Lid 


5. Stavite pomiješane sastojke na 
paravan. 


Machine Translated by Google 


6. Temeljno promiješajte 
sastojke tako što ćete 
materijal progurati kroz mrežicu Ingredients 
za sito na novine, koristeći drvenu 
šipku ili štap. 

Ponovite prosijavanje 2 puta kako 
biste osigurali temeljno miješanje. 


7. Pomešane sastojke sipajte nazad u teglu. 


Machine Translated by Google 


8. U sastojke dodajte 20 supenih kašika 
aluminijumskog praha. 


Aluminum 
Powdar 


9. Dodajte uz miješanje najmanju količinu šelaka 
potrebnu za vlaženje smjese. 


10. Nanesite navlaženu smjesu kroz sito na novine kao u koraku 6. Čuvajte smjesu dok ne budete spremni 
za korak 14. 


11. Izmjerite jednu punu čajnu žličicu bijele flare mješavine na kvadratni komad aluminijske folije od 4 inča. 


Machine Translated by Google 


12. Zavežite jedan kraj fitilja i stavite čvor na 
smjesu. 


13. Čvrsto savijte uglove folije oko osigurača. 


14. Sada stavite žutu mješavinu u limenku. 


Machine Translated by Google 


15. Stavite fuzionisanu bijelu mješavinu u foliju ispod površine žute 


baklje mješavine u konzervi. 


Yellow Flare 
Mix 


16. Zapalite osigurač sa izvorom plamena kada ste spremni. 


5.9 Improvizirana municija bijelog dima 


Municija bijelog dima može se napraviti od sumpora, kalijum nitrata, crnog baruta, aluminijskog praha, željeznog 
oksida i ugljičnog tetrahlorida. Može se koristiti za signalizaciju ili skrining. 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Izmerite 3 ravne kašike suvog sumpora u 
prahu u litarsku teglu. 


Tablespoon 


2. Dodajte 4 ravne kašike suvog kalijum nitrata u prahu u sumpor. 


Napomena: možda će biti potrebno zdrobiti kristale kalijum nitrata i sumpora da biste dobili 
preciznu mjeru u žŽlici. 


3. Dodajte 2 pune žlice crnog željeznog oksida. 


4. Stavite sve sastojke na 
ekran. 


Window 
Screen 


Machine Translated by Google 


5. Sastojke dobro promiješajte 
tako što ćete ih prosijati na 
novine. Ponovite prosijavanje 3 
puta kako biste osigurali 
temeljno miješanje. 


Newspaper 


6. Pomešane sastojke sipajte nazad u teglu. 


Mixed 
Yu Ingredients 


7. Zavrnite poklopac na litarsku teglu i snažno protresite 
dok se sastojci ne pomiješaju ravnomjerno. 


Machine Translated by Google 


8. Skinite poklopac sa litre tegle i dodajte 15 supenih 
kašika aluminijumskog praha (bronzing) u sastojke. Dobro Wooden rod 
promiješajte drvenom šipkom ili štapom. ; 


Mixed 
hzredienta 
plus Aluminun 
Powder 


Napomena: Ako mješavina bijelog dima nije za trenutnu upotrebu, čvrsto zašrafite poklopac na teglu i čuvajte dok 
ne budete spremni za upotrebu. Ako je smjesa za trenutnu upotrebu, nastavite sa sljedećim koracima. 


9. Navlažite sastojke do konzistencije paste sa tetrahloridom 
ugljenika. 


10. Dodajte 1/2 šolje 
crnog praha sastojcima 
i pažljivo 

promiješajte drvenom 
šipkom ili štapom. 


Kako koristiti 


1. Na kvadratni komad aluminijske folije od 4 inča izmjerite jednu punu kašičicu bijele mješavine. 


Machine Translated by Google 


2. Zavežite jedan kraj fitilja i stavite čvor u 
smjesu. 


3. Čvrsto savijte uglove folije oko osigurača. 


4. Sada stavite mješavinu bijelog dima u 


mogu. 


White Flare 
Mix 


Fuše 


u 


Foll Wrapped 
Flare MIiX 


White Smoke 
Mix 


Machine Translated by Google 


5. Stavite fuzioniranu bijelu mješavinu u foliju ispod površine 
mješavine bijelog dima u konzervi. 


White Flare 
Mix in Foil 


! White Smoke 
Mix 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Odmjerite 3 kafene kašike sumpora u litarsku teglu. 


2. Dodajte 1 punu žlicu improviziranog željeznog oksida u sumpor. 
3. Dodajte 2 ravne kašičice kuhinjske soli. 


4. Drvenim blokom zdrobite 5 supenih kašika 
kristala moljca u fini prah. Wooden Block 


Moth 
Crysatala 


5. Dodajte 4 pune kašike kristala moljca u prahu ostalim sastojcima u tegli. 


Machine Translated by Google 


6. Stavite sve sastojke na 
paravan. 


Window 
Screen 


7. Sastojke dobro 
promiješajte 

tako što ćete ih prosijati 
na novine. Ponovite 
prosijavanje 3 puta 
kako biste osigurali 
temeljno miješanje. 


Machine Translated by Google 


8. Pomešane sastojke sipajte 
nazad u teglu. 


Mixed 
Ingredients 


9. Sastojcima dodajte 12 supenih kašika aluminijumskog 
praha i mešajte mešajući drvenom šipkom ili štapom. 


JA 
Wooden Rod 
or Stiek 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powder 


Machine Translated by Google 


10. Neposredno prije upotrebe kao crni dim, navlažite 


gore navedene sastojke do konzistencije paste sa 
tetrahloridom ugljenika. 


Abovae 
Ingredients 


Kako koristiti 


1. Na kvadratni komad aluminijske folije od 4 inča izmjerite jednu punu kašičicu bijele mješavine. 


2. Zavežite jedan kraj fitilja i stavite čvor u smjesu. 


White Flare 
Mix 


Machine Translated by Google 


3. Čvrsto savijte uglove folije oko osigurača. 


Fuse 


'Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Sada stavite mješavinu crnog dima u 
mogu. 


Black Smoka 
Mix (Paste) 


5. Stavite fuzioniranu bijelu mješavinu u foliju ispod površine 
mješavine crnog dima u konzervi. 


Fuse 


White Flare 
Mix in Foil 


Black Smoke 
Mix 


6. Zapalite osigurač sa izvorom plamena kada ste spremni. 


Machine Translated by Google 


Priručnik o improviziranoj municiji (improvizovane eksplozivne naprave ili IED) 
Odjeljak 6 

Osigurači, detonatori i mehanizmi odlaganja 

6.1 Inicijator električne žarulje 


Minobacači, mine i slično oružje često koriste električne pokretače. Električni inicijator se može napraviti 
pomoću bljeskalice ili automobilske električne sijalice. 


Cardboard Tube 


Cap or Tape 

Procedura 
Metoda I 
1. Razbijte staklo električne sijalice. Pazite da ne 
oštetite filament. Inicijator neće raditi ako je filament 
slomljena. Uklonite sva stakla iznad osnove sijalice. 

= 

p 


Machine Translated by Google 


2. Od kartona ili debelog papira oblikujte cijev dužine 3 do 4 inča 
koja će stati oko baze sijalice. Spojite cijev ljepljivom trakom. 


3. Postavite cijev na bazu sijalice i zalijepite je na mjesto. 


Filament Cardboard 


Uvjerite se da cijev ne pokriva onaj dio osnove sijalice koji 
se uklapa u grlo. 


Bulb Base 


4. Ako nema raspoložive utičnice za spajanje 


inicijatora na krug paljenja, zalemite spojne žice na 
postolje sijalice. 


Oprez: Nemojte koristiti vruće lemilo na završenom 
upaljivaču jer može zapaliti crni prah. 


Machine Translated by Google 


5. Napunite epruvetu crnim prahom i zatvorite 
otvoreni kraj epruvete. 


Black Powder 


Metoda II 


Ako je staklena sijalica (električno svjetlo) dovoljno velika da zadrži crni prah, može se koristiti kao spremnik. 


Procedura 


1. Obrišite malu rupu na vrhu sijalice. 


Three Cornered 


2. Napunite sijalicu crnim prahom i zalijepite rupu. 


Bulb 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2 Upaljač osigurača iz knjiga šibica 


Jednostavan, pouzdan upaljač osigurača može se napraviti od papirnih šibica. 


Procedura 


1. Uklonite spajalicu(e) iz knjige šibica i odvojite šibice od korica. 


2. Prerežite kabl osigurača tako da unutrašnje jezgro bude izloženo. 


CUT TO WEOGE SNAPE 
TO CEPOME INNER COME 


3. Zalijepite otvoreni kraj kabla osigurača u sredinu jednog 
reda šibica. 


Tee 


Machine Translated by Google 


4. Presavijte šibice preko osigurača i trake. 


5. Oblikujte poklopac u cijev sa udarnom površinom iznutra i zalijepite 


trakom. Uvjerite se da su rubovi poklopca na udarnom kraju 
spojeni. Ostavite poklopac otvoren na suprotnom kraju za umetanje sate 
šibica. 

Taa PRRA 


6. Gurnite zalijepljene šibice sa kablom osigurača u cijev dok donji krajevi 
šibica ne budu izloženi oko 3/4 inča (2 cm). 


7. Poravnajte i savijte otvoreni kraj cijevi tako da prelazi oko 1 
inča (2-1/2 cm); traka na mestu. 


Machine Translated by Google 


8. Provucite iglu ili mali ekser kroz šibice i kabl osigurača. 
Savijte kraj igle ili eksera. 


Način upotrebe 


Za paljenje kabla osigurača, upaljač se drži objema rukama i povlači se oštro 
ili brzo. 


6.3 Delay Igniter from Cigarette 


Jednostavna i ekonomična vremenska odgoda može se napraviti sa običnom cigaretom. 


| Potrebni materijali | 


Machine Translated by Google 


Procedura 


CUT SO INNER CORE IS EXPOSED 


1. Odrežite kraj kabla osigurača kako biste otkrili unutrašnje jezgro. 


/ 


CIGARETTE 


PAPER MATCH 


FUSE CORD 


2. Zapalite cigaretu na normalan način. Stavite šibicu od papira tako da glava bude preko otvorenog kraja kabla osigurača i 
zavežite oba uz bočnu stranu cigarete koja gori. 


Machine Translated by Google 


mm 10 MCLNOLNAY 
GR OTNLA BEVICE 


e— rum TG saTO oa00aO 


3. Postavite goruću cigaretu sa osiguračem tako da slobodno gori. Predložena metoda je da se kašnjenje okači na grančicu. 
Bilješka: 


Uobičajene suve cigarete sagorevaju oko 1 inč svakih 7 ili 8 minuta na mirnom vazduhu. Ako je kabl osigurača postavljen 1 inč od 
kraja cigarete koja gori, nastat će vremensko kašnjenje od 7 ili 8 minuta. 


Vrijeme kašnjenja će varirati ovisno o vrsti cigarete, vjetru, vlazi i drugim atmosferskim uvjetima. 


Da bi se dobilo tačno vreme kašnjenja, potrebno je izvršiti probni rad pod uslovima ,upotrebe". 


6.4 Tajmer odgode gledanja 


Uređaj za odgodu vremena za korištenje s električnim krugovima za paljenje može se napraviti korištenjem sata s plastičnim 


kristalom. 
BaTrTEAY 
UTUT. TI 
LJ 
SEONG 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Ako sat ima pokretnu ili veliku sekundarnu kazaljku, uklonite je. Ako je potrebno vrijeme odgode duže od jednog 
sata, također uklonite kazaljku za minute. Ako su ruke naslikane, nožem pažljivo ostružite boju sa kontaktne ivice. 


2. Izbušite rupu kroz kristal sata ili probušite kristal 
zagrijanim ekserom. Rupa mora biti dovoljno mala da se 
vijak može čvrsto uvući u nju. 


3. Postavite zavrtanj u rupu i okrenite ga što je više moguće 


bez kontakta sa licem sata. Ako vijak ima šiljast vrh, možda 
će biti potrebno vrh izbrusiti. 


Ako vijak nije dostupan, provucite savijenu čvrstu žicu kroz rupu i zalijepite je za kristal. 


Kako koristiti 


1. Postavite sat tako da ruka dođe do zavrtnja ili žice u trenutku kada želite da se krug paljenja završi. 


2. Navijte sat. 


3. Spojite žicu od kućišta sata na jedan terminal baterije. 


4. Pričvrstite jednu žicu od električnog inicijatora (kapa za pjeskarenje, piska ili alarmni uređaj) na vijak ili žicu na 
prednjoj strani sata. 


Machine Translated by Google 


5. Nakon što je izvršena detaljna inspekcija kako biste se uvjerili da vijak ili žica spojena na njega ne dodiruju lice ili kućište 
sata, pričvrstite drugu žicu od pokretača na drugi terminal baterije. 


6.5 No-flash upaljač 


Jednostavan upaljač bez bljeska osigurača može se napraviti od uobičajenih cijevnih spojnica. 


Procedura 


1. Čvrsto uvrnite čep cijevi u čep cijevi. PLUG 
CAP 


2. Izbušite rupu do kraja kroz sredinu čepa i kapice dovoljno veliku da ekser 


labavo stane. PLUG 


Machine Translated by Google 


3. Povećajte rupu na utikaču osim za posljednjih 
1/8 inča (3 mm) tako da kabel osigurača stane. DIAMETER OF FUSE CORI 


%—1/86 in. 
PIPE PLUC 


Wu. 


= 


:DTAMETER OF NAIL 


4. Uklonite čep sa poklopca i gurnite ekser s ravnom 
glavom kroz otvor na poklopcu iznutra. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. Izrežite udarne vrhove iz otprilike 10 ,,udari-bilo gdje" šibica. Stavite vrhove šibica unutar poklopca 
cijevi i čvrsto zategnite čep. 


Kako koristiti 


1. Gurnite kabl osigurača u otvor na 


čepu cijevi. FUSE CORD 


X))) 


NN 


$ 
, 
J 


) 


PIPE PLUG 


MM) 


Machine Translated by Google 


2. Upaljač trake za kabl osigurača. 


3. Kucnite vrh eksera na tvrdu površinu da zapalite osigurač. 


6.6 Tajmer za osušeno sjeme 


Na principu ekspanzije osušenog sjemena može se napraviti uređaj za odgodu za električne krugove za paljenje. 


Procedura 


1. Odredite brzinu podizanja odabranog osušenog sjemena. Ovo je neophodno za određivanje vremena kašnjenja tajmera. 


a. Stavite uzorak osušenog sjemena u teglu i prelijte vodom. 


Machine Translated by Google 


b. Izmjerite vrijeme koje je potrebno sjemenu da se podigne na određenu visinu. Većina osušenih sjemenki poraste 50% za 


jedan do dva sata. 


METAL PLATE 


2. Izrežite disk od tanke metalne ploče. Disk treba labavo da 


stane u teglu. 


3. Izbušite dvije rupe u poklopcu tegle na udaljenosti od oko 2 

inča. Prečnik rupa treba da bude takav da se vijci ili vijci čvrsto uvuku 
u njih. Ako staklenka ima metalni poklopac ili ga nema, kao poklopac 
se može koristiti komad drveta ili plastike (ne metala). 


4. Okrenite dva zavrtnja ili vijka kroz rupe na poklopcu. Vijci bi 
trebali proći oko jedan inč (2-1/2 cm) u teglu. 


s BOLT 


5. Osušene sjemenke sipajte u posudu. Nivo će zavisiti od prethodno izmerenog vremena porasta i željenog kašnjenja. 


Machine Translated by Google 


6. Stavite metalni disk u teglu na vrh semena. 


JAR 


DRIED SEE DS 


Kako koristiti 


1. Dodajte vode tek toliko da potpuno prekrije sjemenke i stavite čep na teglu. 
2. Pričvrstite spojne žice iz kruga za pečenje na dva 


zavrtnja na poklopcu. 
CONNECTING 


WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


6.7 Kablovi osigurača 


Ovi osigurači se koriste za paljenje pogonskog goriva i zapaljivača ili, sa neelektričnim poklopcem za eksploziju, za detonaciju 
eksploziva. 


6.7.1 Kablovi osigurača — brzo goreći osigurač 


Brzina gorenja ovog osigurača je približno 40 inča (100 cm) u minuti. 


Procedura 


1. Navlažite fini crni prah da formirate pastu ili pripremite zamjenu na sljedeći način: a. Kalijum 
nitrat rastvoriti u jednakoj količini vode. b. 


Drveni ugalj izmrvite tako što ćete ga tanko rasporediti na tvrdu površinu i otkotrljati okrugli štapić preko njega da se 
smrvi u fini prah. c. 


Sumpor usitniti na isti način. 


d. Suva mješavina sumpora i drvenog 


uglja. e. Dodajte rastvor kalijum nitrata u suvu mešavinu da dobijete potpuno mokru pastu. 


2. Uvrnite ili ispletite tri niti pamuka zajedno. 


STRING = NAIL 


BOARD 
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3. Prstima utrljajte smjesu paste u uvrnutu vrpcu i 
ostavite da se osuši. 


BLACK POWDER PASTE 


4. Provjerite stvarnu brzinu gorenja osigurača mjerenjem vremena koje je potrebno da sagori poznata dužina. Ovo 
se koristi za određivanje dužine potrebne za željeno vrijeme kašnjenja. Ako 5 inča (12-1/2 cm) gori 6 sekundi, bit će 
potrebno 50 inča (125 cm) kabla osigurača da se dobije vrijeme kašnjenja od jedne minute (60 sekundi). 


6.7.2 Kablovi osigurača — Sporo goreći osigurač 


Brzina gorenja ovog osigurača u približno 2 inča (5 cm) u minuti. 


| Potrebni materijali 

|Pamučni kanap ili 3 pertle 

(kalijum nitrat ili kalijum hlorat 

(Granulirani šećer I 


Procedura 


1. Operite pamučne vezice ili pertle u vrućoj vodi sa sapunom; isperite u slatkoj vodi. 

2. Rastvorite 1 dio kalijum nitrata ili kalijum hlorata i 1 dio granuliranog šećera u 2 dijela vruće vode. 
3. Namočite kanap ili pertle u rastvor. 

4. Uvrnite ili ispletite tri žice uzice i ostavite da se osuše. 


5. Provjerite stvarnu brzinu gorenja osigurača mjerenjem vremena koje je potrebno da sagori poznata dužina. Ovo se 
koristi za određivanje dužine potrebne za željeno vrijeme kašnjenja. Ako 2 inča (5 cm) gori u trajanju od 1 minute, bit 
će potrebno 10 inča (25 cm) da se dobije kašnjenje od 5 minuta. 


Napomena: Posljednjih nekoliko inča ovog kabela (kraj umetnut u materijal koji se zapali) treba premazati brzogorućom 
pastom od crnog praha ako je moguće. Ovo se mora učiniti kada se osigurač koristi za paljenje kapice za 
pjeskarenje. 


6.8 Prekidač za odgodu vremena za odlaganje rublja 


Prekidač za odgodu od 3 do 5 minuta može se napraviti od prekidača štipaljke (odjeljak Z.1) i cigarete. 
Sistem se može koristiti za pokretanje eksplozivnih punjenja, mina i mina. 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Skinite oko 4 inča (10 cm) izolacije sa krajeva 2 bakarne žice. 
Grabite bakarne žice džepnim nožem dok metal ne postane 
sjajan. 


2. Jednu struganu žicu čvrsto namotajte na jednu čeljust štipaljke, 
a drugu žicu na drugu čeljust tako da žice budu u kontaktu jedna 
s drugom kada su čeljusti zatvorene. 


3. Mjerenje od vrha cigarete izmjerite dužinu cigarete koja će odgovarati 
željenom vremenu kašnjenja. U ovom trenutku napravite rupu u cigareti Burning 
koristeći žicu ili iglicu. Length 


Pin or Wire 


Napomena: Vrijeme kašnjenja može se podesiti mijenjanjem dužine gorenja cigarete. Brzina gorenja u mirnom 
zraku je približno 7 minuta po inču (2,5 cm). Budući da ova stopa varira u zavisnosti od okruženja i marke cigarete, 
treba je testirati u svakom slučaju ako se želi tačno vrijeme kašnjenja. 
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4. Provucite vrpcu kroz rupu U cigareti. 


5. Vežite konop oko zadnje strane štipaljke, 1/8 inča ili manje od kraja. 
Utikač za odjeću može biti urezan kako bi se konopac držao na 


mjestu. 


Notches Less Than | 
1/8 Inch From End" 


k 


Napomena: kanap mora držati zadnji kraj štipaljke zatvorenim tako da čeljusti ostanu otvorene i da ne dođe do kontakta 


između žice. 


Kako koristiti 


Okačite ceo sistem okomito sa vrhom cigarete nadole. Lagani vrh 
cigarete. Prekidač će se zatvoriti i pokretanje će se dogoditi kada 


cigareta dogori do i kroz žicu. 


To Firing 
Circuit u 
\ \\| To Firing 
\ \\ Circuit 
\ 


Cigarette 


Napomena: Žice do kruga paljenja ne smiju biti zategnute kada je prekidač montiran. To bi moglo spriječiti zatvaranje 


čeljusti. 
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6.9 Granata za odlaganje vremena 


Ovaj mehanizam odlaganja omogućava korištenje obične granate kao tempirane bombe. 


Potrebni materijali 
Granata 


Kabel osigurača 


Važno: Kabel osigurača mora biti tipa koji u potpunosti gori. Prikladan je sporogoreći improvizirani kabel sa 
osiguračem (odjeljak 6.7) . SIigurnosni osigurač nije zadovoljavajući , jer njegov vanjski omotač ne gori. 


Procedura 


1. Savijte kraj sigurnosne poluge prema gore kako biste formirali 
kuku. Napravite jednu petlju od kabla osigurača oko središta 
tijela granate i sigurnosne poluge. Zavežite neklizajući čvor na 
sigurnosnoj poluzi. 


2. Mjereći od čvora duž slobodne dužine kabla osigurača, odmjerite dužinu kabla osigurača koja će dati željeno vrijeme 
kašnjenja. Odrežite višak kabla osigurača. 


Kako koristiti 


1. Stavite ruku oko granate i sigurnosne poluge tako da 
sigurnosna poluga bude na mjestu. Pažljivo uklonite iglu. 
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2. Stavite granatu na željenu lokaciju držeći granatu i sigurnosnu polugu. 


3. Vrlo pažljivo uklonite ruku sa granate i sigurnosne poluge, pazeći da kabl osigurača drži sigurnosnu polugu na 
mjestu. 


4. Lagani slobodni kraj kabla osigurača. 


6.10 Vremensko kašnjenje Can-Liguid 


Uređaj za odgodu vremena za električne krugove za paljenje može se napraviti pomoću limenke i tekućine. 


| Potrebni materijali 
| Može 


Tečnost (voda, benzin, itd.) 


Mali blok drveta ili bilo koji materijal koji će plutati na korištenom tečnom 


|nožu 


2 komada čvrste žice, svaki komad 1 stopu (30 cm) ili duži 


Procedura 


1. Napravite 2 male rupe na suprotnim stranama konzerve vrlo blizu vrha. 


2. Uklonite izolaciju sa dugačkog komada žice na udaljenosti malo 
većoj od prečnika limenke. 
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3. Učvrstite žicu na mjestu preko vrha limenke tako što ćete je provući 
kroz rupe i uvrnuti na mjestu, ostavljajući malo labavosti. 


METPEVA 


proteže od jednog kraja limenke. 


4. Omotajte komad izolovane žice oko drvenog bloka. Sastružite izolaciju s malog dijela ove žice i savijte kako je 
prikazano tako da se kontakti žice zapetljaju prije nego što drvo dotakne dno posude. Provucite ovu žicu kroz omču 
gole žice. 


5. Napravite vrlo malu rupu (rupu) na strani posude. Napunite posudu sa količinom tečnosti koja odgovara 
željenom vremenu odlaganja. Budući da brzina kojom tečnost napušta limenku zavisi od vremenskih uslova, 
korišćene tečnosti, veličine otvora, količine tečnosti u posudi, itd., odredite vreme kašnjenja za svaki pojedinačni 
slučaj. Moguća su kašnjenja od nekoliko minuta do više sati. Zamijenite vrijeme podešavanjem nivoa tečnosti, 
vrste tečnosti (voda, ulje) i veličine rupe. 


Bare 
Wire 


To Firing 


SUfI Solid Circuit 


Wire 


Insulated 
Wire 


Liguid 
Wood 
Block 


Pinhole 


Kako koristiti 


1. Napunite konzervu tečnošću do istog nivoa kao tokom eksperimentalnog rada (korak 5 iznad). Uvjerite se da 
drveni blok pluta na tekućini i da se žica može slobodno pomicati dok posuda za tekućinu izlazi. 


2. Spojite žice na strujni krug. 


Napomena: Dugotrajno odlaganje se može postići stavljanjem isparljive tečnosti (benzin, etar, itd.) u limenku 
umesto vode i oslanjanjem na isparavanje da bi se snizio nivo. Budite sigurni da će drvo plutati na korištenoj 
tekućini. Ne pravite rupu na strani limenke! 


Machine Translated by Google 


6.11 Kratkoročno kašnjenje za granatu 


Jednostavna modifikacija može proizvesti kašnjenje od otprilike 12 sekundi za granate kada se ispaljuju iz bacača granata 
(odjeljak 4.5). 


Potrebni materijali 


Možda neće biti potrebno 


Napomena: Može se koristiti bilo koji sigurnosni ili improvizovani osigurač. Međutim, budući da će doći do različitih 
vremenskih kašnjenja, prvo odredite brzinu gorenja osigurača. 


Procedura 


1. Odvrnite mehanizam sa osiguračem sa tijela granate i 
uklonite ga. Možda će se morati koristiti kliješta. Body ot 


Grenade 


Crimp 


2. Pažljivo izrežite nožem ili odlomite detonator na savijanju i 
sačuvajte za kasniju upotrebu. Detonator 


Machine Translated by Google 


3. Uklonite prsten za povlačenje sigurnosne igle i polugu, pustite da udarnik 
udari u prajmer. Stavite mehanizam sa osiguračem na stranu dok Striker 
mješavina praha za odlaganje osigurača u mehanizmu potpuno ne izgori. 


Pin 


Salety Pin 
Pull Ring 


4. Uklonite klin, oprugu i branik. 


Primer 


Fuse Mcchanism 
(Pin, Spring and 
Striker RNemoved) 


5. Uklonite prajmer iz mehanizma osigurača guranjem 


eksera kroz donji kraj otvora za prajmer i udaranjem 
čekićem. 


Machine Translated by Google 


6. Umetnite osigurač kroz vrh otvora za prajmer. Povećajte rupu ako je 
potrebno. Osigurač bi trebao u potpunosti proći kroz rupu. 


7. Umetnite osigurač u detonator i zalijepite ga sigurnom trakom za 
modificirani mehanizam osigurača. 


Napomena: Uverite se da je osigurač uvek čvrsto naslonjen na detonator. 


8. Uvrnite modifikovani mehanizam sa osiguračem nazad u granatu. Granata je sada spremna za upotrebu. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Ako se vremensko kašnjenje koristi za improvizirane 


bacače granata (odjeljak 4.5): Tape 
1. Omotajte traku oko sigurnosnog osigurača. 
2. Sigurno zalijepite osigurač na granatu. 


3. Ubacite granatu u bacač. Granata će eksplodirati za otprilike 12 
sekundi nakon što osigurač izgori do dna granate. 


Tape 


12 Sec Burning 
Time {from this 


Safety Point 


Fuse 


6.12 Dugotrajno vremensko odlaganje za granatu 


Jednostavna modifikacija može proizvesti kašnjenje od približno 20 sekundi za granate kada se ispaljuju iz bacača granata 
(odjeljak 4.5). 


Napomena: Može se koristiti bilo koji sigurnosni ili improvizovani osigurač. Međutim, budući da će doći do različitih 
vremenskih kašnjenja, prvo odredite brzinu gorenja osigurača. 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Odvrnite mehanizam sa osiguračem sa tijela granate i 
uklonite ga. Možda će se morati koristiti kliješta. 


Body of 
Grenade 


2. Ubacite ekser u potpunosti kroz sigurnosni otvor (rupa preko prajmera). 


3. Pažljivo uklonite prsten za povlačenje sigurnosne igle i polugu i 
pustite da udarač udari u ekser. Striker 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Izvucite klin i uklonite oprugu i udarač. Uklonite nokat. 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Pažljivo uklonite gornji dio mehanizma osigurača od donjeg dijela odvrtanjem. Možda će se morati koristiti kliješta. 


Machine Translated by Google 


Top Section 


Bottom Section 


i ——_— 
sali Mona 


6. Vatrogasni prajmer udaranjem eksera postavljenog na vrh. Uklonite pečeni prajmer (isto kao u koraku 5 odeljka 
6.11). 


7. Naoštrenim štapom ostružite prašak za odlaganje fitilja. Otpustite oko 1/4 inča (6 mm) praha u šupljini. 


Machine Translated by Google 


8. Odrežite vrhove (ne cijelu glavu) 6 "udari-bilo gdje" šibica sa oštrim reznim rubom. Bacite ih u otvor za 
odlaganje osigurača. 


= 


"Strike-Anywhere" Head 
Match Tip 


Machine Translated by Google 


9. Postavite sigurnosni osigurač u otvor za odlaganje osigurača tako da 


bude u ravni sa vrhovima Šibica. 


10. Provucite osigurač kroz otvor za prajmer. Povećajte rupu ako 

je potrebno. Zašrafite modificirani mehanizam osigurača. 

Zavrtite kombinaciju nazad u granatu. 

Modifikacija granate je sada spremna za upotrebu. Lagani osigurač kada 


je spreman za upotrebu. 


Napomena: Ako se vremensko kašnjenje koristi za improvizirane 
bacače granata (odjeljak 4.5): 


1. Omotajte traku oko sigurnosnog osigurača. 


2. Sigurno zalijepite osigurač na granatu. 


3. Ubacite granatu u bacač. Granata će eksplodirati za otprilike 20 
sekundi nakon što osigurač izgori do dna granate. 


6.13 Detonator 


Tape 


20 Sec Burning 
Time from this 


Point 


Detonatori (kape za miniranje) mogu se napraviti od korišćene čahure za malokalibarsko oružje i eksploziva proizvedenog na 
terenu. Detonatori se koriste za pokretanje sekundarnih visokih eksploziva (C4, TNT, itd.). 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Uklonite ispaljeni prajmer iz korišćene čahure pomoću naoštrenog eksera. (Pogledajte odjeljak 3.5.) 


2. Ako je potrebno, bušilicom ili nožem otvorite otvor za prajmer u 
džepu za prajmer. Neka bude dovoljno velika da primi osigurač. 


3. Postavite jedan kraj osigurača u otvor za blic i produžite ga kroz kućište dok ne bude otkriven na otvorenom kraju. 
Zavezite ovaj kraj u čvor, a zatim izvucite osigurač u čahuru i tako spriječite da osigurač ispadne. 
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4. Ubacite primarni eksploziv u čahuru, koristeći sljedeću tabelu za 
odgovarajuću količinu. 


+Pogledajte odeljak 7.8 za detalje o improvizovanoj 


skali. "%,22 kalibar čahura se ne može koristiti sa olovnim pikratom jer nema dovoljno zapremine da sadrži eksplozivni niz. 


Machine Translated by Google 


5. Komprimirajte primarni eksploziv u čahuru 
sa drvenim štapom i sljedećim improviziranim 
držačem za punjenje. 


2x4"xSFt 


1Xx8x 18" 


Machine Translated by Google 


nana 


Napomena: Tamping nije potrebno kada se koristi TACC. 


6. Dodajte jedan gram pojačanog eksploziva. Pojačivač može biti RDX (odjeljak 1.15) ili pikrinska kiselina (odjeljak 
1,21). 


7. Drvenom palicom i držačem za punjenje stisnite pojačivač u čahuru. 


8. Ako kutija nije puna, ostatak napunite sekundarnim eksplozivom koji se detonira. 
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Priručnik o improviziranoj municiji (improvizovane eksplozivne naprave ili IED) 


Odjeljak 7 
Razno 


7.1 Prekidač za odeću 


Opružna štipaljka za odjeću se koristi za izradu prekidača za zatvaranje strujnog kruga za aktiviranje eksplozivnih 
punjenja, mina, mina i alarmnih sistema. 


' ČCLOTKHESPIN 


Procedura 


CLOTNESPIN 
gwircN 


1. Skinite 4 inča (10 cm) izolacije sa krajeva 2 
čvrste bakarne žice. Grabite bakarne žice džepnim 
nožem dok metal ne postane sjajan. 


Machine Translated by Google 


2. Jednu struganu žicu čvrsto namotajte na jednu čeljust 
štipaljke, a drugu žicu na drugu čeljust. 


3. Na jednom kraju ravnog komada drveta 
napravite rupu pomoću noža, zagrijanog eksera ili 


SP KANA Kant PLAT PIECE or w000 
bušilice. Kroz rupu zavežite jaku vrpcu ili žicu. 


STNONMG STMINO ON NINRE 
J 


4. Stavite ravan komad drveta između čeljusti 
prekidača štipaljke. 


Osnovni krug paljenja 


INITIATOR CLOTNESPIN 
SWITCH 


STRONG TWINE 


Kada se ravan komad drveta ukloni povlačenjem uUuzice, čeljusti štipaljke će se zatvoriti dovršavajući krug. 


Machine Translated by Google 


Metoda upotrebe 


NM, TO STAKE 
(CLOTHESPIN , NOR yn PMELY 
ON THE MAL 


TRKE ON LARGE PLANT — 


TN|P_ UNE 


 PEIEEOE SG" 


7.2 Prekidač mišolovke 


Uobičajena mišolovka se može koristiti za izradu prekidača za zatvaranje strujnog kruga za eksplozive, mine i mine 
sa električnim pokretanjem. 


Procedura 


1. Uklonite polugu sa mišolovke pomoću testere ili turpije. 


Također uklonite spajalicu i žicu za držanje. - zazmramjivići TRIP LEVER 


STAPLE 
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2. Povucite držač mišolovke i pričvrstite 
polugu za okidanje preko kraja drvene osnove 
pomoću spajalice kojom je pričvršćena žica za 
držanje. 


— STAPLE 


= 


TRIP LEVER 


3. Skinite jedan inč (2-1/2 cm) izolacije sa krajeva 2 spojne žice. 


4. Čvrsto omotajte jednu žicu oko opruge na 
mišolovci. 


P ojgće ki 


5. Omotajte drugu žicu oko nekog 
dijela poluge ili komada metala. 


CONNECTING WIRES "7 


Kako koristiti 


Ovaj prekidač se može koristiti na više načina - ovdje je predstavljen jedan tipičan metod. 


Prekidač se nalazi unutar kutije u kojoj se nalaze i eksploziv i baterije. Opružni udarač se drži poklopcem 
kutije i kada se kutija otvori krug se zatvara. 


Machine Translated by Google 


She)t = Explosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


Battery 


7.3 Fleksibilni pločasti prekidač 


Ovaj prekidač osjetljiv na pritisak koristi se za pokretanje postavljenih mina i eksploziva. 


Procedura 


1. Zakucajte metalni lim dimenzija 10 inča x 8 inča na 


kvadratni komad drveta veličine 10 inča tako da 
se 1 inč drveta vidi na svakoj strani metala. Ostavite 


jedan od eksera da strši oko 1/4 inča. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 


Machine Translated by Google 


2. Skinite izolaciju sa kraja jedne priključne 
žice. Omotajte ovaj kraj oko nokta i zabijte nokat do 
kraja. 


3. Postavite četiri drvena bloka na uglove drvene baze. 


4. Postavite kvadratni fleksibilni metalni lim od 10 inča 


tako da leži na blokovima u liniji sa drvenom podlogom. 


WOOD BLOCKS 


Machine Translated by Google 


5. Zabijte četiri eksera kroz lim i blokove kako biste 
ih pričvrstili na drvenu podlogu. Druga žica za 
povezivanje je pričvršćena na jedan od eksera kao u 
koraku 2. 


6. Omotajte ljepljivu traku oko rubova ploče 
i drvene podloge. Ovo će osigurati da 
prljavština ili druga strana materija neće ući 
između ploča i spriječiti rad prekidača. 


Kako koristiti 


Prekidač se postavlja u rupu na putu očekivanog saobraćaja i prekriva tankim slojem prljavštine ili drugog 
kamuflažnog materijala. Minu ili drugu eksplozivnu napravu spojenu na prekidač mogu se zakopati s 
prekidačem ili postaviti na drugo mjesto po želji. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH ROAD SURFACE 


CONNECT TO 
EXP LOSIVE 


Kada vozilo pređe preko prekidača, dvije metalne ploče ostvaruju kontakt zatvarajući krug paljenja. 


Machine Translated by Google 


7.4 Metalni kuglični prekidač 


Ovaj prekidač će zatvoriti električni krug kada se nagne u bilo kojem smjeru. Može se koristiti samostalno za 
mine ili u kombinaciji s drugim prekidačem ili tajmerom kao prekidač protiv smetnji. 


Napomena: Ako se koristi druga lopta prečnika 1/2 inča, druga dimenzija se mora promeniti tako da lopta 
leži u središnjoj rupi bloka bez dodirivanja niti jedne žice. 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Izbušite četiri rupe od 1/16 inča i jednu rupu od 1/8 


inča kroz drveni blok kao što je prikazano. 
— | / 2 da 


= 1/16" HOLE 


1/8" HOLE 


2. Od bakarne žice od 1/16 inča formirajte dva 
komada u obliku slova ,,U" do prikazanih dimenzija. 


ONE 1" HIGH 
ONE 1-1/2" HIGH 


== 3/a" ba 


3. Omotajte žicu za povezivanje oko jedne noge svakog "U" najmanje 
1/4 inča od kraja i zalemite na mjestu. 


1/4" 


Machine Translated by Google 


4. Postavite metalnu kuglicu na blok tako da leži u 
središnjoj rupi. 


5. Umetnite krajeve malog "U" u dvije rupe 


na bloku. Umetnite veliko "U" u preostale 
dvije rupe. 


Kako koristiti 


Postavite prekidač okomito i spojite ga u strujni krug kao i kod bilo kojeg drugog prekidača. Kada se nagne 
u bilo kojem smjeru, zatvorit će krug. 


7.5 Prekidač visinomjera 


Ovaj prekidač je dizajniran za upotrebu sa eksplozivima postavljenim na avionima. On će zatvoriti strujni 
krug kada se dostigne visina od približno 5000 stopa (1-1/2 km). 


Machine Translated by Google 


Procedura 


1. Stavite list plastičnog ili voštanog papira na vrh limenke ili staklenke i čvrsto zalijepite bočne stranice 
posude. 


Depression 


Plastic Sheet 


Td er 


(air tight) 


Container 


2. Izrežite dvije kontaktne trake od tankog metala i savijte ih prema prikazanim oblicima. 


Outside Diam, 
of Container 1/2 Diam, 
of Container 


i J- 
Small Hole Mai Small 


Machine Translated by Google 


3. Skinite izolaciju sa krajeva dve spojne žice. 
Pričvrstite jednu žicu na svaku kontaktnu traku. 


Contact 


Connecting 
4. Postavite kontaktne trake preko kontejnera tako da veći kontakt Wire 
bude iznad manjeg sa vrlo malim razmakom između njih. 


tacts 
Gomac Wire 
Wire + Container 


5. Sigurno zalijepite kontaktne trake na strane 


kontejnera. Small 
Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Kako koristiti 


1. Povežite prekidač visinomjera u eksplozivno kolo isto kao i svaki prekidač. 


2. Stavite paket eksploziva na avion. Kako se avion diže, zrak unutar kontejnera će se širiti. 
Ovo prisiljava plastičnu ploču na kontakte koji zatvaraju krug pečenja. 


Machine Translated by Google 


7.6 Prekidač povlačne petlje 


Ovaj prekidač će pokrenuti eksplozivna punjenja, mine i mine kada se povuče žica za okidanje. 


Procedura 


1. Uklonite oko 2 inča izolacije sa jednog kraja svake dužine žice. 
Ogolu žicu stružite nožem dok metal ne postane sjajan. 


U 


2. Napravite petlju od svakog komada gole žice. 


Loop of 
Bare Wire 


Insulated 
Wire 


3. Provucite svaku žicu kroz petlju druge žice tako da žice mogu 
kliziti jedna uz drugu. 


Napomena: petlje bi trebale da dodiruju jedna drugu kada su dvije žice zategnute. 


Kako koristiti 


Machine Translated by Google 


1. Odvojite petlje za oko 2 inča. Zavežite komad finog konca 
oko žica blizu svake petlje. Konac bi trebao biti dovoljno 
zategnut da podupire petlje i žicu, ali dovoljno fin da se može 
slomiti pod vrlo malim povlačenjem. 


Wi re 


2. Pričvrstite jednu žicu na drvo ili kolac i spojite kraj na krug za paljenje. 


3. Zavežite komad užeta ili kanapa oko drugog komada žice nekoliko centimetara od petlje. Zavežite slobodni kraj užeta 
oko drveta, grma ili kolca. Spojite slobodni kraj žice na strujni krug. Pokretanje će se dogoditi kada se povuče kabl za vožnju. 


Pull-Loop Switch 


, Sh - 
_—e — ra 


Ostale namjene: Prekidač bez finog konca može se koristiti za aktiviranje zamke za mine na način kao što je 


pričvršćivanje između poklopca i krutog dijela kutije, između vrata i dovratnika i slično 
manire. 


7.7 Prekidač noža 


Ovaj uređaj će zatvoriti punjenja kruga za paljenje, mine i zamke kada se okidač povuče ili preseče. 


| Potrebni materijali 

{Nož ili list pila 
(Jaka uzica ili lagano uže — 
{čvrsta drvena ploča 


Procedura 


1. Stavite nož na dasku. Zabijte 2 eksera u dasku sa svake strane drške noža tako da se nož drži na mjestu. 


2. Zabijte jedan ekser u dasku tako da dodiruje oštricu noža blizu vrha. 


Machine Translated by Google 


3. Pričvrstite konopac na nož. Postavite uže preko puta. Zategnite uže, lagano povlačeći oštricu noža od nokta. 
Vežite uže za drvo, grm ili kolac. 


4. Zabijte još jedan ekser u dasku blizu vrha oštrice noža kao što je prikazano ispod. Spojite dva eksera 
komadom provodne žice. Ekser treba postaviti tako da dodiruje drugi ekser kada se oštrica povuče oko 1 
inč (2-1/2 cm) u stranu. 


Wires to 


Napomena: Provjerite položaj eksera do oštrice noža. Eksere treba postaviti tako da oštrica noža bude 
u kontaktu sa jednim od njih kada se uže povuče ili pusti. 


Kako koristiti 


Pričvrstite jednu žicu iz kruga za paljenje na jedan od eksera, a drugu na oštricu noža. Krug će se završiti kada 
se trip kabel povuče ili pusti. 


7.8 Improvizirana skala 


Ova vaga pruža sredstvo za vaganje pogonskog goriva i drugih predmeta kada konvencionalne vage ili vage 
nisu dostupne. 


Procedura 


1. Napravite zarez oko 1/2 inča (1 cm) sa svakog kraja štapa. Budite sigurni da su dva zareza na istoj 
udaljenosti od kraja štapa. 


2. Pronađite tačan centar štapa tako što ćete presavijati na pola 


komada konca iste dužine kao štap i postaviti ga uz ER TENENG 
štap kao ravnalo. Napravite mali zarez u sredini štapa. a a 


Thread 


1/2 length 
of stick 


Machine Translated by Google 


3. Zavežite komad konca oko ureza. Okačite štap o granu, 
drugi štap zabijen između stijena ili na bilo koji drugi način. 
Budite sigurni da je štap izbalansiran i slobodan 

pokret. 


Napomena: Ako štap nije izbalansiran, obrijajte se ili malo 


ostružite sa teškog kraja dok se ne izbalansira. Budite sigurni 
da su dužine ruku iste. 


4. Napravite posudu od jednog komada papira. To se može 


učiniti tako što ćete papir umotati u cilindar i nekoliko puta 
preklopiti dno. 


5. Probušite 2 rupe na suprotnim stranama posude za papir. 
Okačite posudu sa jedne strane štapa. 


6. Odbrojite broj stranica priručnika koji je po težini 
jednak količini materijala za vaganje. 
Svaki list papira težak je oko 1,3 grama (20 zrna ili 0,04 unce). 


Okačite ove listove, plus jedan, kako biste balansirali 
kontejner na drugoj strani vage. 


7. Polako dodajte materijal za vaganje u posudu. 
Kada je štap izbalansiran, željena količina materijala je u 
posudi. 


Machine Translated by Google 


8. Ako želite izvagati količinu materijala veću od one koja bi stala u gornji spremnik, napravite posudu od veće papirne ili 
papirne vrećice i objesite je s jedne strane štapa. Okačite stranice priručnika s druge strane dok se štap ne izbalansira. Sada 
stavite na jednu stranu nekoliko listova stranica priručnika jednake težini željene količine materijala za vaganje i 

napunite posudu materijalom dok se štap ne izbalansira. 


9. Slična metoda se može koristiti za mjerenje dijelova ili procenta po težini. Jedinice težine su nevažne. Okačite posude 


jednake težine sa svake strane štapa. Mogu se koristiti kese, limenke itd. Stavite jedan materijal u jednu od posuda. Napunite 
drugu posudu drugim materijalom dok se ne uravnoteže. Ispraznite i dopunite onoliko puta koliko je puta potrebno da 


dobijete potrebne dijelove po težini (npr. 5 do 1 težinski dio zahtijeva 5 punjenja jedne konzerve za jedno punjenje druge). 


7.9 Tehnika lansiranja granata sa užetom 


Metoda povećanja udaljenosti granata može biti bačena. Sigurnosni osigurač se koristi za povećanje vremena kašnjenja. 


Procedura 


1. Za granatu zavežite konopac dužine od 4 do 6 stopa (metar). 
Budite sigurni da uže neće spriječiti da se drška granate 
odlijepi. 


Napomena: Ako se koristi improvizirana granata, zavežite ga oko granate blizu krajnjeg poklopca. Zalijepite traku ako je potrebno. 
2. Zavežite veliki čvor na drugom kraju užeta za upotrebu kao ručku. 


3. Pažljivo uklonite sigurnosnu iglu iz granate, držeći sigurnosnu polugu na mjestu. Povećajte rupu za sigurnosnu iglu vrhom 
noža, šilom ili bušilicom tako da osigurač prođe kroz rupu. 


Machine Translated by Google 


4. Umetnite 


osigurač u otvor. Safety Fuse 
Uvjerite se da je 2 
sigurnosni 
osigurač 
dovoljno 


dug da osigura 
vremensko 


kašnjenje od 

10 sekundi ili više. 
Polako 

otpustite 

sigurnosnu 

polugu kako biste 


bili sigurni da osigurač 


sigurnosna 


poluga na mestu. 


Napomena: Ako je promjer sigurnosnog osigurača prevelik da stane u rupu (korak 4), slijedite proceduru i kako koristiti granatu s 
vremenskim odgodom, odjeljak 6.9, umjesto koraka 3 i 4 iznad. 


Kako koristiti 


1. Lagani osigurač. 
2. Okrenite granatu iznad glave, držeći čvor na kraju užeta, dok granata ne poveća brzinu (3 ili 4 okreta). 


3. Otpustite kada se nišani na meti. 


Napomena: Korisno je prvo vježbati s lažnom granatom ili kamenom kako biste poboljšali preciznost. Praksom se može postići 
precizno lansiranje do 100 metara (300 stopa). 


7.10 Izvor napajanja biciklističkog generatora 


Generator bicikla od 6 volti i 3 vata će pokrenuti jednu ili dvije kapice za eksploziju (spojene u seriji) ili upaljač. 


| Potrebni materijali 


Generator za bicikle (6 volti, 3 vata) 


{Bakrene žice 


Knife 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Skinite oko 4 inča (10 cm) premaza sa oba kraja 2 bakarne žice. 
Sastružite krajeve nožem dok metal ne postane sjajan. 


2. Spojite kraj jedne žice na terminal generatora. 


To Blasting Cap 


3. Pričvrstite kraj druge žice na kućište generatora. 
Ova žica se može omotati oko pogodne izbočine, zalijepiti or Sgui b 
trakom ili jednostavno držati rukom uz kućište. 


Drive Terminal 
Wheel Case 


Kako koristiti 


1. Spojite slobodne krajeve žica na kapice za pjeskarenje ili provodnike. 


2. Pokrenite pogonski točak čvrsto i brzo preko dlana da aktivirate generator. 


Machine Translated by Google 


7.11 Izvor napajanja automobilskog generatora 


Automobilski generator se može koristiti kao sredstvo za ispaljivanje jedne kapice za eksploziju ili upaljača. ( Može se 
koristiti improvizirani upaljač, odjeljak 5.2.) 


Procedura 


Machine Translated by Google 


1. Skinite oko 1 inč (2-1/2 cm) premaza sa oba kraja 3 bakarne 
žice. Sastružite krajeve nožem dok metal ne postane sjajan. 


2. Spojite A i F terminale jednim komadom žice. 


3. Spojite žicu na A terminal. Spojite drugi na G terminal. 


Napomena: terminali Fi G ili C možda neće biti označeni; u ovom slučaju spojite žice kao što je 
prikazano. F terminal je obično manji od C ili G terminala. 


4. Omotajte nekoliko zavoja ili žice u smjeru kazaljke na satu oko 
pogonske remenice. String or 
Fine Wire 


Kako koristiti 


1. Spojite slobodne krajeve žica na sijalicu. 


Leads from 


Generator 


Machine Translated by Google 


2. Postavite jednu nogu na generator da 
ga učvrstite na mjestu. Jako snažno povucite 
kanap ili žicu da upalite sijalicu. 


"= 


Leads to Bulb 
or Detonator 


Napomena: Ako isprva nije uspjelo, premotajte niz i pokušajte ponovo nekoliko puta. Nakon što ponovite ovu operaciju, 
a sijalica i dalje ne svijetli, slijedite korak 4, Kako koristiti. 


3. Ako sijalica svijetli, slijedite korake 1 i 2 gore navedenog, Kako koristiti, spajajući slobodne krajeve žica na kapicu 
za pjeskarenje ili upaljač umjesto na sijalicu. 


4. Ako sijalica ne upali nakon nekoliko povlačenja, prebacite vodove spojene na FI G 
terminale. Ponovite gorenavedene upute za upotrebu, korake 1 do 3. 


7.12 Improvizirana baterija (kratkotrajna) 


Ova baterija je moćna, ali se mora koristiti u roku od 15 minuta nakon proizvodnje. Jedna ćelija ove baterije će detonirati 
jednu kapicu za eksploziju ili jedan upaljač. Dvije ćelije, povezane u seriju, će detonirati dva od ovih uređaja i tako 
dalje. Veće ćelije imaju duži vijek trajanja kao i veću snagu. 


Machine Translated by Google 


Napomena: Budite sigurni da je rastvor natrijum hidroksida najmanje 45% rastvora po težini. Ako nije, prokuhajte malo vode. 
Ako je dostupan čvrsti natrijum hidroksid, rastvorite malo natrijum hidroksida u otprilike duplo većoj količini vode (po 
zapremini). 


Procedura 


1. Sastružite premaz sa oba kraja žica nožem dok metal ne postane sjajan. 


2. Temeljito pomiješajte (ne mljeti) približno jednake količine uglja u prahu i jednog od sljedećih: kalijum permanganata, 
kalcijum hipoklorita ili mangan dioksida. Dodajte vodu dok se ne formira veoma gusta pasta. 


3. Na bakrenu ili mesinganu ploču nanesite sloj ove 
mješavine debljine oko 1/8 inča (2 mm). Budite sigurni 
da je smjesa dovoljno gusta tako da kada je smjesa u 
sendviču između dvije metalne ploče, ploče se ni u 
jednom trenutku ne dodiruju. 


Napomena: Ako je potrebna veća snaga, pripremite nekoliko ploča kao gore. 


Machine Translated by Google 


Kako koristiti 


1. Neposredno prije upotrebe (ne više od 15 minuta), 
pažljivo prelijte mješavinu malom količinom otopine natrijum 
hidroksida na svaku korišćenu ploču. 


2. Stavite aluminijumsku ploču na mešavinu na svaku 
bakarnu ploču. Čvrsto pritisnite. Uklonite sav višak koji 
curi između ploča. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


Machine Translated by Google 


3. Ako se koristi više od jedne ćelije, ) 
postavite ćelije jednu na drugu tako da Aluminum 
se za razliku od metalnih ploča dodiruju. 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Kada ste spremni za paljenje, očistite ploče nožem na mjestima gdje treba da se naprave spojevi. Spojite jednu 
žicu na vanjsku aluminijsku ploču. To se može učiniti držanjem žica uz ploče ili zakačenjem kroz rupe probijene 
kroz ploče. Ako su žice zakačene kroz ploče, pazite da ne dodiruju mješavinu između ploča. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


—— sn, 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 


ere 
Copper Copper Plate = 


Wire 


luminum Plate 


7.13 Improvizirana baterija (2 sata trajanja) 


Ovu bateriju treba iskoristiti u roku od 2 sata i treba je dobro zamotati. Tri ćelije će detonirati jednu kapicu za 


eksploziju ili jedan upaljač. Pet ćelija, povezanih u seriju, će detonirati dva od ovih uređaja i tako dalje. 
Veće ćelije imaju duži život i daju više snage. 


Ako se ne mogu dobiti depolarizirajući materijali kao što su kalijum permanganat ili mangan dioksid, deset ćelija bez 
depolarizatora, raspoređenih kako je opisano u nastavku, (korak 4) će detonirati jednu kapicu za eksploziju. 


Machine Translated by Google 


Lijekovi 


Amonijum hlorid (amonijak) (čvrsta ili Tokovi za lemljenje 


koncentrirana otopina) Đubriva 
Hemikalije za topljenje leda za puteve 


{Drveni ugalj u prahu | 


Bakarna ili mesingana ploča kvadratne veličine oko 4 inča (10 cm) i debljine 1/16 
inča (2 mm) 


|Aluminijska ploča iste veličine kao ploča od bakra ili mesinga | 
|Vosak i papir (ili voštani papir) {svijeće 
žica, kanap ili traka | 
|Posuda za mešanje | 


Jedno od sljedećeg: 


Sredstva za dezinfekciju 
Kalijum permanganat, čvrst Dezodersme 
|Manganov dioksid (istrošene suve baterije 


Napomena: Ako otopina amonijum hlorida nije koncentrirana (najmanje 45% masenog udjela), prokuhati dio 
vode. 


Procedura 


1. Temeljito pomiješajte (ne mljeti) približno jednake količine drvenog uglja u prahu, amonijum hlorida i jednog od 
sledećih: kalijum permanganata ili mangan dioksida. Dodajte vodu dok se ne formira veoma gusta pasta. Ako je amonijum 


hlorid u obliku rastvora, možda neće biti potrebno dodavanje 
vode. 


2. Na čistu bakarnu ili mesinganu ploču rasporedite sloj ove 
mješavine, debljine oko 1/8 inča (3 mm). Sloj mora biti 
dovoljno debeo da spriječi da druga ploča dodirne 

bakarnu ploču kada se pritisne na vrh. 


Machine Translated by Google 


3. Pritisnite aluminijsku ploču vrlo čvrsto na smjesu na 
bakarnoj ploči. Potpuno uklonite smjesu koja se istiskuje između 
ploča. Ploče se ne smiju dodirivati. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


4. Ako se želi više od jedne ćelije: 


2. Postavite jednu ćeliju na drugu tako da 
se za razliku od metalnih ploča Aluminum 
dodiruju. Plate 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


b. Kombinirane ćelije umotajte u teški 
voštani papir. Voštani papir se može napraviti 
trljanjem voska za svijeće preko jedne strane 
komada papira. Pričvrstite papir oko 
baterije kanapom, žicom ili trakom. Izložite 
gornju i donju metalnu ploču u jednom 
uglu. 


Copper Wires 
to Explosives 


Kako koristiti 


1. Ostružite nožem nekoliko inča sa svakog kraja dvije žice dok metal ne zasja. 
2. Očistite ploče nožem dok metal ne postane sjajan na mestu gde treba da se naprave spojevi. 


3. Spojite jednu žicu od eksploziva na bakarnu ili mesinganu ploču, a drugu žicu na aluminijsku ploču. Povezivanje se 
može izvesti držeći žicu uz ploču. Trajna veza može biti 


Machine Translated by Google 


napravljeno zakačenjem žice kroz rupe u otvorenim uglovima ploča. Baterija je sada spremna za upotrebu. 


Napomena: Ako baterija počne otkazivati nakon nekoliko paljenja, ostružite ploče i žice gdje su spojevi napravljeni 
dok metal ne zasjaji. 


7.14 Oklopni materijali 


Sljedeća tabela prikazuje količinu domaćeg materijala potrebnog za zaustavljanje projektila tipa kugle od municije 
kalibra 5,56 mm, kalibra .30 i .50 ispaljenih iz njihovog oružja na udaljenosti od 10 stopa (3 m). 


Napomena: Nakon što je mnogo projektila ispaljeno u oklop, oklop će se pokvariti. Mora se dodati još materijala. 
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Priručnik o improviziranoj municiji (improvizovane eksplozivne naprave ili IED) 


Dodatak 1 
Primarni visoki eksplozivi 


A1.1 Mercury Fulminate 


Opis Živin 
fulminat je inicirajući eksploziv, koji se obično pojavljuje kao bijeli ili sivi kristali. 
Izuzetno je osjetljiv na iniciranje toplinom, trenjem, varnicom ili plamenom i udarom. Detonira kada se 
pokrene bilo kojim od ovih sredstava. Utiskuje se u kontejnere, obično na 3000 funti po kvadratnom inču 
(20 mPa), za upotrebu u detonatorima i kapima za miniranje. Međutim, kada se komprimuje 
pri sve većem i većem pritisku (do 30.000 funti po kvadratnom inču ili 200 mPa), postaje "mrtvo 
pritisnut". U ovom stanju, može se eksplodirati samo drugim početnim detonirajućim agensom. Živin 
fulminat postepeno postaje inertan kada se stalno skladišti na temperaturi iznad 100%. Tamno 
obojeni proizvod kvarenja svjedoči o ovom efektu. Živin fulminat se skladišti pod vodom osim kada postoji 
opasnost od smrzavanja. Zatim se čuva pod mešavinom vode i alkohola. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Efikasan je. 
Reference 


TM 9-1900, Municija, Općenito, strana 59. 
TM 9-1910, Vojni eksplozivi, strana 98. 


A1.2 Olovni stifnat 


Opis Olovni 


stifnat je inicirajući eksploziv, koji se obično pojavljuje u obliku narandžastih ili smeđih kristala. Lako 

se zapali toplinom i statičkim pražnjenjem, ali se ne može koristiti za pouzdano pokretanje sekundarnih 
visokih eksploziva. Olovni stifnat se koristi kao zapaljivo punjenje za olovni azid i kao sastojak u 
smešama za punjenje municije za malokalibarsko oružje. U ovim primjenama, obično se prvo 

pomiješa s drugim materijalima, a zatim utisne u metalnu posudu (detonatori i prajmeri). Olovni stifnat 
se čuva pod vodom osim kada postoji opasnost od smrzavanja. Zatim se čuva pod mešavinom vode i 
alkohola. 


Komentari 
Ovaj predmet je testiran. Efikasan je. 


Reference 


TM 9-1900, Municija, Općenito, strana 59. 
TM 9-1910, Vojni eksplozivi, strana 107. 


A1.3 Olovo azid 


Opis Olovni 


azid je inicirajući eksploziv i proizvodi se kao bijela kristalna supstanca. 
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Efikasnije je detonirajuće sredstvo od živinog fulminata i ne razlaže se pri dugotrajnom skladištenju na 
umjereno povišenim temperaturama. Osetljiv je i na plamen i na udar, ali zahteva sloj mešavine olovnog 
stifnata da bi se obezbedilo pouzdano pokretanje kada se koristi u detonatorima koji se iniciraju udarnom 
iglom ili električnom energijom. Uglavnom se stavlja u aluminijska kućišta detonatora i ne smije se 
stavljati u kućište od bakra ili mesinga jer se u prisustvu vlage može formirati izuzetno osjetljiv bakar azid. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Efikasan je. 


Reference 


TM 9-1900, Municija, Općenito, strana 60. 
TM 9-1910, Vojni eksplozivi, strana 103. 


A1.4 DDNP 


Opis DDNP 


(diazodinitrofenol je primarni visoki eksploziv. Široko se koristi u komercijalnim kapama za miniranje koje 
se iniciraju sigurnosnim fitiljem crnog baruta. Po stabilnosti je superiorniji od živinog fulminata, 
ali nije tako stabilan kao azid olova. DDNP se desenzibilizira uranjanjem u vode. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Efikasan je. 


Reference 


TM 9-1900, Municija, Općenito, strana 60. 
TM 9-1910, Vojni eksplozivi, strana 103. 
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Priručnik o improviziranoj municiji (improvizovane eksplozivne naprave ili IED) 


Dodatak 2 
Sekundarni visoki eksplozivi 


A2.1 TNT 


Opis TNT 


(trinitrotoluen) se proizvodi od toluena, sumporne kiseline i azotne kiseline. To je snažan eksploziv. Pogodan 
je za rezanje čelika, probijanje betona, generalno rušenje i rušenje pod vodom. To je stabilan eksploziv i 
relativno je neosjetljiv na šok. Može se detonirati kapom za miniranje ili primakordom. TNT se izdaje u 
kontejnerima od 1 funte i 1/2 funte i 50 funti u drvenoj kutiji. 


Komentari 


Ovaj materijal je testiran. Efikasan je. TNT je toksičan i njegova prašina se ne smije udisati niti dozvoliti 
da dođe u kontakt s kožom. 


Reference 


TM 9-1900, Municija, General, strana 263. 
FM 5-25, Eksplozivi i rušenje, strana 3. 


A2.2 Nitroškrob 


Opis 
Nitroškrob se sastoji od skrobnog nitrata, barijum nitrata i natrijum nitrata. Osetljiviji je na plamen, 
trenje i udar od TNT-a, ali je manje moćan. Pokreće se detonirajućim kablom. Nitroškrob se izdaje u 
blokovima od 1 funte i 1-1/2 funte. Paketi od 1 funte mogu se razbiti u blokove od 1/4 funte. Pedeset 
paketa od 1 funte i sto paketa od 1-1/2 funte pakovano je u kutije. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Efikasan je. 


Referenca 


TM 9-1900, Municija, General, strana 263. 


A2.3 Tetryl 


Opis Tetril je 


fin, žuti, kristalni materijal i pokazuje veoma veliku moć razbijanja. Obično se koristi kao pojačivač u 
eksplozivnim vozovima. Stabilan je u skladištenju. Tetril se koristi u detonatorima. Utisnut je u dno 
kućišta detonatora i prekriven malim punjenjem živinog fulminata ili olovnog azida. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Efikasan je. 


Reference 
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TM 9-1900, Municija, Općenito, strana 52. 
TM 31-201-1, Nekonvencionalni ratni uređaji i tehnike, par. 1509. 


A2.4 RDX 


Opis RDX 


(ciklonit) je bijela kristalna čvrsta supstanca koja pokazuje vrlo veliku moć razbijanja. Obično se 
koristi kao pojačivač u eksplozivnim vozovima ili kao glavno rasprskavajuće punjenje. Stabilan je u 
skladištenju, a kada se kombinuje sa odgovarajućim aditivima, može se liveti ili puniti prešanjem. 
Može biti inicirano olovnim azidom ili živinim fulminatom. 

Komentari 


Ovaj materijal je testiran. Efikasan je. 
Reference 


TM 9-1900, Municija, Općenito, strana 52. 
TM 31-201-1, Nekonvencionalni ratni uređaji i tehnike, par. 1501. 


A2.5 Nitroglicerin 


Opis 
Nitroglicerin se proizvodi tretiranjem glicerina sa nitrirajućom mješavinom dušične i sumporne 
kiseline. To je gusta, bistra do žuto-braonkasta tečnost koja je izuzetno moćan i snažan eksploziv 


osjetljiv na udarce. Nitroglicerin se smrzava na 56%F, u tom stanju je manje osjetljiv na udar 
nego u tečnom obliku. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Efikasan je. 
Reference 


TM 9-1910, Vojni eksplozivi, strana 123. 
TM 31-201-1, Nekonvencionalni ratni uređaji i tehnike, para. 1502. 


A2.6 Komercijalni dinamit 


Opis Postoje 
tri glavne vrste komercijalnog dinamita: pravi dinamit, amonijak dinamit i želatin dinamit. 
Svaki tip je dalje podijeljen na niz razreda. Svi dinamiti sadrže nitroglicerin u različitim količinama, a 
snaga ili snaga eksploziva je povezana sa sadržajem nitroglicerina. Dinamiti imaju brzinu detonacije od 
oko 4000 do 23000 stopa u sekundi i osjetljivi su na udar. Svaka vrsta i vrsta dinamita se koristi za 
posebne svrhe kao što su miniranje stijena ili podzemni eksplozivi. 


Dinamit se pokreće električnim ili neelektričnim kapama za miniranje. Iako se dinamiti 
isporučuju u velikom broju pakovanja, najčešća jedinica je patrona od 1/2 funte. 
Pedeset funti je maksimalna težina po kutiji. 

Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Efikasan je. 


Reference 


TM 9-1900, Municija, General, strana 265. 
FM 5-25, Eksplozivi i rušenje, strana 8. 
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A2.7 Vojni dinamit 

Opis Vojni 
(građevinski) dinamit, za razliku od komercijalnog dinamita, ne upija niti zadržava vlagu, 
ne sadrži nitroglicerin i mnogo je sigurniji za skladištenje, rukovanje i transport. Dolazi 
u standardnim štapićima prečnika 1-1/4 inča i dužine 8 inča, težine približno 1/2 funte. 
Detonira brzinom od oko 20.000 stopa u sekundi i vrlo je zadovoljavajući za vojnu 
građevinu, kamenolome i radove na rušenju. Može se detonirati električnom ili 


neelektričnom vojnom kapom za miniranje ili detonirajućim kablom. 
Komentari 


Ovaj materijal je testiran. Efikasan je. 
Reference 


FM 5-25, Eksplozivi i rušenje, strana 7. 
TM 9-1910, Vojni eksplozivi, strana 204. 


A2.8 Amatol 


Opis Amatol 


je visokoeksplozivna boja, bijele do žute boje. To je mješavina amonijum nitrata i TNT-a, 
sa relativnom djelotvornošću nešto većom od one samog TNT-a. Uobičajeni sastavi 
variraju od 80% amonijum nitrata i 20% TNT do 40% amonijum nitrata i 60% TNT. Amatol 
se koristi kao glavno rasprskavajuće punjenje u artiljerijskim granatama i bombama. 


Amatol upija vlagu i može formirati opasna jedinjenja sa bakrom i mesingom. 
Stoga ga ne bi trebalo čuvati u posudama od takvih metala. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Efikasan je. 
Reference 


FM 5-25, Eksplozivi i rušenje, strana 7. 
TM 9-1910, Vojni eksplozivi, strana 182. 


A2.9 PETN 


Opis PETN 


(pentaeritrit tetranitrat), visoki eksploziv koji se koristi u detonirajućoj vrpci, jedan je od 
najjačih vojnih eksploziva, gotovo jednak po snazi kao nitroglicerin i RDX. Kada se koristi u 
detonirajućoj vrpci, ima brzinu detonacije od 21.000 stopa u sekundi i relativno je 
neosjetljiv na trenje i udarce uslijed rukovanja i transporta. 

Komentari 


Ovaj materijal je testiran. Efikasan je. 
Reference 
FM 5-25, Eksplozivi i rušenje, strana 7. 


TM 9-1910, Vojni eksplozivi, strana 135. 
TM 31-201-1, Nekonvencionalni ratni uređaji i tehnike, par. 1508. 
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A2.10 Želatin za pjeskarenje 


Opis Želatin 


za pjeskarenje je proziran materijal elastične, žele teksture i proizvodi se u više različitih boja. 
Smatra se najmoćnijim industrijskim eksplozivom. Njegove karakteristike su slične onima od 
želatin dinamita, osim što je želatin za pjeskarenje otporniji na vodu. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Efikasan je. 


Reference 


TM 9-1910, Vojni eksplozivi, strana 204. 


A2.11 Kompozicija B 


Opis 


Kompozicija B je visokoeksplozivna smeša sa relativnom efikasnošću većom od one u TNT-u. 


snage razbijanja i visoke brzine detonacije, Kompozicija B se koristi kao glavno punjenje u 
određenim modelima bangalore torpeda i oblikovanih punjenja. 


Komentari 

Ovaj materijal je testiran. Efikasan je. 
Reference 

FM 5-25, Eksplozivi i rušenje, strana 7. 


TM 9-1900, Municija, Općenito, strana 57. 
TM 9-1910, Vojni eksplozivi, strana 193. 


A2.12 Sastav C4 


Opis Sastav 


C4 je bijeli plastični eksploziv snažniji od TNT-a. Sastoji se od 91% RDX i 9% plastičnog veziva. 
Ostaje plastičan u širokom rasponu temperatura (-70%F do 170"F), a osjetljiv je otprilike kao TNT. 
Erodira se manje od ostalih plastičnih eksploziva kada je uronjen u vodu na duže periode. 

Zbog svoje velike brzine detonacije i svoje plastičnosti, C4 je pogodan za rezanje čelika i drveta 

i za probijanje betona. 


Komentari 
Ovaj materijal je testiran. Efikasan je. 


Referenca 


TM 9-1910, Vojni eksplozivi, strana 204. 
A2.13 Amonijum nitrat 


Opis 
Amonijum nitrat je bijela kristalna supstanca koja izuzetno upija vodu i stoga se obično pakuje u 


zapečaćenu metalnu posudu. Ima malu brzinu detonacije (3600 stopa u sekundi ili 1100 metara 
u sekundi) i koristi se prvenstveno kao aditiv u drugim 
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eksplozivnih jedinjenja. Kada se koristi sam, mora se pokrenuti snažnim pojačivačem ili 


prajmerom. Samo je 55% jači od TNT-a, stoga su potrebne veće količine da bi se proizveli slični 
rezultati. 


Komentari 


Ovaj materijal je testiran. Efikasan je. 


Oprez: Nikada nemojte koristiti bakrene ili mesingane posude jer amonijum nitrat reaguje sa 
ovim metalima. 


Reference 


TM 9-1900, Municija, General, strana 264. 
TM 9-1910, Vojni eksplozivi, strana 119. 
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Priručnik o improviziranoj municiji (improvizovane eksplozivne naprave ili IED) 


Kolofon 


C.1 Istorija verzija 


C.1.1 Verzija 1.0 (1969) 


Jedino što se zna o prvoj publikaciji iz 1969. je da je štampana u slobodnom obliku i na lakšem papiru od široko 
dostupnog reprinta v2.O. Oni su poznati jer postupak za pravljenje improvizovane vage pokazuje sliku labavih 
listova probušenih, a tekst kaže: ,Svaki list papira { Priručnika o improvizovanoj municiji) teži oko 1,3 grama." 


Međutim, reprint koristi teži papir koji teži oko 4,5 grama po listu. 
C.1.2 Verzija 2.0 (1970-e ili 1980-e) 


6 x 9 inča (15 x 23 cm) trgovački meki povez sa smeđkasto-žutim koricama, očigledno reprint originalne publikacije, 
ovdje se naziva v2.O. Desetljećima je dostupan javnosti, posebno od alternativnih izdavača koji se naručuju 
poštom i vojnih viškova. 


C.1.3 Verzija 3.0 (2007 - Elektronsko izdanje zahvaljujući Feinsteinu) 


Ovo elektronsko izdanje nastalo je iz gore opisanog reprinta. ("Thanks-to-Feinstein" je satirična referenca na 
senatorku Dianne Feinstein koja je donijela perverzni zakon koji narušava slobodu govora u SAD-u) 


Dijagrami su skenirani u sivoj skali od 300 dpi i sačuvani u JPEG formatu. Tekst je skeniran i konvertovan 
optičkim prepoznavanjem znakova, ručno provjeren i preformatiran u HTML. Dodan je kolofon (ovaj dio). Iz 
HTML datoteka je kreirana PDF datoteka. 


Sve ispravke i izmjene napravljene prilikom pretvaranja originalnog papirnog dokumenta u elektronski oblik su 
navedene u nastavku. Ništa bitno nije promijenjeno; ovo elektronsko izdanje je što je moguće bliže v2.O. 


Ispravke i formatiranje u v3.O 


1. Neke riječi i fraze su ispravljene zbog pravopisa, dosljednosti ili grešaka u metričkoj konverziji. 


2. Većina skraćenica je proširena radi jasnoće. 


3. Trivijalne promjene kao što su uklanjanje ili dodavanje razmaka, promjene velikih slova ili brisanje 
nepotrebnih tačaka na kraju riječi u tabeli nisu navedene po stavkama. 


4. Uklonjene su crtice na krajevima reda. 

5. Riječi napisane SVIM VELIKIM VELIKIM VELIKIMA su promijenjene u podebljane. 

6. Podvučene riječi su promijenjene u kurziv. 

7. Riječi koje su bile i SVA VELIKA VELIKA I PODVLAČENA su promijenjene u podebljane. 


8. Brojevi stranica su uklonjeni, ali izvorni HTML kod ima komentare koji ukazuju na brojeve stranica V2.0; 
potražite "IMH v2.O broj stranice nnn" u HTML izvornom kodu ovoga 
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dokument. PDF izdanje ne pruža način za pregled HTML komentara. 9. 


Većina mešovitih brojeva (tj. koji se sastoje od celog broja i razlomka) imaju crticu u verziji 2.0 (npr. 
1-1/4 inča). Radi dosljednosti, svi mješoviti brojevi su sada prikazani crticom; npr. 1 1/4 inča je postalo 
1-1/4 inča. 10. 


Priručnik je koristio oba naslova tabele "Potreban materijal" i "Potreban materijal". Sve prve su 
promijenjene u druge radi dosljednosti. 


11. Isto tako, priručnik je koristio oba naslova tabele "Zajednički izvor" i "Izvor". Sve prve su 
promijenjene u druge radi dosljednosti. 12. 


Brojevi sekcija su promijenjeni iz rimskih u arapske brojeve u skladu sa postojećom praksom; npr. 
Odjeljak V, br. 7 postao je Odjeljak 5.7 13. 


Iako se ovaj dokument zove Priručnik za improviziranu municiju, improvizirana municija je danas poznatija 
kao improvizirane eksplozivne naprave ili IED. Trenutni izraz je dodan u zagradama uz svako pojavljivanje 
naslova. 


Riječi i fraze ispravljene u v3.O 


Stranica u IMH v2.O okiginalna riječ u IMH v2.O Ispravljeha riječ u IMH v3.O proizvodi 
eksplozive koji osiguravaju (roizvodniju eksploziva 

006 ispravan (esidtirati ispravno 

Pora (ponovorešiti (ponovo rastvori 

012 sgueexe (stisnuti 

014 supene kašike |supene kašike (2 pojave) supene 

014 supene kašike (kašike 

028 (mononitrobenzean = (mononitrobenzan 

032 PANtfi JAN 

032 nepostojan |nestalan C4 (5 

043 C-4 | pojavljivanja) 

044 C-4 CA (2 pojave)! 

054 Stavite 1/4 kašičice |. Stavite 1/4 kašičice 

059 (mililitar (mililitar 

071 |br. 8 reklama = (reklama 8 (a) 

074 nepropusno (ruku čvrsto 

075 Neelektrični vojni |Neelektrični vojni 

076 protupješadijski |protupješadijski 

077 bez varničenja (nemetalni 

078 bred | 

081 zagrijavanjem nemetalni |predgrijani bez varničenja 

083 |NEELEKTRIĆNO (neelektrični 

084 (Nemetalni (Nemetali 

085 (Metoda Metoda 

086 (neelektrični = (|neelektrični 

597 am DUO —U 
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089 |neelektrični = (neelektriči 
090 (neelektrični (neelektrič 
092 |neelektrični (neelektričE 
092 (tako da (taka 
094 {explosove re- {explosive 

098 {inspect re- |reinspect 

| 102 {inspect ručno |reinspect 

| 103 (čvrsto |ručno čvrsto 

proso (ponovno savijanje = (ponovno preklopii 
109 |(nepropusno |čvrsto 8-1/2 

NE (linčaJ 20 (cm1 (em (b) ponovo 

| 120 {ponovno pregledajte |pregledajte 

| 124 {guage (mjerni 

| 132 {potisne šipke |potisnik {2 pojave! potisnik 

| 134 {potisne šipke |potisnik 

| 151 {sumporna kiselina (kiselina (c) 13 pojave) sumporna 

| 152 {sumporna kiselina (kiselina (c) 

PSE PS (250 mililitara 
| 160 {sumporna kiselina |sumporna kiselina 

| 161 {sumporna kiselina |C sumporna kiselina (c) 

164 ET Systems (Sistemi bjelanjaka 

| 170 {naopako |naopako 

| 171 {sumporna |sumporna kiselina (c) (3 pojave| 

| 172 (kiselina sumporna |sumporna kiselina (c) (2 pojave 

206 (kiselina |sumpor (c) (3 pojave| 

206 {sumporna neelektrična == (neelektriča 
209 KC EZ 
(NU (PA 7 ZKUA 
U dP 
26 MATERIJA Materija 
NMC 
(252 {Odjeljak 13 |Dodatak 1 (f) 

(1252 {execpt {osim 

(253 {odjeljak 14 |bodatak 2 (f) 

psa |maufactured (proizvede 
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255 nitroglicerin |nitroglicerin (c) (2 pojave| 


(a) Radi dosljednosti s drugim pojavljivanjima iste fraze. (b) Ovo 

ispravlja netačnu konverziju u v2.O iz američkih težina i mjera u metrički sistem. (c) Iako su oba pravopisa 
ispravna, 

izmjena je napravljena radi dosljednosti s drugim pojavljivanjima iste riječi. 


(d) Radi dosljednosti s ostatkom priručnika, skraćenica cc je promijenjena u mililitre. (e) Procedura je pogrešno 
numerisana u V2.O. (f) Odjeljci 13 i 14 reprinta v2.0 

preimenovani su u Dodatak 1 i 2 u v3.O. (U v2.O nije bilo odjeljaka 8 do 12.) Odjeljci 13 i 14 v2.O imali su različite 
tipove i rasporede od ostatka knjige. Ova odstupanja sugeriraju da su odjeljci 13 i 14 kopirani iz drugog izvora i 
vezani u V2.O. 


Skraćenice proširene u v3.O Originalna 


skraćenica u IMH V2.0 Proširena skraćenica|u IMH v3.O " (dvostruki navodnik) inči ili inči 
Kal. | 
(kalibar 
|KM {km 
Nom. |nominalno 
cca. {približno 
konc. |koncentracija 
fps {stopa u sekundi 
ft. {stopa ili stopa 
gm {gram ili grama 
gms {grama 
in. inča ili inča 
lb. |funta ili funti 
min. |minuta ili minuta 
br. broj 
02. {unca 
psi funti po kvadratnom inču 
(at. (četvrt 
Sec. (sekunde ili sekunde 
sp. gr. (specifična gravitacija 
sd. | kvadratnih 
yds. (metara 


C.2 Informacije o autorskim pravima 


Ovaj rad je u javnom vlasništvu. Originalni rad su kreirali službenici Federalne vlade SAD u svom službenom 
svojstvu. Stoga prema Kodeksu Sjedinjenih Država, naslov 17, odjeljak 105, ne podliježe autorskim pravima. 


Ovo elektronsko izdanje nije posvećeno američkoj senatorki Dianne Feinstein koja je autorica saveznog zakona 


Machine Translated by Google 


što u određenim okolnostima čini nezakonitim objavljivanje ovakvih dokumenata. Vojska je u suštini 
imuna na ovaj zakon, ali civili gube slobodu govora, koncept koji Fajnštajnu očigledno ništa ne 
znači. (Sherman Austin je primjer osobe zatvorene prema Feinsteinovom zakonu.) 


Feinstein glumi gađenje prema širenju informacija o eksplozivima, a da ne priznaje istaknutu ulogu 
američke vojske u proizvodnji upravo onih informacija koje ona osuđuje. 

Ovaj priručnik je neosporan dokaz umiješanosti vojske u improvizirane eksplozivne naprave; u 
stvari, Priručnik o improvizovanoj municiji je definitivna referenca za IED od 1970-ih. 


Kakav je apsurd Feinstein napravio. Vojska stvara i koristi tehnologiju o kojoj javnost ne može ni 
razgovarati bez straha od krivičnog gonjenja prema Feinsteinovom drakonskom zakonu. 


